
 

Kiina 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm karkaistu kaareva lasi
Toimittaja

 

Tietoja Karkaistu kaareva lasi

Karkaistu kaareva lasi tuotetaan läpi muottiin muotoilu tietokone ohjaus ja sitten nopeasti jäähdytys, sillä
ominaisuus sekä kuuma taivutettu lasi ja karkaistua lasia.

 

Karkaistu käyrä lasi ominaisuus

• Jos rikkoutuminen hiukkaset ovat pieniä ja ovat suhteellisen harmittomia verrattuna jyrkkä sirpaleita
johtuvat joko laminoimalla rikkoutumiseen.

• Sulamispisteeseen myös vähentää huomattavasti riskiä thermal rikkoutuminen.

• Jopa viisi kertaa vahvempi hehkutettu lasia sama paksuus ihanteellinen turvallisuuden asettamista tai
lasituksiin.

• Kaikki työ tehty kaareva karkaistua lasia (beveling, leikkaus, poraus, jne.) on tehtävä ennen karkaisu.

• Mahdollistaa arkkitehtien ja rakentajien paljon suuremmat mahdollisuudet käyttää lasia rakennuksissa.

 

Karkaistu kaareva lasi Erittely

Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tiedoston koko: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini säde: 1000mm

8-12mm mini säde: 1500mm

15-19mm mini säde: 2000mm

Väri: kirkas, erittäin selkeä, harmaa, vihreä, sininen, pronssi

Tyyppi: Single tai kerrostetut tai eristetty selkeä, sävytetty, heijastava, acid syövytetty näyttö tulostuksen,
matala e lasi, jne.

 

Karkaistu kaareva lasi Sovellus

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Tempered-Glass.htm


• Ikkunan ja verhon wall järjestelmät

• Tallentaa ja mall rintamalla

• Osiot ja suihku kotelot

• Kaiteet ja Hissi kotelot

• Kattoikkunat, holvit, kaltevuus lasitus

• Muut turvalasien

Kaari karkaistua lasia työpaja

Kiina kaareva karkaistua lasia päällä



Kiina kaareva lasi turvallisuuden lastaus


