
आर्िकटेक्चरल ग्लास िनर्माता, 8 + 12 ए + 9.14 िममी टेम्पर्ड लम्िमनेटेड
इन्सुलेशन ग्लास पर्दा दीवार

टुकड़े टुकड़े में इन्सुलेट ग्लास एक इन्सुलेट ग्लास यूिनट है िजसमें एक टुकड़े टुकड़े करने वाला
आउटबोर्ड होता है। यह कांच आम तौर पर अिधक महंगा है लेिकन बढ़ाया ऊर्जा प्रदर्शन प्रदान करता है वायु
या गैस भरी हुई led अंतिरक्ष तापमान और अंतर के बीच िवद्यमान तापमान अंतर के बीच एक इन्सुलेटर के रूप
में कार्य करता है। इस िवन्यास का उपयोग उन अनुप्रयोगों में िकया जा सकता है जहां बाहरी ओवरहेड
ग्लेिज़ंग या िविशष्ट तूफान वाले क्षेत्र में जहां बाहरी सुरक्षा के िलए सुरक्षा ग्लेिज़ंग की
आवश्यकता होती है।

8 + 12 ए + 9.14 िममी पाउडर के टुकड़े टुकड़े िकए गए पृथक कांच के फायदे:
1. सुरक्षा
कांच के टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े, एकल परत टेम्पर्ड ग्लास, 9.14 िममी टुकड़े टुकड़े
में आउटबोर्ड के रूप में से आत्म-िवस्फोट जोिखम से बच सकते हैं, भले ही टुकड़े टुकड़े में िगलास िवखंडन
तोड़ िदया, मलबे िफल्म पर फंस जाएगा, टूटी कांच की सतह साफ और िचकनी रहती है, जो प्रभावी ढंग से मलबे के
िगरने को रोकने टुकड़े टुकड़े में अछूता िगलास उच्च सुरक्षा और सुरक्षा की िडग्री है।

2. शोर में कमी
पीवीबी िफल्म ध्विन की लहर का िवरोध कर सकती है, स्वभािवत टुकड़े टुकड़े में अछूता कांच का इस्तेमाल
प्रभावी रूप से ध्विन के फैलाव को अवरुद्ध कर सकता है और शोर को कम कर सकता है।

3. िवरोधी पराबैंगनी िकरण
टेम्पर्ड लॅिमनेटेड ग्लास में यूवी अवरुद्ध प्रभाव बहुत अिधक है; पराबैंगनी िविकरण से बचने के िलए
महंगा इनडोर फर्नीचर, पर्दे, प्रदर्िशत या अन्य मदों

4: वास्तुकला सौंदर्यशास्त्र:
वास्तुिशल्प सौंदर्यशास्त्र के िनरंतर िवकास के साथ, कांच के पर्दा की दीवार की अपेक्षाएं उच्च और
उच्च होती हैं। टुकड़े टुकड़े में पृथक कांच ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण, आरामदायक, सुंदर और
सुरक्िषत अनुरोध की प्रवृत्ित को पूरा करता है, और कई क्लािसक गगनचुंबी इमारतों के िलए पर्दा दीवार
कांच की प्राथिमकता सामग्री बन जाती है।

JIMY glass पर्दा दीवार के कंपनी िविनर्देशन अछूता िगलास टुकड़े टुकड़े में:
आकार: फ्लैट और घुमावदार
िसंगल ग्लास मोटाई: 3 िममी और 1 9 िममी मोटी के बीच िगलास के िविभन्न संयोजन।
मूल ग्लास प्रकार: साफ िगलास, लो लोहे का कांच, रंगा हुआ ग्लास, िचंतनशील ग्लास, low-e ग्लास, पाले सेओढ़
िलया िगलास, आिद
कांच का रंग: साफ़, अित स्पष्ट, कांस्य, सुनहरा, लाल नीला, हल्का नीला, नीला, हल्का हरा / ग्रीन हरा, गहरे
हरा, यूरो भूरा / हल्के भूरे रंग / धूसर, काले भूरे रंग / काले आिद।
इंटरलेयर प्रकार: पीवीबी (पॉलीिवनाल ब्युट्राल), एसजीपी (ड्यूपॉन्ट सेंट्रीग्लस), ईवा (इिथलीन-िवनील
एसीटेट कॉपोलीमर)
आयाम: अिधकतम आकार: मैक्स 2500x4000 िममी, िकसी भी कस्टमाइज िकया गया आकार काटा जा सकता है; कोई भी



अनुकूिलत िकया जा सकता है
एल्यूिमिनयम स्पेसर: 6, 9, 12, 16 िममी (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
स्पेसर भरें: सूखी वायु, महान गैस जैसे आर्गन आिद।

अिधक स्वभािवत टुकड़े टुकड़े में पृथक पृथक आवेदन का चयन करें:
टेम्पर्ड लम्िमनेटेड इन्सुलेशन ग्लास इन्सुलेिटंग यूिनट के सौर िनयंत्रक गुणों को लेिमनेटेड
आउटबोर्ड घटक की सुरक्षा सुिवधाओं के साथ प्रदान करता है। इससे रंगीन ग्लास, उच्च प्रदर्शन वाले
कोिटंग्स, रेशम-स्क्रीन पैटर्न और िपग्मेंटेड इंटरलेयर्स के सैकड़ों संयोजनों के साथ लचीलापन तैयार
करने की सुिवधा िमलती है, एक साथ या अकेले, जैसे:
पर्दा की दीवार के िलए 10 िममी + 12 ए +55.2 low e स्वभािवत टुकड़े टुकड़े में पृथक कांच का उपयोग
छत के िलए 6 िममी + 6 िममी टुकड़े टुकड़े टुकड़े में अछूता कांच का उपयोग
स्काइलाईट ग्लेिज़ंग के िलए अनुकूिलत लेिमनेटेड अछूता सुरक्षा कांच का उपयोग।
इसके अलावा, टुकड़े टुकड़े में अछूता हुआ ग्लास ध्विनक प्रदर्शन, पराबैंगनी प्रकाश संरक्षण को बढ़ाता
है, और टुकड़े टुकड़े करने वाला घटक खोलने में अिभन्न रहने के िलए िडज़ाइन िकया गया है, कांच की क्षित
होनी चािहए। इस कारण से, टुकड़े टुकड़े में िगलास इन्सुलेट स्काईलाइट या अन्य ऊपरी ग्लेिज़ंग
अनुप्रयोगों के िलए उपयोग िकया जाता है। आमतौर पर टुकड़े टुकड़े करने वाले इनबोर्ड घटक को मानव
िनर्िमत धमिकयों या प्राकृितक आपदाओं जैसे तूफान, बम िवस्फोट या जबरन-प्रवेश के िलए सुरक्षा प्रदान
करना आवश्यक है।

8 + 12 ए + 9.14 िममी पाउडर टुकड़े टुकड़े में अछूता िगलास:



पर्दे की दीवार के िलए प्रयुक्त टुकड़े टुकड़े में अछूता िगलास:

JIMY glass कांच के गोदाम का अछूता:



सफटे लोिडंग और पैिकंग:




