
आकार 8 िममी यूरो ग्रे में कटौती टेम्पर्ड ग्लास, फर्नीचर ग्रे नािलयां
िनर्माता

8 िममी यूरो ग्रे टेम्पर्ड ग्लास पिरभाषाएँ:
8 िममी यूरो ग्रे टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग िकया है 8 िममी यूरो ग्रे annealed ग्लास इसके मुलायम के पास
एक तापमान गर्म इंिगत करें, और मजबूर सावधानी से िनयंत्िरत पिरस्िथितयों के तहत तेजी से ठंडा करने के
िलए \"heat-treated ग्लास के रूप में.\" वर्णन िकया गया है गर्मी उपचार प्रक्िरया प्रेिरत तनाव के उच्च
वांछनीय स्िथित है जो पिरणाम में अितिरक्त शक्ित पैदा करता है,थर्मल तनाव के िलए प्रितरोध, और प्रभाव
प्रितरोध। \"Heat-treatment\" की प्रक्िरया में अनुप्रयोग कुंजी प्रक्िरया है \"tempering भट्ठी.\" से
गर्म (लगभग 1200° F) कांच की वापसी पर तुरंत की एक तेजी से हवा बुझाने

8 िममी यूरो ग्रे टेम्पर्ड ग्लास िवशेषता:
रंगा हुआ ग्लास के रूप में एक ही सुिवधा:
यूवी संप्रेषण की दर कम और अच्छा चंदवा दक्षता, फर्नीचर और असबाब से लुप्त होती की रक्षा।
सौर चमक और गर्मी संचरण को कम करने, सौर िनयंत्रण और ऊर्जा की बचत के िविभन्न िडग्री प्रदान करता है।

सुरक्षा:
सुरक्षा शक्ित से और एक अद्िवतीय फ्रैक्चर पैटर्न से आता है। शक्ित है, जो प्रभावी ढंग से हवा के दबाव
को तैयार नहीं और प्रभाव, कई अनुप्रयोगों में सुरक्षा प्रदान करता है। जब टेम्पर्ड ग्लास ग्लास भंग
में छोटे, आर टूट जाता हैelatively हािनरिहत टुकड़े। यह घटना स्पष्ट रूप से कर रहे हैं के रूप में लोगों
के िलए चोट की संभावना कम कर देता है कोई दांतेदार िकनारों या तेज shards.

शक्ित:
हवा के दबाव के तहत, टेम्पर्ड ग्लास लगभग annealed ग्लास के रूप में चार बार रूप में मजबूत है। यह टूटना
को तैयार नहीं छोटे िमसाइल से लगभग दोगुनी तेजी से जो annealed कांच तोड़ िमसाइलों के रूप में यात्रा।
टेम्पर्ड ग्लास है भी तापमान अंतर का िवरोध करने में सक्षम (200° F - 300° F) जो कारण होता दरार करने के
िलए ग्लास annealed.

गर्मी स्िथरता:
कांच के िलए लगभग 350℃ का तापमान कम है, जब \"heat-treatment\" प्रक्िरया में, quenched हालत स्िथर हो
जाता है। यह पिरणाम टेम्पर्ड ग्लास ais सामान्य annealed ग्लास केवल 20 100 के िलए सहन कर सकते हैं,
जबिक 320℃ के िलए 250 का एक तापमान पिरवर्तन बर्दाश्त में सक्षम है।

टेम्पर्ड ग्लास विनिर्देश रंगा हुआ:
आकार: कस्टम आकार, अिधकतम 3000 * 8000 िममी, कम से कम 150 * 300 िममी
मोटाई: 3mm के 4 िममी 5 6 िममी 8 िममी 10mm 12 िममी 15 िममी 19 िममी
रंग: F-ग्रीन, डार्क ग्रीन, फोर्ड नीला, गहरा नीला, यूरो ग्रे, काले भूरे रंग (काला), यूरो कांस्य, अंधेरे
पीतल आिद।
प्रसंस्करण: beveling की तरह सभी प्रसंस्करण, काटने, ड्िरिलंग, आिद से पहले तड़के िकया जाना चािहए।

टेम्पर्ड ग्लास गुणवत्ता:
1. पूरा मानकों ISO, CCC, CE, प्रमाणीकरण।
2. उच्च शक्ित और puer सतह को साफ। तड़के के िलए उच्च गुणवत्ता स्पष्ट कांच के 40% का चयन करें।
3. बेहतर बढ़त उपचार, कटआउट, ड्िरिलंग छेद पर काम करते हैं।
4. मजबूत बहु परत लकड़ी के बोर्ड टोकरा पैकेज। 

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/China-high-quality-8mm-euro-grey-tinted-glass-manufacturers.html


8 िममी यूरो ग्रे टेम्पर्ड ग्लास अनुप्रयोग:
थर्मल तनाव और छोटे िमसाइल प्रभाव के िलए अपने उच्च प्रितरोध के कारण, टेम्पर्ड ग्लास में प्रक्िरया
कर सकते हैं उष्मारोधी कांच टेम्पर्ड skylights और परदा दीवार ग्लेिज़ंग में इस्तेमाल िकया।

टेम्पर्ड ग्लास फ्लैट है और उच्च शक्ित, में यह प्रक्िरया कर सकते हैं टुकड़े टुकड़े में ग्लास उच्च
सुरक्षा स्तर के िलए।
टेम्पर्ड ग्लास टुकड़े टुकड़े में सबसे अच्छी सुरक्षा है।

8 िममी प्रकाश ग्रे नािलयां एकल उपयोग के िलए दरवाजे, स्नान screen,windows.stairway कटघरा, बाड़ों,
चंदवा आिद

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/664-clear-tempered-lamainated-glass-13.52mm-safety-toughened-laminated-glass-manufacturers.html


8 िममी प्रकाश ग्रे टेम्पर्ड ग्लास:



टेम्पर्ड ग्लास मजबूत पैिकंग और सुरक्षा लोड हो रहा है




