
 

चीन िनर्माता ऊर्जा बचत 4 िममी low-E ग्लास, किठन कोिटंग और नरम कोिटंग

 

Low-e ग्लास के बारे में:

Low Emissivity ग्लास, रूप में भी जाना जाता low-E ग्लास। यह बहु परत धातु के साथ लेिपत फ्लोट कांच की
सतह या िफल्म उत्पादों के अन्य यौिगकों से बना है। उच्च संप्रेषण करने के िलए मध्य और सुदूर
इन्फ्रारेड िकरण िदखाई प्रकाश और उच्च भावना के िलए अपने कोिटंग परत है, और यह उत्कृष्ट गर्मी
इन्सुलेशन प्रभाव और अच्छा प्रकाश संप्रेषण के सामान्य िगलास और पारंपिरक वास्तु िचंतनशील ग्लास के
साथ तुलना में है।

4 िममी Low Emissivity ग्लास िवशेषता:

उत्कृष्ट थर्मल प्रदर्शन:बाहरी दरवाजा और िखड़की के शीशे के गर्मी नुकसान uilding ऊर्जा की खपत का
मुख्य िहस्सा है। इमारत िखड़िकयां और दरवाजे बनाने के िलए Low-E ग्लास का उपयोग कर सकते हैं bgreatly
िविकरण के माध्यम से बाहर करने के िलए घर के अंदर गर्मी ऊर्जा हस्तांतरण को कम, और आदर्श ऊर्जा बचाने
के प्रभाव को प्राप्त करने।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ कम भीतरी ऊष्मा हािन की पर्यावरण संरक्षण है। ठंडे मौसम में हीिटंग CO2, SO2
और अन्य हािनकारक गैस के उत्सर्जन की वजह से िनर्माण के कारण, प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। Low-
E ग्लास का उपयोग िकया तो ऊष्मा हािन में कमी काफी हीिटंग द्वारा, िजससे हािनकारक गैसों के उत्सर्जन
को कम करने, ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं।

अच्छा ऑप्िटकल गुण: Low-E िगलास एक उच्च संप्रेषण का 80% या अिधक दृश्य प्रकाश के िलए सूर्य के प्रकाश
में है, लेिकन एक न्यून परावर्तन, ऑप्िटकल प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है, तो करने के िलए पारंपिरक
लेिपत कांच की तुलना में है। बाहर, से अिधक पारदर्शी, की उपस्िथित के स्पष्ट है, दोनों एक अच्छा भवन
प्रकाश व्यवस्था सुिनश्िचत करने के िलए, लेिकन भी िपछले बड़े पैमाने पर शीशे की दीवार पर्दा, खोखले
कांच के दरवाजे से बचने के िलए और windows प्रकाश परावर्तन द्वारा प्रकाश प्रदूषण एक अिधक सौम्य, सहज
प्रकाश के वातावरण का िनर्माण, के कारण।

किठन कोिटंग और नरम कोिटंग के बीच Differen:

Low-E ग्लास की दो प्रकार हैं: ऑनलाइन Low-E ग्लास और ऑफ़-लाइन Low-E ग्लास।
ऑन लाइन Low-E ग्लास 'हार्ड ' लेिपत है और अकेले इस्तेमाल िकया जा सकता।
ऑफ़-लाइन Low-E कांच िफल्म सतह आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, खोखले कांच, टुकड़े टुकड़े में काँच, आिद
में समय की एक छोटी अविध में संसािधत िकया जाना चािहए, और कोिटंग इन्सुलेट िगलास िकनारे की संरचना में
हटाया जाना चािहए।

JIMY Glass कंपनी Low-E ग्लास Specification:

मोटाई: 4 िममी, 5 िममी, 6 िममी, 8 िममी, 10 िममी, आिद।
आकार: 2140 * 3300 िममी, 2250 * 3300 िममी, 2140 * 1650 िममी, 2440 * 1650 िममी, आिद।
रंग: साफ, रजत, कांस्य, डार्क ग्रे, यूरो ग्रे, डार्क ग्रीन, F-ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लू फोर्ड, आिद।



ऊर्जा की बचत Low Emissivity ग्लास अनुप्रयोग: 

1. Low-E ग्लास हमेशा शीशे की दीवार पर्दा या ग्लास मुखौटा पर, व्यापक रूप से उच्च, मध्यम और कम अक्षांश
क्षेत्र, में इस्तेमाल िकया या बाहरी गर्मी भीतरी फ़ंक्शन में गर्िमयों में ब्लॉक कर सकते हैं। 
2. Low-E ग्लास का उपयोग करें िखड़िकयों और दरवाजों, िबल्िडंग पर िविकरण ऊर्जा की बचत के वांिछत
प्रभाव को प्राप्त करने के िलए बाहर, घर के अंदर गर्मी हस्तांतरण के कारण बहुत कम है। 
3. Low-E ग्लास low e टुकड़े टुकड़े में काँच और अछूता low e ग्लास के िलए प्रक्िरया, व्यापक रूप से
आधुिनक भवन िनर्माण में उपयोग कर सकते हैं। 

4 िममी Low-e िगलास में नीचे प्रक्िरया कर सकते हैं:

‧Single Low-E ग्लास
‧ डबल Low-E ग्लास
‧Online low e ग्लास (हार्ड कोिटंग) लेिपत
‧Offline low e ग्लास (नरम कोिटंग) लेिपत
‧Online Low e रंग: साफ
‧Offline Low e रंग: साफ, ग्रे, नीले, हरे रंग, रंग अनुकूिलत िकया जा सकता
‧ आकार: 2140 * 3300 िममी, 2250 * 3300 िममी, 2140 * 1650 िममी, 2440 * 1650 िममी, आिद।

4 िममी Low E कोिटंग ग्लास:

Low-E Low-Emissivity ग्लास कैसे काम करता है:



Low-E उष्मारोधी कांच C ग्लास प्रक्िरयाurtain दीवार:



Low E पैिकंग और लोड हो रहा है ग्लास सुरक्षा:


