
 

10mm焼戻し酸エッチングガラスサプライヤー、中国装飾的な10mm半透明のガラスの価格

1 つ、または両方の表面の上のマットの表面仕上げを生成する hydroflouric 酸と酸エッチング ガラスが扱われている、 ガラス。仕上げは非常に耐久であると洗浄しないことができるため、
ガラスの表面は化学的に作成されている、または オフに傷。多くの場合、これを「フィンガー プリントの証拠」や耐久性のためガラスを「汚れ証拠」として耐えられるオイル、水分、呼びます なが
ら湿度が霜で覆われた外観を保持します。いずれかまたは両方の側面を扱うことによって不透明度の異なるレベルを実現できます、 ガラスとエッチングの「深さ」。

10 MM の酸エッチング ガラスの利点:

酸エッチング ガラスで実用的なソリューションは、そう多くの理由: 採光を促進することが透明、不透明度が protent することができます プライバシー、柔らかさは、まぶしさを軽減、テク
スチャが指紋を軽減、表面は決して離れて、一様に滑らかで、絹のような表面を洗うきれいになり易い。酸エッチング ガラスに処理にも適した強化ガラス, と合わせからす、いくつかの分野で使用さ
れる必要があります。 opaque.and 安全ガラス。

酸の違いは、エッチング ガラス、フロスト ガラス。

• 両方の酸エッチング ガラスより光線透過率高いフロスト ガラス
• 酸エッチング ガラス、化学腐食によって生成される、曇らされたガラス、サンドブ ラスト物理のプロデュース
• 酸エッチング ガラスが均一に滑らかな表面をきれいにする簡単; 曇らされたガラスの表面が荒れて、それはときにきれいに簡単じゃないです。 汚い

酸エッチング ガラス仕様:

1. ガラスの厚さ: 2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm、19 mm
2. ガラス基板: フロート ガラス、超明確なフロート ガラス、着色ガラス、シルク スクリーン ガラスなどをオフにします。
3. ガラス色: 透明、超クリア、F グリーン、ダーク グリーン、ダークグレー、ユーロ グレー、ダークブルー、フォード ブルーなど。
4. 標準サイズ: 1830 mm * 2440 mm、2140 mm * 3300 mm、2250 * 3300 mm など。
5. カスタマイズされたサイズと形状があります。
6.Packing:export 紙や発泡の木製ケース。
7. 受渡し時間: あなたの支払を確認後 7 日以内
8. エッチング片側または両側があります。

10 MM は、次の用途のためのガラスをエッチング。

ガラス シャワーのエンクロージャ
クレストラ株式会社のオフィスの壁
ガラスの手すり、ガラス手すり、ガラス フェンス
Backsplashes、家具
カウンター トップおよび現金ラップ
テーブル トップ ガラス棚します。
曇らされたガラスのドア、窓、シャワーのドア



中国は短気酸エッチング ガラス サプライヤー。

酸エッチング ガラス生産機:



標準サイズの酸エッチング ガラス安全の読み込み。




