
8mm 緑色の装飾的な安全強化ガラス

8mm緑色の強化ガラスの紹介
8mmの緑色の強化された強化ガラスは、耐衝撃性の安全ガラスの一種であり、熱を吸収する装飾的な安全ガラス 8mmグリーンフロートガラス 600℃以上に加熱して急速に冷却すること
により、ガラスの外面を高い圧縮状態に固定し、ガラスの中心部が張力を補償し、ガラスの搬送能力を向上させ、風抵抗のガラス性能を高め、耐衝撃性、耐熱性など

8mm緑色の装飾強化ガラスの特徴
• 高強度。 同じ厚さの8mm緑色安全ガラス耐衝撃強度と耐屈曲強度は、8mm緑色フロートガラスよりも3〜5倍高いため、破損しにくいです。

•高い安全性。 強化ガラスが外力によって破壊されると、破片はハニカム状の小さな鈍角粒子に類似し、人間に害を及ぼすのは容易ではない。

•熱安定性。 8ミリメートル緑の色のセキュリティ強化ガラスは良い熱安定性を持って、通常の8ミリメートル緑色着色ガラスより3倍高い温度差に耐えることができる、200℃の温度差に耐え
ることができます。

•優れた装飾効果。 鮮やかで永続的な色で、8mmの緑色の装飾強化ガラスは、日射と紫外線を吸収するだけでなく、インテリアをより快適にするだけでなく、建物の外観を大きくして建物をより
魅力的にすることができます。

•テンパリング後、8mmの強化ガラスは、カスタマイズされたサイズ、ドリルホール、カットノッチなどの加工はできません。したがって、テンパリングの前にすべての必要な処理を行う必要が
あります。

・8mm緑色強化ガラスの強度は通常の8mm緑色フロートガラスよりも強くなりますが、強化ガラスは自己爆発の可能性がありますが、通常のガラスにはこの可能性はありません。

8mmグリーン強化ガラス仕様
•シェイプ： 平らな強化ガラスおよび曲げられた強化ガラス
• 色： ライトグリーン/ Fグリーンガラス、ダークグリーンガラス
•サイズ： 最大2440x3660mm、任意のカスタマイズされたサイズが生成可能
•処理中： 磨かれたエッジ、ドリルホール、カットノッチ、サンドブラストはテンパリングの前に行う必要があり、テンパリング後、ガラスが作ることができる 8 + 8ミリメートルグリーン色の
安全な強化し合わせガラス、および緑色に着色された焼き入れされた断熱ガラス

8ミリメートル緑の強化ガラスのアプリケーション
8mmの緑色の安全ガラスは、時には8 + 8mmの緑色の合わせガラスまたは緑色の断熱ガラスに作られ、省エネルギーとしてますます広く使用されています ガラスのドアと窓、ガラスカー
テンウォール、ガラス外壁、 ガラス屋根等
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