
中国高品質の色の装飾的なU字型ガラスサプライヤー

U字型のガラスとは何ですか？
U字型ガラスまたは名前U Profi ledガラス（溝付きガラスとも呼ばれます）。まだ溶融している間にシート状に鋳造すると、それはロールledであり、サイドウイングはU字形の輪郭を形成
するように形成される。横断面が「U」字型のため、U字型ガラスと呼ばれています。 Uガラスには、理想的な光透過率、断熱性、断熱性、高い機械的強度を備え、多様に使用され、シンプルな構
造だけでなく、ユニークな建築と装飾効果があり、軽量の金属プロファイル、世界の多くの国で都市部と農村部の建物に採用されています。

カラーU字型ガラス用途：
U字型ガラスは光透過性と不透明性に優れ、装飾性にも優れており、耐荷重のない内装にも使用できます。外壁や空港、鉄道駅、スタジアムなどの市民の建物に適用できます、工場、オフィスビル、
ホテル、パーティション、 窓 屋根。

Uガラス（溝付きガラス）の生産仕様は次のとおりです。
1.プレスの厚さ：7mm（28 "）
フランジ高さに応じて2：60mm（2-3 / 8 "）
3.ボトム幅：232mm 262mm 332mm 498mm

U字型ガラスの建築設計
異なる方法によるA.U-ガラス表面処理は、ある 普通エンボスガラス、 着色ガラスガラスの設計の一般的な選択に加えて、残りのガラスの選択をマークする必要があります。
B.Uタイプのガラスは、特別な要件がある場合は、関連する仕様に従って設計する必要がある場合は、非燃焼材料です。
C.U型ガラスの分類：
- 色：無色および無色。
- 表面の状態点に応じて：滑らかでパターン化されています。
試験結果の両方の翼のE.U-ガラスの向きは、風上側に2つの翼が、風下側の翼よりも強度が高いことを示しています。
モデル化および建物利用機能によるF.Uガラスは、以下の組み合わせで採取された：
G.U型ガラスの隔壁の長さは6000以上、4500以上の高さは、壁が体の安定性を計算し、適切な措置を取る必要があります。
H.U型ガラスは、湿度室で使用され、屋内と屋外の温度差が大きいため、ガラスの表面の脱水やドリップの問題に対処する必要があります。
円形の壁および屋根に使用されるI.U型ガラス、曲率半径は1500以上

カラーU profi led装飾カーテンウォール用ガラス製品 

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Window-and-Door-Gla.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Patterned-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Lacquered-Glass.htm



