
4 mm + 9 a + 4 mm 絶縁ガラス カーテン壁中国から省エネをエクスポートします。

断熱カーテン壁ガラスについて
4 mm + 9 a + 4 mm 絶縁ガラス カーテン ウォールは、4 mm + 9 a + 4 mm 断熱ガラスの壁、4 mm + 9 a + 4 mm IGU 二重窓のガラスの壁
にも呼ばれます。モダンな高層は乾燥した空気と希ガス性能の異なるガラスの組み合わせた絶縁ガラス製カーテン ウォールを構築します。4 mm + 9 a + 4 mm 絶縁ガラス カーテン
壁は厚さ 9 mm アルミ スペーサー 4 mm シングル ガラスの 2 つの作品から成っていた。着色の反射ガラスなど low-e ガラス、ガラス等をオフにします。防音、耐熱、霜防止、防
湿と風の抵抗の利点があります。報告、外気温が - 10、単一のガラス壁の温度に到達します - 2℃ が、内部の温度が 13 ℃ 絶縁ガラスとして二重パネルのガラスを使用します。さらに、
暑い夏、断熱ガラスが 90% 太陽の放射熱を保つことができるしかし、太陽まだ来ることができるガラスの壁を通してインテリアに最も重要なこと、この方法で熱くはなりません。それは本当に冬
に保温しながら夏に涼しい保つの素晴らしいパフォーマンスを実現しました。それは人々 のためのグリーン ライフを導きます。

4 mm + 9 a + 4 mm 二重窓ガラス カーテン壁の仕様:
1. 選択可能な色: クリア、ダークグレー、ユーロ グレー、紺、ブルーのフォード、ユーロ ブロンズ、黄金の銅メダルなど。
2. 利用可能なサイズ: 最大サイズは 2500 * 4000 mm、最小サイズは 180 * 350 mm、任意のカスタマイズされたサイズは利用できます。
3. ガラスのタイプ: 低 E ガラス、 着色の反射ガラス, 明確なフロート ガラス、シルク スクリーン ガラス、酸エッチング ガラスなど。すべてのガラスは、強化ガラスにすることができます。
4.Characteristic: 防音、耐熱、太陽制御や省エネなど。

どんな 4 mm + 9 a + 4 mm IGU 二重窓ガラス カーテン壁深圳ジミー ガラスから得ることができるのですか。
1.Low E 複層ガラス ガラス
2. 着色反射断熱ガラス
3. 明確な断熱ガラス
4. 二重曲面断熱ガラス
5. 多くの他

なぜパネルを購入する 4 mm + 9 a + 4 mm 耐熱 thermopane ガラスの壁の深圳ジミー ガラスからですか。
1.、ワンストップ専門のカーテン壁ガラス メーカーとして 20 年以上経験を持つ、我々 はガラスの種類やお客様のご要望に応じてサイズをカスタマイズできます。
2. すべての私たちの断熱ガラスは、CE、CCC、ISO などの認定と出てくるは。
3. 強い輸出合板箱パール ウール中間層が完璧なことができますは、輸送中の破損を防止します。自由な保険購入するガラスのない FOB または CIF の言葉、取り組んでいる問題。
4. 私たちは、お客様に対して読み込まれたすべてのガラス パネルが深刻な検査の前にあることを確認。
5. 私たちは 15 年間ガラスを保証します。

質の良い着色の反射ガラス カーテン壁の写真

https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Insulated-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Low-E-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Reflective-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Clear-Float-Glass.htm


低 E の二重からすの窓の生産ライン



プロの包装と安全荷重




