
15 + 15mmラミネートラミネートガラス中国メーカー

優れた品質15mm + 1.52mm PVB / SGP中間層+ 15mm透明ガラスまたは15mm透明または超透明または着色強化ガラス（1.52mm PVB中間層また
はSGP中間層付き）で処理された15mm強化ガラス。壊れたときに一緒に保持される安全ガラスの一種で、人の衝撃の可能性がある場所や、亀裂、天窓、店頭、床などのように粉砕してガラス
が落ちる可能性がある場所に広く使用されています

15 + 15mm PVB SGP積層安全ガラスの特長
1.ガラス組成：15mm強化ガラス+ 1.52mm PVB / SGP中間層+15mm強化ガラス
2. PVBまたはSGP中間層が利用可能である。しかし、PVB合わせガラスの価格は、SGP合わせガラスの価格よりも安いでしょう。
3.ガラスの形状：フラットまたは湾曲が利用可能であり、次に1515.4平らな合わせガラスまたは31.52mmの曲げ焼き合わせガラス
4.ガラスのサイズ：最大サイズは3300 * 13000ミリメートル、6000ミリメートル以上の半径に達することができます。最大サイズ2440 * 8000ミリメートル、1200ミリ
メートル以上の半径、任意のカスタマイズされたサイズを生成することができます。
5.ガラスタイプ：15154 SGP低鉄曲げ焼戻し合わせガラス、15154 PVB透明積層ガラス、31.52mm low e積層安全ガラス、15 + 15mm湾曲酸エッチング積層
ガラス、SGPフィルム付き15 + 15mmシルクスクリーン印刷焼戻し積層ガラス、31.52mm PVBフィルムを有する着色された強化された合わせガラス。
6.特別な処理：ドリル穴、カットアウト、エッジ加工、ロゴ印刷などすべての特別な処理は、クライアントの要件に応じてうまく終了することができます。

Jimy Glassファクトリーからの1515.4強化ガラスの利点
私たちの高品質の合わせガラスは、欧州規格を満たし、CE認証を取得しました。
- 非常に高い安全性：PVBまたはSGP中間層は衝撃からの浸透に耐えます。
- 省エネ建材：太陽熱と防音、冷却負荷を削減します。
- 魅力的な審美的な建物を持っている：色PVBの中間層、建物の外観がより特別で魅力的な合わせガラス。 SGP中間層を合わせガラスとすることで、建物の優れた品質を向上させることができ
ます。
紫外線カット：中間層が紫外線をカットし、家具やカーテンの褪色を防ぎます。

15mm + 1.52mm + 15mm強化積層ガラスの用途
合わせガラスのため、15mm + 1.52mm + 15mmの強化ガラスが最も安全ガラスであり、欄干、店頭、床ガラス、天窓などに広く使用されています。

ちなみに、ラミネートガラスはまた、私たちの絶縁ガラスユニットで供給することもできます。 曲がった焼戻し積層絶縁ガラス。我々はまた、6 + 6 + 6ミリメートルのような三重合わせガラ
スを生産することができます 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP平らなまたは曲がった形の
超透明で強化された合わせガラスで、階段、プールの端および水族館、ガラスのファサードおよびガラスの床に使用されます。

15 + 15mm PVB SGP強化ラミネートガラス

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/CE-SGS-certificate-15mm-safety-toughened-glass-prices-high-quality-tempered-glass-provider-safety-to.html#.WnEubiOWaM8
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/soundproof-and-energy-efficient-laminated-insulated-safety-glass-China-supplier.html#.WnEuyCOWaM8
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/Factory-supplying-8-8-8mm-triple-tempered-laminated-bulletproof-glass-price.html#.WnEu-SOWaM8
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15 + 15mm積層安全ガラスの用途




