
 

グレードA品質12mmの曲がった強化低鉄ガラスメーカー中国で

 

約 12 mm 低鉄強化曲線ガラス。

低鉄強化曲線ガラス超明確なガラス曲線とも呼ばれます、超曲面ガラスとスーパー ホワイト曲面ガラスをオフにします。

低鉄からすは、ガラスの表面を通して見るとより明確な低鉄からすを作る還元鉄コンテンツで製造されます。光透過率を増加し、最も明白な端から見たときは、通常の透明なガラスに見られる緑がかっ
た色合いを低減の両方を鉄の含有量の削減。

焼戻し曲線低鉄からす金型成形により製造されるコンピューター制御し、急速冷却、熱曲げガラス、強化ガラスの特性を所有しています。高品質、多機能の新しいハイエンドのガラス製品です。曲面
ガラスが要低鉄カスタマイズされたサイズです。

1. 低鉄の利点は湾曲したガラス

良い透過性: 鉄の含有量を減らすことによって光の透過率、明るさと明快さを増加させながら緑がかった色合いを減らします。

安全性: ガラスが攻撃したときに破られるため容易ではないです。割れたガラス粒子はサーブの人間を傷つける体を引き起こさない鈍角の角度でハニカム形状です。

高い機械強さ: ガラスの耐衝撃強度の 3-5 倍以上 12 mm 低鉄からす。

熱安定性: 湾曲したガラスの熱安定性は同じ厚さのフロート板ガラスの 3-5 倍以上。湾曲したガラスは、フロート ガラスは、70-100 程度のシフトを耐えることができますの
み、220-250 度の急激な温度変化を耐えることができます。

優れた柔軟性: 曲面強化ガラスのたわみ角の 3-4 倍以上 12 mm のフロート ガラス.ガラスの負荷が存在する場合その最大引張応力にはフロート ガラスのようにガラス表面がガラス板のセ
ンター ポイントは見つかりません。

2. 低鉄の適用は湾曲したガラス。

スーパー ホワイトの曲面ガラスは、高度なセキュリティが必要なようであります。 

• ジュエリーのショーケースは、天板
• ストアとモールの面
• 手すりやエレベーターのエンクロージャ
• 天窓、ボルト、傾斜窓
• その他の多くの安全ガラス
• 博物館ガラス棚

3. ウルトラ クリアの仕様は湾曲したガラス。

厚さ: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
サイズ: 最大: 5600 mm * 2400 mm、ミニ: 400 mm * 600 mm

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/12mm-low-iron-glass-price-12mm-extra-clear-glass-factory-12mm-optiwhite-float-glass-supplier.html#.WDf8ZeyepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/China-good-quality-12mm-clear-float-glass-wholesale-price.html#.WDf82-yepCw


5-6 mm のミニ半径: 1000 mm
8-12 mm ミニ半径: 1500 mm
15-19 mm ミニ半径: 2000 mm
処理: ベベルのようなすべての加工、切断、穴あけ、等を焼戻しする前に行う必要があります。
タイプ: シングルまたは積層超明確なガラス、超クリア 絶縁ガラス,

4. 品質規格:

BS6206 英国規格に従って
CE 規格に従って
AS に従い/NZS 標準
に従って GB 9963-1998年強化ガラスの標準。
GB 17981-1999年中国標準調質と Heat-Strengthened ガラス カーテン ・ ウォールで使用します。
安全ガラスの中国強制認証 (CCC) を渡します。

12 mm 低鉄は湾曲したガラス。

低鉄フロート ガラスと明確なフロート ガラスより鮮明なエッジ、なし標準フロート ガラスの緑の色合いを比較します。

http://www.glassmanufacturerchina.com/jp/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html#.WDf9E-yepCw


12 mm 低鉄は湾曲したガラス手すりの使用します。

中国曲面強化ガラス機械



中国曲面ガラス安全荷重


