
Chiny Producent 17.52mm krzywej laminowane szkło hartowane, kolor
i jasne 884 zginać bezpieczeństwa budynek ze szkła

Laminowane szkło hartowane o krzywej:

Szkło hartowane do przetwarzania, laminowane jest dalsze bezpieczeństwa traktowane. Szkło hartowane
laminowane ma wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ film jest mocny i silny w warstwy środkowej, a
nie jest łatwo przenika po wpływ jest uszkodzony. Płatek szkła nie puścić i jest ściśle połączone do warstwy
pośredniej (PVB / SGP / EVA).
W porównaniu z innymi szkła, szkło hartowane laminowane z powściągliwości sejsmiczne, Anti-Theft,
kuloodporne, przeciwwybuchowe wydajności.
Ponadto szkło laminowane mają więcej zalet, takich jak:
Oszczędność energii: warstwy środkowej można zredukować promieniowanie słoneczne, zapobiec
utracie energii, Zapisz zużycie energii elektrycznej przez klimatyzację.
Izolacja akustyczna: Środkowa warstwa może mieć Poduszka na wibracje ultradźwiękowe produktu
dźwięku, tak aby osiągnąć efekt izolacji akustycznej.
Chronić meble i ludzi: warstwy pośredniej można zablokować dziewięćdziesiąt dziewięć procent
ultrafioletowe ray, opóźnienia kryty meble zasłony wyblakłe.
Zwiększenia piękno wygląd budynku: Środkowa warstwa może być dowolny kolor, budynek ma
silniejsze poczucie projektu.

Szkło jest używany wszędzie w naszym codziennym życiu, aby szerzej korzystać z bezpiecznego szkła,
używamy zakrzywione sprzęt do przetwarzania szkła hartowanego laminowanego. Zakrzywione szkło
hartowane laminowane posiada wszystkie funkcje z hartowanego szkła, szkło laminowane i zakrzywione
szklane.

Firma JIMY Glass zakrzywione hartowanego szkła laminowanego specyfikacji:
Pojedyncze szkło Grubość: 2mm, 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Rozmiar: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm
5-6mm mini promień: 1000mm
8-12mm mini promień: 1500mm
15-19mm mini promień: 2000mm
Szkła kolor: bezbarwny, ultra clear, szary, zielony, niebieski, brąz
PVB: 0,38 mm i wielokrotności 0,38 mm PVB / EVA, 0,76 mm i wielu 0,76 mm paktu stabilności i wzrostu
(Dupond działko szkła Plus)
PVB kolor: biały, żółty, czerwony, dowolny kolor pantone
Rodzaj szkła: laminowane lub izolowane, jasne, przyciemniane, refleksyjny, wytrawiana kwasem, sitodruku,
low e szkła, itp.

Krzywa 17.52mm hartowane szkło laminowane etap produkcji:
1. zrobić 8 mm przyciemniane/jasne szkło cięte na wymagane dla projektu rozmiar, nawiercić otwory i
wyłącznik.
2. Niech szkła hartowanego przetwarzania, zwiększona twardość (wytrzymałość niż wyżarzania szkła 3 - 5
razy)
3. dwa kawałki szkła hartowanego poprzez przetwarzanie laminowane, stało się szkło laminowane.
4. projekt musi (miary radian), sprzęt szkło używane krzywej do końca zakrzywione hartowanego szkła
laminowanego.

Krzywa 17.52mm hartowane szkło laminowane aplikacji:
Budynek drzwi, okna, sufity, natrysków, podłogi, balustrady i partycji,



Budynki przemysłowe, przedszkola, szkoły, szpitale, banki, biżuteria sklepów świetliki, sklep windows
Szkoły, lotniska, Hotele, ministerstw i prowizji i innych miejsc publicznych, podatne na wypadki (od podłogi,
drzwi szklane, itp.) i świetlikach dachowych i tak dalej.
Uniesiony zwiedzanie winda, centrum handlowego hotel drzwi obrotowe.
Banków, firm finansowych hall, złoto i srebro Biżuteria przechowuje showcase i Muzeum liczników,
Stosowanie specjalnej formuły produkcji folii PVB w przemyśle lotniczym, wojskowych i high-tech industries
i innych dziedzinach

Wysokiej jakości 17.52mm zakrzywione hartowanego szkła laminowanego:

Krzywa 17.52mm hartowane szkło laminowane używane świetlika, baldachim i poręcze, itp.



884 krzywej hartowane laminowane szkło używane do podłogi okna i ogrodzenia:



JIMY GLASS FIRMY Bezpieczeństwo pakowanie i załadunek dla zakrzywione szklane:




