
Iyi fiyat 12mm ısı batırılmış test edilmiş cam satılık

12 mm açık sertleştirilmiş ısıya batırılmış cam
12 mm açık sertleştirilmiş cam, Emniyet camı olarak termal tavlama işlemi ile 12 mm'lik berrak camdan
yapılır. Temperli camın bir binaya yerleştirilen cam içindeki nikel sülfür kapanımlara bağlı olarak
kendiliğinden temperli cam kırılması riskini en aza indirgemek için kendiliğinden patlama ihtimaline sahip
olduğu için ısınmaya maruz kalmış test edilmiş cam oluşmuştur.
Isıya dayanım testi yapılan, sıcak daldırma testi veya ateşleme testi olarak da adlandırılan HST,
zırhlamadan sonra yeniden ısıl işlem yöntemine atıfta bulunur; bu cam, kendinden patlamayı etkili bir
şekilde önlemenin bir yöntemidir; Kırılmaya neden olmak için belirli bir sıcaklık gradyeni üzerinde birkaç
saat boyunca 280 ° C'lik sıcaklıklara maruz bırakıldı.

12 mm ısıya batırılmış test edilmiş camın özellikleri
1) Max boyutu 3300 * 8000mm, herhangi bir özel boyutta iyi istenen karşılamak yapılabilir.
2) Cam renk: şeffaf hariç, ultra net, yeşil, mavi, bronz vb. Mevcut camlar
3) Cam türü: hariç 12 mm net şeffaf cam, Mevcut diğerleri 12 mm ultra berrak cam, 12mm bronz cam,
12mm gri cam, 12mm mavi cam, 12mm yeşil cam, 12 mm asitli cam, vb.
4) Cam şekli: düz 12mm ısıya batırılmış cam veya kavisli 12mm ısıya batırılmış cam mevcuttur.
5) Parlak cilalı kenar, eğimli kenar, yuvarlak güvenlik köşesi, matkap delikleri gibi özel işlemler,
tavlamadan önce tamamlanması gerekir. CAD taslağınızla tamamlanan delikler, logo baskısı da AI dosyası
vb. Ile bitirilebilir.

12 mm ısıya batırılmış temperli camın avantajları
12 mm ısıya batırılmış test camından ötürü, 12 mm temperli cam sıcaklığını 290 ± 10 ℃'ye yükseltmek
suretiyle yapılır, bu yüzden ısınmış test edilmiş cam aynı zamanda temperli camın aynı özelliklerine ve
avantajlarına sahiptir.
--- 12mm ısıya batırılmış temperli cam, 12mm float camdan 4-5 kat daha zor.
--- Emniyet camlarından biri olan, 12 mm'lik ısınmaya maruz kalmış temperli cam, dış kuvvet tarafından
kırılmış olsa bile, insanlar için zararlı değildir.
--- 12mm ısı ile ıslatılmış sertleştirilmiş cam, yüksek ışık geçirgenliği, anti-UV.
--- Kurulumu ve temizlenmesi kolay, uzun süre muhafaza et.
--- Spontan kırılma olasılığını azaltın, daha da büyük bir güvence sağlamak için geliştirin.
--- 12mm ısıl batırılmış sertleştirilmiş cam, 12 + 12mm ısıya batırılmış temperli lamine cam, 12 + 12mm
ısıya batırılmış temperli izolasyonlu cam yapmak için mükemmeldir.

Isıya batırılmış güvenlik camı uygulamaları
Kendiliğinden kırılma riski ya bir değiştirme bakış açısıyla veya çatı veya yüksek katlı cam cepheler,
korkuluklar, perdeler ve üst düzey perde gibi düşen cam parçalarının uygun olmadığı durumlarda
zorluklara neden olan ısınmaya maruz kalmış temperli cam önerilir Duvar vb.
12mm ısıya batırılmış temperli cam testi, yaygın olarak cam kapı, cam korkuluk, cam masa üstü vb. Için
kullanılır.
HST 12mm temperli cam, 12 + 12mm ısıya batırılmış lamine cam yapıldığında, çatı penceresi, korkuluk, iç
ve dış duvar vb. Için yaygın olarak kullanılmaktadır.
12mm ısı ile ıslatılmış takviyeli cam, 12 + 12mm ısıya batırılmış yalıtımlı cam yapıldığında, pencere, perde
duvarı, çatı penceresi, yüksek katlı ofis binaları için yaygın olarak kullanılacaktır.
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12mm ısıya batırılmış test camı fiyatı

Jumbo boyutu ısıya batırılmış takviyeli cam



Isı batırılmış temperli cam üreticisi çin




