
Cắt thành kích thước 8mm euro xám tempered glass, nhà sản xuất kính
gia cường đồ nội thất màu xám

8mm euro xám tempered kính định nghĩa:
8mm euro xám tempered thủy tinh được sử dụng 8mm euro xám annealed kính đun nóng đến một nhiệt
độ gần của nó làm mềm điểm và buộc làm mát nhanh chóng dưới điều kiện kiểm soát cẩn thận được miêu
tả là \"nhiệt kính.\" Sức nóng điều trị quá trình tạo điều kiện rất mong muốn gây ra căng thẳng gây ra thêm
sức mạnh,khả năng chống nhiệt căng thẳng, và tác động kháng. Trong quá trình \"heat-treatment\" các thủ
tục quan trọng là ứng dụng của một máy nhanh chóng dập tắt ngay lập tức khi rút tiền bằng thủy tinh
nóng (khoảng 1200° F) từ \"lò dây.\"

8mm euro kính tempered màu xám đặc trưng:
Các tính năng tương tự như thủy tinh màu:
tỷ lệ truyền UV thấp và hiệu quả dù để che nắng tốt, bảo vệ đồ nội thất và đồ nội thất từ phai.
Làm giảm độ chói năng lượng mặt trời và nhiệt truyền, cung cấp đa dạng các độ kiểm soát năng lượng mặt
trời và tiết kiệm năng lượng.

An toàn:
An toàn đến từ sức mạnh và từ một mô hình độc đáo gãy xương. Sức mạnh, có hiệu quả chống lại áp lực
Gió và tác động, cung cấp sự an toàn trong nhiều ứng dụng. Khi kính thủy tinh vỡ kính gãy thành nhỏ,
rmảnh vỡ elatively vô hại. Hiện tượng này rõ rệt làm giảm khả năng chấn thương cho những người có
không có cạnh răng cưa hay sắc nét mảnh.

Sức mạnh:
Dưới áp lực gió, kính thủy tinh là khoảng bốn lần mạnh như annealed kính. Nó chống vỡ bởi tên lửa nhỏ đi
du lịch khoảng hai lần nhanh như tên lửa mà phá vỡ kính annealed. Kính thủy tinh là cũng có thể chống lại
sự khác biệt nhiệt độ (200° F - 300° F) mà sẽ gây ra annealed kính để crack.

Nhiệt độ ổn định:
Trong quá trình \"heat-treatment\", quenched tình trạng trở nên ổn định khi thủy tinh được giảm đến một
nhiệt độ khoảng 350℃. Nó dẫn đến ais kính thủy tinh có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ 250 đến 320℃
trong khi kính annealed bình thường chỉ có thể chịu 20 đến 100℃.

Nhuộm màu kính tempered đặc điểm kỹ thuật:
Kích thước: tùy chỉnh kích thước, tối đa 3000 * 8000mm, tối thiểu 150 * 300mm
Độ dày: 3mm 4mm \/ 5mm \/ 6mm \/ 8mm \/ 10mm 12mm 15mm 19mm
Màu: F, màu xanh lá cây, màu xanh, ford màu xanh, màu xanh đậm, euro xám, tối màu xám (đen), đồng
euro, tối đồng vv.
Xử lý: Tất cả xử lý như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi tôi.

Kính thủy tinh luyện chất lượng:
1. đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, CCC, CE, cấp giấy chứng nhận.
2. cao sức mạnh và puer sạch bề mặt. Chọn 40% kính chất lượng cao rõ ràng cho tôi.
3. cấp trên làm việc điều trị cạnh, cắt bỏ, lỗ khoan.
4. mạnh mẽ nhiều lớp gỗ ban thùng gói. 

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/China-high-quality-8mm-euro-grey-tinted-glass-manufacturers.html


8mm euro xám kính tempered ứng dụng:
Vì kháng cao nhiệt căng thẳng và tác động nhỏ lửa, kính thủy tinh có thể xử lý thành kính thủy tinh cách
nhiệt sử dụng trong các cửa sổ trần nhà, rèm tường kính.

Kính thủy tinh phẳng và cường độ cao, nó có thể xử lý thành kính thủy tinh nhiều lớp, triplex Đối với mức
độ bảo mật cao hơn.
Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex là sự an toàn tốt nhất.

8mm ánh sáng màu xám bằng thuỷ tinh duy nhất được sử dụng cho cửa ra vào, vòi hoa sen
screen,windows.stairway Lan can, hàng rào, nóc buồng lái vv

https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/vn/products/664-clear-tempered-lamainated-glass-13.52mm-safety-toughened-laminated-glass-manufacturers.html


8mm ánh sáng màu xám kính thủy tinh:



Kính thủy tinh đóng gói mạnh mẽ và an toàn tải




