
China qualitativ hochwertige Farbe dekorative U-förmigen Glas
Lieferanten

Was ist U-förmiges Glas?
U-förmiges Glas oder Name U Profi led Glas (auch bekannt als gerilltes Glas). In Blattform gegossen,
während es noch geschmolzen ist, ist es eine Rolle led und die Seitenflügel sind geformt, um ein U-
förmiges Profil zu erzeugen. Wegen seiner "U" -Form im Querschnitt wird es U-förmiges Glas genannt. U-
Glas hat eine Vielzahl, mit der idealen Lichtdurchlässigkeit, Wärmedämmung, Wärmedämmung und hohe
mechanische Festigkeit, nicht nur vielfältig verwendet und einfache Konstruktion, sondern hat auch eine
einzigartige architektonische und dekorative Wirkung, und kann eine Menge von Leichtmetallprofilen
sparen, Dies wird von städtischen und ländlichen Gebäuden in vielen Ländern der Welt übernommen.

Farbe U-förmige Glasanwendung:
U-förmiges Glas hat gute lichtdurchlässige und undurchsichtige Eigenschaften und gute dekorative
Eigenschaften, und kann für nicht tragende interne und Gilt für den Bau der Außenwände und zivile
Gebäude wie Flughäfen, Bahnhöfe, Stadien verwendet werden , Fabriken, Bürogebäude, Hotels,
Trennwände, Fenster und Dach.

U-Glas (gerilltes Glas) Produktionsspezifikationen sind:
1. Pressdicke: 7mm (28 ")
2 nach Flanschhöhe: 60mm (2-3 / 8 ")
3. Untere Breite: 232mm 262mm 332mm 498mm

Architektonisches Design für U-Glas
A. U-Glas Oberflächenbehandlung mit verschiedenen Methoden, gibt es gewöhnliches geprägtes Glas,
farbiges Glasusw. Zusätzlich zur allgemeinen Auswahl des Designs des Glases sollte die Auswahl des
verbleibenden Glases markiert werden.
B.U Typ Glas ist nicht brennendes Material, wenn besondere Anforderungen sollten entsprechend den
einschlägigen Spezifikationen ausgelegt werden.
C.U Typ Glas Klassifizierung:
- Nach Farbe: farbig und farblos.
- Entsprechend den Oberflächenzustandspunkten: glatt und gemustert.
E.U-Glas Ausrichtung der beiden Flügel der Testergebnisse zeigen, dass die beiden Flügel zur Luvseite, die
Stärke ist höher als die Leeflügel.
F.U Glas durch Modellierung und Gebäudenutzung Funktionen wurden in der folgenden Kombination
genommen:
G.U Typ Glas Trennwand Länge größer als 6000, die Höhe von mehr als 4500, sollte die Wand die Stabilität
des Körpers berechnet werden, geeignete Maßnahmen ergreifen.
H.U-Glas, das im Feuchtraum und bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und
Außentemperatur verwendet wird, sollte sich mit den Problemen der Tauwasserbildung und des Tropfens
der Glasoberfläche befassen.
I.U-Typ Glas in kreisförmigen Wänden und Dach verwendet, der Krümmungsradius von nicht weniger als
1500

Farbe U profi led Glasprodukte für dekorative Vorhangfassade 

https://www.glassmanufacturerchina.com/de/products/Window-and-Door-Gla.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/de/products/Patterned-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/de/products/Lacquered-Glass.htm



