China vidrio impreso pantalla de seda de alta calidad de 5m m para la
pared del edificio

Vidrio templado de impresion de pantalla de seda de 5 mm, fabricado por vidrio flotado incoloro de alta
calidad de grado 5 de grado A o_Vidrio flotado de hierro bajo de 5 mm, depositando una laca altamente
duradera y resistente sobre la superficie lisa del vidrio, luego, hornedndola cuidadosamente en el horno,
gue es temperatura constante, uniendo permanentemente la laca al vidrio. Pintado Vidrio declarativo tiene
la caracteristica de_vidrio templado y con maravillosa aplicacién decorativa opaca y colorida.

Caracteristicas de color de vidrio impreso en serigrafia

1. Colores contemporaneos, si puede proporcionar el nimero de color Pantone.

2. Resistencia-tiene una resistencia especial a la humedad

3. Durabilidad: como la pintura se aplica a la parte posterior del cristal, esta protegida contra dafios, lo que
garantiza su durabilidad.

4. El brillo de los colores dentro del rango es muy superior a las pinturas brillantes cuando se trata de
lograr un efecto sorprendente.

Tecnologia de procesamiento antes del templado

1. Método de procesamiento de cobertura: bordes pulidos, bordes achaflanados o bordes de pulido
2. Tipo de borde

Borde redondeado (C, o lapiz), borde led beve, borde plano, borde OG (doble, triple),

borde covex, borde personalizado (modelo led)

3. Agujeros de perforacion

4. Cortar

Es muy importante para la colocacién del patrén, es cuando se produce vidrio con serigrafia, se debe
incluir en los dibujos, especialmente si esta utilizando un patrén de linea o para todos los demas patrones
si se requiere una orientacion especifica.


http://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-5mm-Ultra-Clear-Float-Glass-Manufacturer-5mm-Low-Iron-Float-Glass-Factory-Price-Shenzhen-5mm-O.html#.Wmrp_Y-CwdU
https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/Decorative-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/China-5mm-clear-tempered-glass-factory-5mm-impact-resistant-toughened-glass-price.html#.WmrqPo-CwdU

Dot Patterns

The dot pattern starts at the base dimension and runs off the edges of the glass. Partial
dots/holes are acceptable with standard dot pattern orientation.
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Line Patterns

The dot pattern is vertical or horizontal and starts with either a line or space.
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Note - When a line pattern is specified, answers
to the following questions should be included
in the specification:
1) Will the lines be vertical or horizontal?
2) Which edge will the pattern start on?

3) Wil the pattern start with a line ar space?

El vidrio serigrafiado esta disponible en Varios colores & Disefio de patrones:
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Diamonds

Pantalla de seda de 5 + 5 mm impresa Vidrio laminado con patron de colores


https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/Laminated-Glass.htm

Vidrio aislado unidades con patron de color impreso de pantalla de seda

- silk screen printed
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El vidrio impreso Scceen de seda se aplica para la construccion de muro cortina de vidrio


https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/Insulated-Glass.htm




