
Venta al por mayor de China, durable y más fuerte 48mm bajo en ácido
grabado al ácido SGP templado de vidrio laminado proveedores de
pisos

Paneles de piso de vidrio laminado SGP ultra claro grabados con ácido de 48 mm, una especie de
estructura de vidrio de máxima seguridad, que se combina con cuatro capas de vidrio templado al ácido
con ácido ultra claro de 12 + 12 + 12 + 12 mm con tres capas intermedias de 1.52 mm SGP, diferentes
del triple endurecido el piso de vidrio laminado o el piso de vidrio laminado de 12 + 12 mm de doble capa
laminada, la estructura de cuatro capas hace que sea su propio rendimiento de alta resistencia, el vidrio
ultra claro también tiene un bajo alcance de auto explosión CERO, la capa de película SGP hace que sea
duradera y funcione bien en condiciones difíciles.

Utilice 12 + 12 + 12 + 12 vidrio laminado templado Sentry Glas Plus como vidrio de piso de puente, vidrio
de piso exterior y pisos de vidrio en las casas, puede garantizar al máximo el riesgo de seguridad para los
usuarios que caminan sobre él o influyen las inclemencias del tiempo, por eso este vidrio a menudo uso
para puentes en áreas escénicas, en general, teniendo en cuenta los problemas de seguridad, los
arquitectos también sugieren hacer un proceso de superficie como un piso de vidrio laminado de
seguridad laminado SGP ultra claro antideslizante de 48 mm, cuando en días de lluvia o de nieve, también
puede caminar sobre él, no se preocupe Los problemas de seguridad.

Especificación de alta seguridad 48mm SGP piso de vidrio laminado templado ultra claro



Estructura
Vidrio templado ultra claro grabado al ácido de 12mm + 1.52mm SGP entre capas +
vidrio templado ultra claro de 12mm + 1.52mm SGP entre capas + vidrio templado
ultra claro de 12mm + 1.52mm SGP entre capas + vidrio templado ultra claro de

12mm

Espesor total 48 mm, 2'1 / 8 '', 12 + 12 + 12 + 12 mm, 4 capas

Talla
disponible

El tamaño máximo alcanza 3300x8000mm, admite el tamaño personalizado para sus
proyectos.

Estándar De acuerdo con el piso R10, R11, R12, el rendimiento antideslizante cumple con los
requisitos de los clientes, ISO 9001

Solicitud Piso puente, tabique aéreo, piso exterior, escenario.

Tipo de vidrio
Piso de vidrio templado ultra claro, piso de vidrio templado ultra claro esmerilado, piso

de vidrio templado ultra claro grabado al ácido, piso de vidrio templado ultra claro
serigrafiado, piso de vidrio templado ultra claro antideslizante, etc.

Ventajas del vidrio como piso, puente, escenario, superficie de partición aérea.

1-Durable: Densidad de vidrio muy grande, muy duradera para servicios a largo plazo
2-Costo: debido a usos duraderos, el costo total será mucho más barato que otros materiales
3-Opciones medioambientales: diferentes de la madera, el hormigón o el asfalto, el vidrio más respetuoso
con el medio ambiente y el reciclaje
4-Estructura: Estructura fácil para la instalación y mantenimiento postventa.

¿Cómo elegir paneles de suelo de vidrio laminado endurecido SGP ultra claro de alta calidad
para sus proyectos?

1-Encuentre un fabricante estandarizado, cuyo control de calidad debe estar de acuerdo con el sistema
ISO 9001
2-Utilice vidrio flotado ultra claro de alta calidad como proceso templado
3-Alta transmitancia que el vidrio laminado SGP transparente después del laminado
4-Profesional y rico fabricante de experiencias en el piso de vidrio laminado templado SGP ultra claro,
puede darle más sugerencias para sus proyectos

¿Cómo distinguir el vidrio de seguridad laminado SGP ultra claro y el vidrio de seguridad
laminado SGP transparente?

1-Cuando se mira de lado, el vidrio laminado transparente será verde, pero el vidrio laminado ultra claro
que se ve incoloro, esto se debe a que el vidrio ultra claro es más puro que el vidrio flotado transparente.
2-Transmitancia, vidrio laminado super claro mejor que el vidrio laminado claro normal, puede alcanzar el
91% para vidrio de una sola capa
3-Cuando está templado, la tasa de auto explosión del vidrio laminado ultra claro es aproximadamente
1/10000, lo que hace casi cero la auto explosión, la auto explosión del vidrio laminado transparente en
3/1000

¿Por qué elegir 4 capas laminadas templadas ultra claras de JIMY GLASS?

1-Muy estricto inspeccionar el vidrio flotado ultra claro como procesamiento de temple



2-Grave proceso de superficie de control con productos grabados al ácido según el estándar antideslizante
R10, R11, R12
3-Excelente condición para el temple, asegurar una superficie plana sin burbujas, sin rayones
Producción laminada 4-Professional para vidrio laminado SGP de alta calidad sin fragancia, burbujas en él

Diferentes patrones antideslizantes para sus opciones (solo como referencia, también son
compatibles con patrones personalizados)

Vista de los paneles de piso de vidrio templado laminado SGP grabado al ácido extra claro de
48 mm



Nuestra línea de producción para el piso de vidrio laminado antideslizante SGP

Fresa de corte y taladrado, línea de proceso de borde.

Línea de producción de vidrio templado.

Línea de producción de vidrio laminado y embalaje, carga.



¿Qué debemos prestar atención en los pasos de instalación del sitio?

1-Debe hacer que el plan evite lesionarse cuando se descarga, debido a que es bastante pesado para
vidrio laminado ultra claro de 48 mm
2-Antes de colocarlos e instalarlos, el vidrio debe estar liso y limpio, ya que es difícil de limpiar y ajustar
cuando se fija.
3-Debería confirmar si la estructura es estable y firme, luego coloque el vidrio sobre ella

Fotos de efectos de aplicación de pisos de vidrio laminado templado ultra claro de 48mm


