Precio barato reflexivo aislamiento vidrio China proveedor

Sobre vidrio aislante reflexivo

Unidad de vidrio aislante reflexivo consiste en de dos paneles vidrio reflexivo separados por un espaciador
de aluminio y sellado juntos en el borde. El espacio aéreo aislante esta lleno de aire seco o un noble el gas,
como argén o kriptén dentro lento el intercambio de calor y reducir el ruido niveles. El espaciador de
aluminio se llena con pastillas desecantes de silice para eliminacién de humedad en el espacio aéreo. La
IGU esta disefiado para mantener hogares mas cdlidas en invierno y refrigerador en verano.

Vidrio aislante reflexivo Caracteristica
Propiedades opticas

Los sistemas de vidrio aislante reflexivo tiene buena transmitancia de luz visible, y alta reflectividad de luz
visible;

Propiedades térmicas

Efectivamente se reduce el valor U por doble acristalamiento unidades y se puede reducir por relleno de
gases inertes como gas de argén;

Aislamiento acustico

Vidrio aislado tiene buena sonido a prueba de funcién, puede reducir el ruido en mas de 30 dB;

Condensacion de

El punto de rocio de JIMY GLASS vidrio aislante esta por debajo de-65 ° C que garantiza la no formacién de
condensacion en aplicaciones normales;

De sellado

Espaciador de aluminio es automaticamente curvas y formado con la menor juntas y dos sellos aplicado, lo
gue asegura excelentes caracteristicas de sellado y aplicacién largo tiempo de vida.


https://www.glassmanufacturerchina.com/es/products/Reflective-Glass.htm

Vidrio aislante reflexivo Especificacion
Tamafo: Maximo: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 m m
Color: Bronce Euro, Ford, azul marino, verde de F, azul marino verde claro gris, gris oscuro

Separador relleno: Aire seco, gas noble como Argén, etc.

Vidrio aislante reflexivo Aplicacion
* Ventanas exteriores de PVC y puertas;
* Fuera de cortina y fachadas paredes;
* Tabiqueria interior y Refrigeradores;

» Conservatorio.

Unidades de vidrio aislante




Linea de produccion de vidrio aislante

Carga de seguridad de vidrio aislante






