10mm kirkas kuuma taivutuslasi, 10mm taivutettu lasi myytavana

Tietoja kuumasta taivutustasosta:
Kuumalla taivutuksella valmistaja kayttaa muotteja, joiden avulla lasi voi ottaa halutun muodon kayttéén.
Lasi ja muotti [ammitetaan sitten 580-600 ° C: seen.

Taivutus voi perustua yksinomaan painovoimaan. Vaihtoehtoisesti voidaan avustaa lasin taivutusprosessia,
jossa mekaaninen taivutuspuristus pakottaa lasin kohdemuotoon. Sitten muoto jadadhdytetaan hitaasti
jaanndésjannityksen valttamiseksi lasissa.

Taivutustekniikan ansiosta tuottajat voivat luoda laajempaa muotoa, esimerkiksi tiukempi sade ja
sylinterimaiset muodot. Kuuma taivutusprosessi ei itsessaan lisda mekaanista voimaa lasille eika kyky
sietaa [ampdtilan vaihteluita.

Huomaa: turvallisuuden vuoksi kuuman taivutetun lasin kaytto edellyttaa laminointia kaikissa
arkkitehtonisissa sovelluksissa.

Ominaisuus kaarevasta hehkutetusta lasista:

* Voidaan leikata ja kasitelld sen jalkeen, kun se on taivutettu haluttuun muotoonsa

* Tarjoa tehottomuutta ja minimoitujen sisaisten rasitusten vakautta

* Sama kuin normaali Hehkutettu float-lasi, Murtautunut terdviin sirpaleihin, on helppo vahingoittaa
ihmista

* Rajoittamaton koko ja muodot, maksimoi arkkitehdit ja suunnittelijan pyynto.

Kaarevan hehkutetun lasin erittely:

* Muodot: sylinterit, s-kaaret, z-kayrat, u-kdyrat, kaksoiskdyrat, monisaikeiset jne.

* Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm jne.

* Koko: Max: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm, mitoitettu koko.

* Min. Sade: 450mm.

* Vari: kirkas, erittain kirkas, harmaa, vihrea, sininen, pronssi jne.

* Lasityyppi: kirkas lasi, matala rautainen lasi, savytetty lasi, heijastava lasi, kuvion lasi, hapotettu
syvakasvi, seulapaino jne.

Voidaan valmistaa kuumavaljaista lasia, mika tyyppinen lasi?

6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 nm, 12,76 mm kaareva laminoitu lasi

10 4+ 10mm Kirkas taivutettu laminoitu lasi

6mm + 5A /9A / 12A/ 15A + 6mm kirkas taivutettu eristetty lasi

10mm silkkipaino kuuma taivutuslasi

Savytetty kuuma taivutuslasi

10 mm matala rauta taivutettu lasi

Voit valita monia muita taivutettuja lasityyppeja, ota yhteytta suoraan meihin.



https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-10mm-clear-float-glass-supplier-10mm-transparence-float-glass-factory-China-float-glass-manufa.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/17.52mm-curve-tempered-laminated-glass.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/High-Quality-10mm-China-Clear-Low-Iron-Bent-Curved-Annealed-Glass-Suppliers.html

Kaarevan hehkutetun lasin kaytto:
Kaareva kaide

Kierreportaat

Sightseeing hissi

Verho seind ja myymalat
Kaupalliset / asuinrakennukset
Sisatilojen lasitus

Kahvipdyta & Amp; kaapin ovi
Rakenteelliset lasiseinajarjestelmat
Naytdnohjain ja esittelytila

Suihku- ja kylpy-kotelot
Kattoluukut ja kattoikkunat
Storefronts jne.

10mm kirkas kuuma taivutuslasi:
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https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Table-Top-Glass.htm

Erilaisia muotoja kaareva hehkutettu lasi

Taivutettu hehkutettu lasisovellus



Taivutettu lasin turvallisuuspakkaus ja lastaus






