
11,14 mm 5 + 5 mm kehyksetön kirkas lasi kaide karkaistua laminoitua
lasia

11.14 kirkas karkaistu laminoitu lasi, nimeltään myös 553 kirkas karkaistu laminoitu lasi, 553
VSG, 5 + 5mm karkaistu laminoitu lasi.

Sitä yhdistävät 2 arkkia 5 mm karkaistua lasia ja 3 kerrosta 0,38 mm PVB-välikerroksia.
lasi ja PVB-välikerros ovat pysyvästi sitoutuneita korkeisiin lämpötiloihin ja paineisiin, voivat olla turvallisia
tarpeeksi kestämään voimakkaasti, eikä hajoamaan edes rikkoutuneena.

Kirkkaan karkaisun laminoidun lasin 11.14 tekniset tiedot:

1. Pienin koko: 300x300mm, Suurin koko: 3000x4880mm 

2. Paksuus: 11,14 mm 



3. Koostumus: 5 mm kirkas karkaistu lasi + 1,14 mm PVB-välikerros + 5 mm kirkas karkaistu lasi 

4. Väri: kirkas (sekä lasinen että pvb-kerros) 

5. Toiminnot: korkea turvallisuus, äänieristys. 

6. Pakkaus: turvallinen vienti polypuulaatikko. 

11,14 mm: n kirkasta karkaistua laminoitua lasikaiteetta suositellaan käytettäväksi maa-, sisä- ja
keskikerroksissa alle 10 kerrosta. korkeampien turvallisuusvaatimusten vuoksi
ehdotamme 17.52mm, 21.52mm karkaistu laminoitu lasi.

Miksi valita Jimy Glass: sta kirkas karkaistu laminoitu lasi 11,14?

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/17.52mm-transparent-tempered-laminated-glass-balustrade-884-safety-toughened-laminated-glass-handrai.html#.XVu8K_mj5b4
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/CE-certified-21.52mm-safety-toughened-laminated-railing-glass-factory.html#.XVu8Xvmj5b4


1.Käytämme parasta kelluvaa lasia Kiinassa, se on 100% erittäin litteä ja ilman kuplaa, vika.
Nämä täydelliset ominaisuudet varmistavat, että sen rakenne on erittäin vakaa karkaisun jälkeen.

2. Meillä on uusin kehittynyt karkaistu kone (maailmankuulu tuotemerkki 3A edistyksellinen sarja)
Yksi tämän karkaisun koneen etuna on, että se voi säätää karkaisun lujuuden tasaisuutta <6
MPa. Suurin osa muusta karkaisukoneesta on vain välillä 15 - 20 MPa. Mikä tarkoittaa, pintakarkaistua lasia
on tasaisempaa ja itsensä räjähdysnopeus on paljon alhaisempi.

3.Meillä on paras laminoitu kone, joka sitoo lasin ja PVB-välikerroksen tiukasti ja
pysyvästi.

4.Kaikki lasimme tuotetaan ISO 9001 -sertifikaatilla ja CCC, BS6206, CE EN12150
EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, CCC-sertifikaatit, täyttävät Euroopan, Yhdysvaltojen
markkinoiden turvallisuuden
lasistandardit (korkeimmat rakennuslasistandardit maailmassa).

5.Meillä on ollut pitkäaikainen liikesuhde yli 500 asiakkaaseen ja toimitamme kymmenen vuotta
takuu: Jos jokin laatuongelma, hyvitämme tuotteet tai vaihdamme tuotteet mahdollisimman pian.





11,14 mm: n kehyksetön kirkas lasi kaide edut:

1.Lisää näkymää, suojamatta kehystä, kehyksetön lasinen kaite voi tarjota paljon
parempi näkymä meille.

2. Tyylikäs ulkonäkö: Tiivis muotoilu tekee haaleasta lasista valmistetun kaiteen näyttäväksi iskun ja
tyylikäs.

3.Helppo kuljettaa ja asentaa: Lisävarusteet ovat hyvin pieniä, mikä voi säästää paljon tilaa
kuljetus. Kehyksetön lasinen kaide on paljon yksinkertaisempaa asentaa, koska sinun on vain kiinnitettävä
selasilevyt pienellä puristimella / pultilla / tapilla.

4.Erittäin vahva turvallisuus: 11,14 mm karkaistua laminoitua lasia yhdistää 2 arkkia 5 mm karkaistua
arkkialasi ja 1,14 mm PVB-välikerros, joka on korkealaatuinen turvalasi.

Jotkut kuumat myynnissä olevat kehyksetön kaiteen tyyli:




