
12 + 12 + 12mm(36 mm / 39,04 mm)rakenteellinen luistamaton
lattialattia on kuuma myynti lattialasi.

39,04 mm: n luistamaton lattialasi koostuu kolmesta kerrokset 12mm karkaistu lasi pysyvästi sidottu
yhteen 2 inter kerross 1,52 mm PVB / SGP-kalvoa ohjaus led: n kautta, erittäin paineistettu ja
teollisuuslämmitysprosessi.Laminaatioprosessi johtaa siihen, että lasipinnat pysyvät yhdessä
rikkoutumisen yhteydessä, vahingon riskin vähentäminen.

 

12 + 12 + 12 mm rakenne luistamaton lattialattia edut:

 



1.Safety: 1.  Sen turvallisuusrakenne voi varmistaa sen’s täydellinen lattialasina, jotta se
kantaa ihmisille painoa.

2.Anti-slip: Yhden sivupinnan lasilla on liukumista estävä vaikutus, joka voi pitää ihmiset
luistamatta kävellessään siitä.

3.Anti naarmuuntumista: Koska karkaistu lasi on 3–5 kertaa karkaistu kuin annea led -lasi, niin sillä on
myös naarmuuntumisen estävä vaikutus.

4.Valon läpäisy: vertaa keraamisiin laattoihin ja puulattiaan’Täysin läpinäkymätön, lattialattia voi
antaa valon läpäistä. Läpäisynopeus riippuu lasin läpinäkyvyydestä.

5.Use: Helppo puhdistaa ja kestävä käytettäväksi.

Lisätietoja aiheesta luistamaton lattialattia:

1.  Paksuus: turvallisuuden vuoksi suosittelemme kolminkertaista karkaistua laminoitua lasia. meidän
kuuma myynti paksuudet ovat 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, 12
+ 12 + 12 + 12mm... mitä paksumpi, sitä enemmän turvallisuutta.

2.  Kerrosten välinen: Voit valita PVB- tai SGP-välitason.

3.  Lasi: Voit valita normaalin kirkkaan lasin tai erittäin kirkkaan lasin.

4.  Pinta: Voit valita kirkkaan pinnan (sileä) tai liukumattoman lasipinnan.

5.  Syvä käsitelty liukumattomuuden pintaan

happo syövytetty (täyshappo syövytetty tai osahappo syövytetty).

b Luistamaton kohokuvioitu kuvio / rakenne (kalvoa voidaan säätää)

C Silkkipainatusmallit (sinulla voi olla oma mallisi)

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/High-Durable-48mm-acid-etched-ultra-clear-SGP-laminated-safety-glass-floor-panels-12-12-12-12-Sentry.html#.XdOppfmj5b4
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/High-Durable-48mm-acid-etched-ultra-clear-SGP-laminated-safety-glass-floor-panels-12-12-12-12-Sentry.html#.XdOppfmj5b4


 

Mitä’s erot PVB-laminoidun lattian ja SGP-laminoidun lattian välillä?

A Ensinnäkin, molemmat ovat turvalasia

B.  The SGP lmminänated glss on five Tminämes sTRongeR nd Up TO 100 Tminämes sTjosfeR Thn PVB
lmminänated glss; The  SGP  lmminänated  glss  on  stand  Up  when  broKen,  while  The PVB lmminänated
glss on fell dOwn. Joten vaikka ne ovat samanpaksuisia, SGP on paljon turvallisempi kuin PVB.

C. SGP-laminoitu lasi on paljon kalliimpaa kuin PVB-laminoitu lasi



D, SGP -laminoitu lasi soveltuu erityisesti käytettäväksi tHän on kostea rannikkoalue, Hurrikaani,jne 

Mitä’s eroja normaalin kirkkaan lasin ja erittäin kirkkaan lasin välillä?

1
st

, Äärimmäisen kirkas lasi on paljon paremmin läpinäkyvää kuin tavallinen kirkas lasi, se näyttää kideltä,
näyttää kalliimmalta, joten se’s ihanteellinen lasitaivaskävelylle, jossa halutaan vaarallista vaikutusta
kelluvaan lasiin.

2
ND

 , ultra kirkas lasi on paljon alhaisempi itseräjähdysaste karkaistuaan - se tarkoittaa sitä’lisää
turvallisuutta.

3
rd

, ultra kirkas lasi on kalliimpaa kuin normaali kirkas lasi.

 

 

Miksi valita lattia lasi Jimy Glass: lta?

1.  Korkea turvallisuus

Jimy glass ehdottaa yleensä vähintään 3 kerrosta karkaistua laminoitua lasilattiaa ja käyttää parasta float-
lasia ja parasta PVB-välikerrosta Kiinassa tai maailman parasta Dupont SGP -välikerrosta, jos asiakas
haluaa. Laatu, jonka CE on hyväksynyt Euroopassa, SGCC Yhdysvalloissa ja SII Israelissa.

 

2.  Professional räätälöity palvelu



Jimy glass toimittaa aina parhaan lasiratkaisun budjetin, käytön ja toimintojen mukaan. Ehdotamme sinulle
sopivinta lasia kalleimman lasin sijasta. Voit aina saada mitä haluat kohtuulliseen hintaan.

 

3.  Turvallinen paketti

Jimy glass: llä on rikas kokemus lasiturvallisesta pakkauksesta, lastaamisesta ja kuljetuksesta.

Kaikki lasi on pakattu vahvaan vientiin tarkoitettuun puuraatikkoon ja kiinnitetty hyvin säiliöön
terästeipillä. Varmista, etteivät ne liiku ja eivät ole rikki.

 

4.  Pitkä käyttöaika

Jimy glass toimita 10 vuoden pitkä takuu tuotteillemme laminoitu karkaistu lattia lasi-. Oikeassa
asennuksessa ja normaalissa käyttöolosuhteissa, mikä tahansa laatuongelma, hyvitämme takaisin tai
vaihdamme lyhyessä ajassa.

 


