
12+12mm SGP karkaistu laminoitu lasi Kiina valmistaja

Kuvaus
12 + 12mm SGP-laminoidut lasit ovat eräänlainen korkea turvalasi, joka on valmistettu kahdella
kappaleella 12mm karkaistu lasi SentryGlas® -välikerroksilla (Dupontista). Verrattuna 12 + 12mm
normaali PVB-laminaattI lasi, se on paljon vahvempi ja selkeämpi, tarjoaa paremman vaikutuksen ja
kosteutta kestävään suorituskykyyn, voi kauhea sää kuten myrskyt, hurrikaani jne.

määrittely
- SGP välikerroksen paksuus 0,89mm, 1,52mm, 2,28mm, 3,04mm jne.
- Lasin kokonaispaksuus 25,52mm (12124) 26,28mm (12125) 27,04mm (12126) jne.
- Lasikoko max 3000*8000mm, mikä tahansa räätälöity koko
- Lasityyppi: tasainen ja taivutettu SGP-kirkas karkaistu laminoidut lasit, tasainen ja kaareva SGP-matala
raudan karkaistu laminoitu lasi jne.
- Jalostus: kiillotetut reunat, porausreiät, leikatut lovet, syövytys, seulapainatus jne.

Etu
- Korkea lujuus: SGP-laminoidut turvalasit ovat viisi kertaa vahvempia ja jopa 100 kertaa kovempia kuin
tavalliset PVB / EVA-laminoidut lasit.
- Korkea turvallisuus: SGP-suojalaminaattilasi säilyttää luonteensa ja säilyttää jäljelle jääneen sulkimen,
vaikka lasin rikkoutuessa se seisoi eikä laske.
- Suuri säänkestävyys: SentryGlas®-välikerroksen karkaistu laminoidut lasit voivat vastustaa vaikeita
sääolosuhteita, kuten myrskyjä, hurrikaaneja ja syklonia, jopa kestävät luoteja tai pommi-iskuja.
- Erinomainen selkeys: Keltainen indeksi on pienempi kuin 1,5, jopa vuosien varrella, SGP kovettuva
karkaistu laminoitu lasi on kestävä ylivoimainen kauneus.
- Tallenna materiaali: Käytä SGP: n rakenteellista laminoitua lasia, käytä ohuempia laseja voidakseen
saavuttaa paremman suorituskyvyn, ja arkkitehdit ja suunnittelijat voisivat tehdä rakennetta vähemmän
näkyvällä metallituella.

hakemus
- hurrikaanit kestävät lasi-ikkunat, ovet ja kattoikkunat
- Luodit tai pommi räjähdysvaaralliset lasiseinät ja julkisivut
- Pienet tuet ja avoimet reunat, kaiteet ja katokset
- Rakennelasilattiat, portaat, kulkutiet ja jalankulkusillat
- muut, joissa vaaditaan erittäin vahvaa rakennusmateriaalia

Huomautus
Lukuun ottamatta kahta kerrosta SGP-laminoidusta lasista valmistamme myös räätälöityä kolminkertaista
SGP-karkaistua laminoitua lasia, kuten 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm,
15 + 15 + 15mm, 19 + 19 + 19mm, neljä kerrosta SGP-turvallisuuslaminoitu lasi jne.
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