6 mm: n aanieristetyt, karkaistut lasihuonekalut toimistoihin, 6/25 valkoista karkaistua
lasipurkkia.

JIMY glass Co.Ltd tarjoaa moderneja, karkaistuja lasihuonejakajia toimistoihin, lasiosion kahteen erilaiseen
laatikko- ja alumiinirunkoon tai lasityyppiin ja teraspultilla. Helppo puhdistaa ja asentaa. Karkaistu lasi
myds led-lampda kestava lasi lammittamalla annea-led-lasia yli 600 ° C: seen ja jaahdyttamalla sita
nopeasti, karkaistut lasit ovat saatavilla kirkkaina, savytettyind, heijastavina, matalina raudoilla, kuvioina,
himmeina, silkkindytteina ja niin edelleen.

Ominaisuudet:

1.Korkea turvallisuus, karkaistu lasi on eraanlainen turvallinen lasi ja sen fragmentti ei vahingoita ihmisia.
2.Durable, Se on 4-5 kertaa turvallisempi ja vaikeampi kuin tavallinen annea led-lasi.

3. Moderni tyyli, erikoismerkki ja kuvio voidaan tulostaa karkaistulle lasille.

4. Aanieristys, Kun pysyt toisessa suuressa toimistotilassa, et voi kuulla danta.

5. Ldmmoneristys, Bear akillinen lampétilan muutos 220 senttiad astetta

hakemus
Toimistorakennus

Koti, tehtaat

Sairaalat ja monet muut.
Ravintola

Saatavuus

Tuotteen nimi: huoneen lasi-osio

Materiaali: alumiinirunko + kehyksetén + karkaistu lasi, laminoitu lasi, eristetty lasi

Lasin valiseinaman paksuus: 10mm-19mm

Lasin asennusmenetelma: kiintea tai liukuva

Vari: Pyynndén mukaan (yleensa valkoinen vari)

Lasi-vaihtoehto: kirkas lasi, laminoitu lasi, savytetty lasi, low-e-lasi, himmea lasi, kaikki karkaistu lasi
Ominaisuus: aanieristys ja lammaoneristys

Edut: Korkea laatu ja halpa hinta

Karkaistut lasihuonekalut toimistoihin



Karkaistu lasihuonetta
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