8,76 mm 44,2 ei lapinakyva harmaa laminoitu floatlasi turvalasi
rakennusta varten

Miksi kayttaa rakennuksessa 44,2-lapinakymatonta harmaata laminoitua lasia?

- Erittain vahva ja korkea turvallisuus. 8,76 mm pvb-laminoitu lasi yhdistetaan kahteen
osaan 4mm kirkasta lasia, jossa on kaksi kerrosta 0.76mm pvb, lasi tarttuu pvb: hen, vaikka
lasi rikkoutuisi tai vaurioituisi ulkoisen voiman avulla, voitti't putoaa alas vahingoittaen
ihmisia, ja jos lasi on karkaistu, se on 3-5 kertaa vahvempi kuin normaali floatlasi, saman
paksuuden perusteella;

- anti-ultravioletti. Laminoitu lasiharmaa vari pvb voisi absorboida 99% tulevasta
ultraviolettisateilysta, auttaa suojaamaan huonekaluja tai laitteita varinmuutoksilta ja
vaurioilta;

- Erittain hyva sisustusvaikutus. Harmaa varilaminoitu lasi on erilainen kuin tavallinen
kirkas laminoitu lasi, asenna se rakenteeseen, erottaa rakennuksen muista rakennuksista;

- Suojaa yksityisyytta. Kayta toista 0,38 mm: n valkoisen varin pvb: ta harmaan varin pvb:
n avulla laminoidun lasin valmistamiseksi, koska se saattaa tehda lasi olematon, lapinakyva,
auttaa suojaamaan yksityisyytta tai estaa et't halua ihmisten nakevan.

Mita’s 44.2: n maaritelma ei lapinakyva harmaa laminoitu lasi?

- Savellys: 4mm kirkas kelluntalasi + 0,38 mm harmaa vari pvb + 4mm valkoinen pvb +
4mm lapinakyva kellukelasi, lasi voi olla karkaistu, myds voi olla karheuttamaton, mutta jos
asennat lasin korkeaan rakennukseen, karkaistu on vahvempi ja enemman turvallisuutta

- Koko: meilla on vakiokoko 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm,
2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, hyvaksymme myo6s mukautetun
leikkauskoon

- Pakkaus: kaikki lasi pakataan vahvoihin vientivanerilaatikoihin lasin vaurioitumisen
valttamiseksi kuljetuksen aikana

- Tuotantoaika: 10-15 paivaa tilauksen vahvistamisen jalkeen

Missa voimme kayttaa 44,2-lapinakymatonta harmaata laminoitua lasia?

Harmaan laminoidun lasin korkean suorituskyvyn vuoksi sita voidaan kayttaa laajasti


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/PVB-Laminated-Glass.htm

ymparillamme, sisaltyy ikkunoihin, oviin, parvekkeisiin, terasseihin, valiseiniin, muihin
sovellukset asiakkaan kohden’kysynta.

Miksi ostaa meilta 44,2-lapinakymaton harmaa laminoitu lasi?

- Meilla on edistyneita koneita ja taitavia tyontekijoita varmistaaksemme, etta
valmistamiemme lasien laatu on korkea;

- Meilla on kolme laminointilinjaa ja autoklaavia, jotta voidaan varmistaa nopea tuotantoaika;

- Pakkaamme kaiken lasin vahvoihin vientivanerilaatikoihin varmistaaksemme, etta saamasi
lasi on hyvassa kunnossa;

- Tarkastelemme lasipalaa kappaleelta ennen pakkaamista varmistaaksemme, etta jokainen
lahetamme palalasi on virheellinen;

- Meilla on ammattilainen asiakaspalvelu, voisi auttaa ratkaisemaan kaikki
asiakkaat’sekaannusta ja ongelmia.
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