8,38mm variltaan turvallinen laminoitu lasi

esittely

8,38mm vari laminoidut lasit, valmistetaan kahdesta 4mm float-lasista, jotka on kerrostettu yhden
kerroksen (0,38mm) orgaanisen polymeerikerroksen valille korkean Iampétilan ja korkeapainekasittelyn
jalkeen, lasin ja keskimmaisen kalvon pysyvat liimaus yhtena komposiittilasista Tuotteet.

maarittely

8,38mm PVB vari laminoidut lasit, 8,38mm varisavyt float laminoitu lasi harmaa pronssi

Tyyppi sininen vihrea

1. 4mm kirkas floatlasi + 0,38mm varin PVB + 4mm kirkas floatlasi
Savellys |2. 4mm varin savytetty floatlasi + 0.38mm kirkas PVB + 4mm kirkas floatlasi
3. 4mm varin savytetty float-lasi + 0,38mm kirkas PVB + 4mm Vari savytetty float-lasi

Selkea, kirkas, kultainen, pronssi, tummansininen, kultainen / vaaleansininen, tummanvihrea,

Lasin vari oo . ,
F-vihred / vaaleanvihrea, tummanharmaa, euroharmaa / vaaleanharmaa, musta jne.

PVB Vari [Punainen, keltainen, oranssi, maitomaa valkoinen, lumivalkoinen, kaikki varit pantonikortilla

2140x1650mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3300mm,

Koko 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, kaikki kootut koot voidaan tuottaa.

luonteenomainen

Suuri turvallisuus. Vaikka lasi on rikki, katkenneet teravat kappaleet ovat viela kiinni keskielimessa,
rikkoutunut lasipinta on puhdas ja siled. Tdma estaa tehokkaasti roskat sitomasta ja tunkeutumaan
putoavien tapahtumien esiintymiseen ja turvaamaan henkilékohtaisen turvallisuuden.

Hyva aanieristys ja lammonkestavyys. Laminoitu lasi ei ainoastaan erista 1000 Hz: n ja 2000 Hz: n
melua, joka voi tunkeutua tavalliseen lasiin, ja se voi estaa yli 99% UV: sta ja absorboida [ampda
infrapunaspektrissa, mika tekee siita tarkean roolin rakennuksissa Uusi ymparisténsuojelu
rakennusmateriaali.

Luo esteettinen mielekkyys rakentaa. Eri vareilla vari laminoidut lasit voivat kaunistaa rakennuksia ja
yhdenmukaistaa niiden esiintymisia ympardivien nakemysten kanssa, jotka auttavat vastaamaan
arkkitehtien kysyntddn mahdollisimman paljon.

hakemus

Koska suuri turvallisuus, energiansaasto ja koristeellinen, 8,38 mm: n varikyllastetty laminoidut lasit ovat
erittain suosittuja kaytettavaksi Parveke ikkunan lasi, Ja joskus, jopa kayttaa tuottaa Vari laminoitu
eristetty lasi, Kayta ulkoisena turvaseinalaseina.



http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-Auto-Grade-4mm-Clear-Float-Glass-Supplier.html#.WY-6mZJ97IU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Tinted-Float-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-glass-manufacturer-supply-good-quality-glass-to-use-various-functional-requirement-window.html#.WY-7IZJ97IU
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/soundproof-and-energy-efficient-laminated-insulated-safety-glass-China-supplier.html#.WY-7cZJ97IU
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/soundproof-and-energy-efficient-laminated-insulated-safety-glass-China-supplier.html#.WY-7cZJ97IU
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