
Korkealaatuinen 17,52mm laminoitu lasi 884 matala raudan karkaistu
laminoidut turvalasitelineet Kiina

17,52 mm matala raudan karkaistu laminoitu lasi
Jimy-lasi tuottaa korkealaatuista CE-sertifioitua 17,52 mm matalaa rautaa karkaistua laminoidusta lasista,
17,52 mm: n ultra-kirkasta karkaistua lasia, 884 supervalkoista karkaistua, turvallista laminoitua lasia.Se
on valmistettu 2 kpl 8 mm: n ultra-kirkkaasta karkaistusta lasista, jossa on 4 kerrosta 0,38 mm: n PVB- tai
SGP-kalvoa. Se on turvallinen koristeellinen lasia, jolla on valonläpäisykyky, jota käytetään laajalti
huippuluokan lasirakenteissa.

884 ultra-kirkkaan laminoidun lasin edut
1. Turvallisuus turvalasi: välikerrokset absorboivat iskun energian ja vastustavat tunkeutumista Lasi voi
murtautua, lasiosat pysyvät kiinteästi sidoksissa välikerrokselle minimoimalla riski vammoja.Täydellinen
kattoikkunoihin. 

2. Äänen vähentäminen: Laminoitu lasi on osoittautunut erinomaiseksi melun estämiseksi, jolla on
suurempi äänenvaimennusindeksi, vähentää melua ja antaa melkoisen ilmapiirin päivällä ja yöllä.

3. UV-säätö: Huonekalujen ja kuvien huononemisen ja häviämisen tärkein syy on kemiallinen reaktio Jotka
aiheutuvat lyhyen aallonpituuden UV-säteilystä. UV-absorboivia lisäaineita laminaarisessa välikerroksessa
Lasi voi sulkea lähes kaikki nämä vahingolliset säteet.
4. Suojelu säästä ja luonnonkatastrofeista: Kehittyneillä alueilla, joihin kohdistuu voimakkaita tuulia ja
sateita, kuten hurrikaaneja tai sykloneja, rakennukset usein Tarvitsevat ylimääräistä suojausta, laminoidut
lasirakenteet voivat olla kunnolla Joka on suunniteltu pysymään ehjänä iskutilanteessa ja pitämään sen
kirjekuoressa Koti tai rakennus suljettu. 

5. Kestävyys: Laminoitu lasi on kestävä, sen väriä ja lujuutta ylläpitävä ja puhdistetaan yhtä helposti kuin
tavallinen lasi.

17,52 mm: n irtoamattoman laminoidun lasin ominaisuudet
1. Lasityyppi: 8mm erittäin kirkas karkaistu lasi; Muut saatavilla 5 mm: n ultra-kirkkaassa karkaistussa
lasissa, 6 mm erittäin kirkas karkaistu lasi,10 mm erittäin kirkas karkaistu lasi,jne
2. Muut lasityypit, joita on saatavana: 8mm kirkas karkaistu lasi, 8mm vihreä karkaistu lasi, 8mm pronssi
karkaistu lasi, 8mm sininen karkaistu lasi, 8mm harmaa karkaistu lasi, 8mm heijastava karkaistu lasi jne.
3. Lasiosat saatavana: 8mm kirkas karkaistu lasi + 1.52mm PVB / SGP + 8mm kirkas karkaistu lasi, 8mm
kirkas lasi + 1.52mm PVB / SGP + 8mm vihreä karkaistu lasi, 8mm kirkas karkaistu lasi + 1.52mm PVB /
SGP + 8 mm värit heijastava karkaistu lasi jne.
4. Koko: maksimikoko 3300 * 8000mm, mikä tahansa räätälöity koko, joka vastaa räätälöityjä pyydettyjä.
5. PVB-väri: kirkas, keltainen, punainen, kaikki pantonivärit.
6. Erikoisprosessointi: katkaisu, porausreiät, kiillotettu reuna, viistottu reuna, ogee-reuna jne.
7. Logo voidaan tulostaa.

Sovellukset 17,52 mm Erittäin valkoinen laminoidut lasit

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/10mm-ultra-clear-toughened-glass-factory-China-10mm-low-iron-tempered-glass-10mm-super-white-hardene.html#.WR6eCdJ96M8
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm.html#.WR6eVtJ96M8
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/SGP-Laminated-Glass.htm


Laminoitu matala rauta-lasi käytetään turvallisuuden ja turvalasien suojaamiseen kaikilla tasoilla, ei
pelkästään asuinrakennuksissa vaan myös sotilaallisissa ja terrorisminvastaisissa tarpeissa.
Laminoitu Ultra Clear -lasia suositellaan monikerroksisille sovelluksille lasin alhaisen raudan sisällön
ansiosta, mikä takaa valkoisen, neutraalin ulkonäön huomattavan levymäisen paksuuden vuoksi.
Laminaattiväriset seinäpäällysteet ovat jopa kirkkaammat UltraClear Low Iron Glassilla. Kun valitut värit
pysyvät voimassa, kun taas turvallisuus ja turvallisuus jätetään huomiotta.

 

CE-sertifioitu 17,52 mm matala raudan karkaistu laminoitu turvalasi JIMY lasi

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/Our-Projects.html


Laminoitu lasityöpaja

Laminoitu lasi-turvallisuuspakkaus




