
8mm, 10mm, 12mm, 15mm kaareva karkaistua lasia kaiteet

Kaareilla hehkuttaa lasinen kaide:

Kaareilla hehkuttaa lasinen kaide paneelit voidaan mukauttaa suunnittelueritelmistä, tyydyttää ja
mukauttaa arkkitehtoninen projekti. Kaareilla hehkuttaa lasinen luomuksia voi tarjota sinulle
yksinkertainen, monimutkainen tai taiteellinen kaareva kaide lasipaneelit. Kaareilla hehkuttaa lasinen
kaiteen paneelit on moderni muotoilu ja rakenteen kestävyyttä, turvallisuus ja kestävyys yhdistyvät
valoisassa ja ilmavassa tunne. Kaareva lasi kaiteen paneelit on pitkään ollut suosituin valinta kaupallisia
sovelluksia. Viime vuosina arkkitehtien aloitettu niiden sisällyttämisessä heidän asuin malleja. Useimmat
design taju asunnon ovat myös alkaneet käyttää kaareva lasi kaiteen paneelit kodeissaan. Kaareva lasi
kaiteen paneelit voit istua alas teidän kannella ja nauti. 

Tietoja kaareilla hehkuttaa lasinen:

Karkaistu kaareva lasi valmistetaan prosessin Lämmitys, kaartuvat ja jäähtyy nopeasti lasi, joka lisää sen
vahvuus jopa 5 kertaa suurempi kuin Normaali float-lasi. Näin sitä käytetään sovellusten määrittäminen
turvalasien sekä rakenteellisia lasitus. Kuin tasainen karkaistu lasi, jos se on rikki, kaareva karkaistu lasi
hajoaa pieniksi suhteellisen harmittomia paloiksi, jotka eivät ole riittävän suuri tai tarpeeksi teräviä,
aiheuttaa vakavaa haittaa.Kaareva karkaistu lasi on saatavana versiot useimpien perus lasi
tuotevalikoiman:
Paksuus 5mm - 19mm. 
Kaarteiden käyrä on 1000mm.
Enimmäiskoko kaareva lasi on 2440 mm x 5600 mm. Mini kokoa: 400 mm * 600mm
Voi taivuttaa kaikki tyypit selkeä float-lasi,Ultra selvästi vähän rautaa lasi, sävylasit, heijastava lasi,
huurrettu lasi jne.
Kaikki yksityiskohdat prosessi tuottaa rakennepiirustuksissa, kuten lovea, aikana reikä, edge prosessi jne.

Karkaistu käyrä lasi ominaisuus: 

• Jos rikkoutuminen hiukkaset ovat pieniä ja varastaa, enemmän turvallisuutta kuin hehkutetaan lasi.
• 3-5times vahvempi kuin hehkutettu lasi niin kaareva karkaistu vähentää lämpö rikkoutuminen.
• Kaikki työ (beveling, leikkaus, poraus, jne.) on kaareva karkaistua lasia on oltava ennen karkaisu.
• Mahdollistaa arkkitehtien ja rakentajien paljon suuremmat mahdollisuudet käyttää lasia rakennuksissa.
• Täyttää BS 6206 UK turvalasi standardin EN 12150 CE eurooppalaista standardia Kiinan turvalasi
pakollinen sertifiointi (CCC). 

Monet Design kaareva karkaistua reunakaide:

Kaareilla hehkuttaa lasinen este pation ympärillä
Kehyksetön kaareilla hehkuttaa lasinen allas aidan

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-10mm-clear-float-glass-supplier-10mm-transparence-float-glass-factory-China-float-glass-manufa.html#.WGI67-yepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/High-quality-10mm-tempered-curved-glass-supplier-safety-tempered-curved-glass-factory-China-10mm-cur.html#.WGI7KOyepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-10mm-ultra-clear-glass-price-10mm-low-iron-glass-factory-in-China-10mm-high-transparency-extra.html#.WGI7aOyepCw


Ruostumaton teräs karkaistu kaareva lasi kaiteen korostaen
Karkaistu kaareva lasi kaiteen puurunko
Semi runko kaareva karkaistu lasi kaide
Kaareva karkaistu lasi kaiteen paneelit noin portaat.
Meidän oven kaareva karkaistua lasia Julian parveke
Muuta muotoilu.

Kiina valmistaja kaareva karkaistu lasi 

10mm kehyksetön karkaistua kaareva lasi kaiteen

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/17.52mm-tempered-laminated-glass-for-balustrade-safety-balustrade-laminated-glass-manufacturer-in-Ch.html#.WGI7vOyepCw


10mm karkaistu kaareva lasi kaiteet puurunko

Kiina kaareva karkaistua lasia päällä


