
8mm kirkas karkaistut lasipaneelit, lämpöä kestävä karkaistu lasi,
karkaistua lasia pyöreälle pöydälle.

Karkaistu lasi on eräänlainen turvalasi ja myös led-lujitettu lasi. karkaistu lasi lämpökäsittelyn jälkeen ja
jäähdytetään sitten nopeasti ilmalla. Tämä prosessi parantaa sen lujuutta ja iskunkestävyyttä.

Karkaistussa lasissa on monia sovelluksia. Sitä voidaan käyttää yksin, kuten ikkunan, turvalasin oven,
turvalasikiskon, turvalasin kaiteet, kaide-lasin, lasiseinän, lasipöydän ja lasin yläosan ja niin edelleen.

Kirkkaan karkaistun lasin etu
Turvallisuus: Kun lasi on ulkoinen vaurio, roskat tulevat hyvin pieniksi tylpiksi kulmajyviksi ja vaikeasti
vahingoittaa ihmisiä.
Korkea lujuus: iskunkestävyys karkaistua lasia, jonka paksuus on tavallista lasia 3 - 5 kertaa enemmän
kuin tavallinen lasi, taivutuslujuus 3-5 kertaa.
Lämpöstabiilisuus: Karkaistulla lasilla on hyvä lämpöstabiilisuus, kestää lämpötilan yli 3 kertaa tavallisen
lasin lämpötilan, kestää 200 ° C lämpötilan muutoksia.

Vertailu karkaistuun lasiin ja annea led -lasiin



Miksi valita karkaistun lasin toimittaja?
Jimy glass: lla on karkaistun lasin tuotelinja, jonka pituus on 4,5 m, se voi tuottaa tuotetta 2000SQM
päivässä. jimingillä on 2 karkaistua lasituotevalikoimaa 6 m: lle, yhden tasaisen kaarevan karkaistun lasin
tuotelinja, se voi tuoda 6000SQM päivässä, 100% täsmällinen asiakkaan toimitus sujuvasti.

erittely:
Lasin nimi: 8mm pyöreä karkaistu lasi
Lasityyppi: karkaistu lasi, karkaistu lasi, sävytetty lasi



Suurin koko: 3300 * 13000mm, vähimmäiskoko: 150 * 300mm
Paksuus: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, sininen, harmaa, pronssi jne.
Toimituskyky: 8000 neliömetriä / neliömetriä päivässä

Sovellus ikkuna-, turva-lasi-ovi, turva-lasipalkki, kaide-lasi, lasiseinä, lasipöytä.



Tuoteryhmä:




