
Kiina-laadukkaita 88,4 värillinen Karkaistu laminoitu lasi tuottaja

 

Miten saada 88.4 värillinen karkaistu laminoitu lasi?

88,4 värillinen Karkaistu Laminoitua lasia koostuu kahdesta paneelien 8mm kirkas karkaistu lasi/ 8mm
ultra kirkas karkaistu lasi liimataan yhteen 1.52 mm värilliset PVB välikerroksen kautta hallitusti, erittäin
paineistettu ja teollisuuden kuumentamisen. Tai valitse yksi pala 8mm läpinäkyvä karkaistu lasi / vähän
rautaa karkaistu lasi yksi pala 8mm värilliset sävytetty karkaistu lasi sidottu yhteen 1.52mm selkeä PVB
välikerroksen. Laminointi prosessi johtaa tilalla yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa lasipaneelit.
Laminoitua lasia on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

 
Karkaistu laminoidun lasin laatuvaatimukset
Mukaisesti GB15763.3, Kiinan standardi
EN12543, eurooppalaisen standardin mukaisesti
Mukaisesti ANSIZ97.1, amerikkalainen standardi
Mukaisesti AS / NZS2208, Australian standardin

 

Karkaistu värillinen laminoitu lasi ominaisuus:

 

Turva

Kun laminoitujen hyökkää ulkopuolella voimassa, on vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys
imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä
hajonta.

 

Monivärinen väri valita

On olemassa monia väri valita, kuten harmaa, vihreä, sininen, pronssi, keltainen, punainen, oranssi, jne
Valitse kohti sinun tarvitse, jos antaisitte meille Pando värinumeroa PVB-kalvosta.

 

Luoda esteettinen tunne rakennukseen

Värillinen laminoitua karkaistua kaunistaa ja rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä
ympäröiviin näkemyksiä, jotka kysyntään arkkitehdit.

 

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Laminated-Glass.htm
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm.html#.WEyccOyEB-A


17.52mm värit karkaistu laminoitu lasi erittely

 

Pinta-ala: Max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm

Kokoonpano: Kaksi kappaletta selkeä 8mm karkaistu lasi /ultra selvää, karkaistua lasia neljä kerrosta
selkeä PVB elokuva tai yksi kappaletta 8 mm läpinäkyvä karkaistu lasi/super valkoinen karkaistu lasi neljä
kerrosta värilliset PVB elokuva

Alkuperäinen lasi valita: Kuten kirkas float lasi, pieni Silitysrauta float-lasi, harmaa sävytetty float-lasi,
sininen float lasi, vihreä float lasi, pronssi float-lasi, harmaa heijastava lasis, sininen heijastava lasi, vihreä
heijastava lasi, pronssi heijastava lasi, jne.

Kaikki käsittely tehnyt laminoitua karkaistua kuten leikkaa mukautetun koon, kiillotettu reunat leikataan
pykälän, porata reikiä yms on tehtävä ennen karkaisu.

 

88,4 värikkyytensä karkaistu laminoitu lasin käyttökohteita

 

• Ostoskeskus seinä lasia, myymälä lasi, kattoikkuna-lasinen

• Kaide lasi, portaiden kaide, Parveke, kaide

• Lasi virkaan jakaminen pitkän käytävän lasi, seinä, katto, kävelytie-lasi katos

• Monet muut.

 

Eri värillinen laminoitua karkaistua kuva:

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-8mm-thick-colorless-float-glass-8mm-clear-float-glass-factory-8mm-transparent-annealed-glass-p.html#.WEydg-yEB-A
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Tinted-Float-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Reflective-Glass.htm


88,4 sininen värillinen laminoitua karkaistua katos:



17.52mm vihreä värillinen karkaistu laminoitu lasi Parveke



Käsittely karkaistu laminoidun lasin reikiä ja leikkauksia



JIMY GLASS karkaistu ja laminoitu tuotannon kone


