
Kiina paras hinta 12 mm tasainen ja kaareilla hehkuttaa lasinen ovi

Karkaistu lasiovet:
Koska niiden monipuolisuus ja koristelujen ovet ovat hyvin suosittuja olemassa olevilla käyttöalueilla.
Lasiovet ovat joitakin ominaisuuksia, kuten lasi karkaistua lasia ovi ominaisuudet käyttää luoda avoin,
hyvä vaihteisto, helppo puhdistaa, korkea mekaaninen vahvuus, hyvä lämpöstabiilius, kerros on rikki, ja
splash kerran ja tiettyjen varkaudenesto vahingon, estää tehokkaasti helposti tuleen. 

Noin 12 mm litteä karkaistua lasia:
12 mm karkaistu lasi12 mm karkaistu lasi tekaistu, on hehkutettu lasi yli 600 ° C lämmitykseen ja
jäähdytykseen nopeasti, jossa korkea puristus ja jalostettujen core tai lasi lasi lukot ulkopintojen valtion
stressin keskellä. Se on turvalasia, jota käytetään voimaa, lämmönkestävyys ja turvallisuus ovat keskeisiä
näkökohtia.

Erittely:
Paksuus: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm
800-5000 mm, Arch pituus 500-3000 mm: n säteellä kaareva karkaistua lasia
SÄDE alle 700 mm lasi koon 1600x2400mm
SÄDE 1000 mm 2400 x 4800 mm koko lasi alkuun
Reikä: karkaistu lasin reiän halkaisija vähintään sama kuin lasi
Väri: kirkas, ultra kirkas, sininen, pronssi, harmaa, vihreä,
Tyyppi: single tai laminoitu tai eristetty selvää, sävytetty, heijastava, acid Uurrettu kehys silkkipaino, low e
lasi, jne.

Noin 12 mm kaareva karkaistua lasia:
12 mm Kaareilla hehkuttaa lasinen Muotoiluun savi on tuotettu tietokoneen avulla ja jäähdytetään
nopeasti, se on kuuma taivutettu lasi ja karkaistua lasia mukana. Tämä on hyvä, karkaistu lasi-tuotteita,
moniulotteinen uuden high-end mukautetun koon saatavilla kaareva lasi. 

Erittely:
Paksuus: 5 mm 10mm 6 8 mm 12 mm 15 mm 19 mm
Pinta-ala: enintään: 5600 mm * 2400 mm, 400 mm * 600 mm mini:
SÄTEELLÄ useita: 5 – 1000 mm 6mm mini SÄDE:
                            8-12 mm mini SÄDE: 1500 mm
                            15-19 mm mini SÄDE: 2000 mm
Väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi
Tyyppi: single tai laminoitu tai eristetty selvää, sävytetty, heijastava, acid Uurrettu kehys silkkipaino, low e
lasi, jne.

Oven lasi sovellus:
1. ostoskeskus etuovesta, liukuovi supermarket
2. keittiö ovi, ovi, kaapin ovet
3.Suihku ovi, Suihku ovet
4. konferenssissa huoneen ovi, ovet, jne.
5. Automaattinen ovi, vaaka liukuovi, vallankumous ovi

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/CE-Certificate-12mm-Clear-Toughened-Glass-Factory.html#.WFILR-yepCw
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Safety-12mm-curved-tempered-glass-manufacturer-China-12mm-curved-toughened-glass-for-balustrade.html#.WFIMM-yepCw
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Shower-Door-Glass.htm


6. Nosta hotellin ulko-ovi
7. nykyaikaiset puinen ovi lasi
8. monet muut

Valitse Lisää tarjontaa Jimy Glass lasitehtaalle:

Ultra kirkas karkaistu lasiovet,
Sävytetty karkaistu lasiovi. (Harmaa, vihreä, pronssi, sininen)
Karkaistu lasi, huurrettu
Acid syövytetty Temperoitu lasiovi
Hiekkapuhallus Temperoitu lasiovi
Temperoitu lasiovi, maalattu
Temperoitu lasiovi, lakattu
Silkkipaino painettu Temperoitu lasiovi
Rakenne Temperoitu lasiovi
Koriste Temperoitu lasiovi
On olemassa monia muita

12 mm kaareva karkaistua lasia karkaistu lasi tasainen:

12 mm karkaistu lasiovet:



Syövytetty ja karkaistu lasi sisäovi himmeä:

Energiaa säästävä eristetty lasi Ovi:


