
Kiina 19mm turvallinen hiekkapuhallettu karkaistu lasi

ESITTELY
19mm hiekkapuhallettu, turvallinen karkaistu lasi, se on eräänlainen läpinäkymätön yksityisyyssuojauslasi,
joka valmistetaan ensin lämmittämällä annea led-floatlasi yli 600 °C ja jäähdytetään nopeasti, mikä
lukitsee lasin ulkopinnat korkeassa puristuksessa, ja lasin ydin tai keskipiste kompensoi jännitystä ja
tekevät sitten hiekkapuhalluksen lasipinnalla.

SPECIFICATION
• Koko: Enintään 3300x8000mm, mitoitettu koko
• Väri: kirkas, erittäin kirkas, pronssinen, sininen, vihreä, harmaa, musta jne.
• Jalostus: mukautettu leikekoko, kiillotetut reunat, porausreiät, leikatut lovet, laminoidut jne.
• Tyyppi: 19mm kirkas hiekkapuhallettu karkaistu lasi, 19mm ultra kirkas hiekkapuhallettu karkaistu lasi,
19mm värikäs koriste hiekkapuhallettu turvalasi, jne.

OMINAISUUS
• Korkea lujuus, se on noin 5 kertaa normaalia suurempaa lasia.
• Korkea turvallisuus, kun se on rikki, muuttuu karkeiksi kulmiksi rakeiksi, ei teräksiksi, jotka ovat ihmisen
vaarattomia;
• Tietosuoja, hiekkapuhalluksen jälkeen, on läpinäkymätön, mutta antaa valonläpäisykyvyn, joka voi
auttaa suojaamaan yksityisyyttä ja hiekkapuhalluspinta ei ole sileä, mikä voi myös olla liukastumista
estävä;
• Räätälöidyn käsittelyn, kuten leikattavan koon, porausreikien, kiillotettujen reunojen, leikkausreikien jne.,
Pitäisi tehdä ennen karkaisua.

SOVELTAMINEN
19mm hiekkapuhallettu karkaistu lasi voi olla monoliittinen, myös 19+19mm tai 19+19+19mm tai
enemmän kerroksia hiekkapuhallettu karkaistua laminoitua lasia, jota käytetään koristeellinen pöytälevyn
lasi, toimisto osiolaseihin, liukumaton lattialasi, portaat, huurrettu kaide lasi, jne.
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