Kiina hyva hinta 8 mm 1/3 tuuman Ford sininen vari savytetty float
lasin jakelija

Esittely noin 8 mm Fordin sinisesta savytetysta lasista

8mm Ford sininen Savytetty lasi On valmistettu lisadmalla metallioksideja float-lasiin valmistuksen aikana.
Se on my6s nimeltddn 8mm Ford sininen kelluva lasi, 8mm vaaleansininen savytetty lasi. Koska savytetty
lasi vahentaa Iahetetyn valon maaraa, se myds absorboi aurinkoenergiaa. Tdma lisatty [ampd aiheuttaa
tematalon rasitusta, joka voi vaikuttaa lasiseen. Se on eraanlainen energiaa saastava koristeellinen lasi,
joka voi absorboida auringon 1amp0a ja yllapitaa hyvan lapinakyvyyden. Tata kutsutaan myds varilliseksi
lampda vaimentavaksi lasiksi, jota kdytetdan laajasti rakennusteollisuudessa, esimerkiksi ikkunoista,
ovista, verho seinista, parvekkeista, poytalevyista, hyllyista, kaapista jne.

Ominaisuus 8 mm Fordin sinisesta savytetysta lasista

1,8mm vaaleansininen savytetty lasi imee ja sateilee uudelleen aurinkoenergiaa vahentaen lampda ja voi
tarjota kustannustehokkaan ilmastoinnin. Savytetty lasisi my6s vahentaa auringonvaloa ja on esteettisesti
houkutteleva.

2.UV-sateet: 8 mm Ford-savytetty float-lasi voi vahentaa 80% haitallisen ultraviolettisateilyn
l[ahettdmisesta.

3. Koristeellinen: 8 mm: n Ford-lasinen lasi tarjoaa erinomaiset vaihtoehdot ulko- ja sisustukseen.
4.Supuprosessi: 8mm sininen lasi voidaan helposti leikata kokoon, reunaan kiillotettu, karkaistu, laminoitu
ja eristetty jne.

8 mm: n vaaleansininen floatlasi

Vakiokoko on 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2440 * 3660mm jne., Ja mukautettu
koko on hyvaksytty.

Valmistusaika: 7-15 paivaa tilauksen vahvistamisen jalkeen.

Maksuehto: TT: 113 tai LC: 11d ndkyvissa

Pakkaus: Vahva vienti vanerirasia helmi villaa

Lasin laatu: AAAA-laatu, 1SO, CCC, CE-sertifiointi

Lukuun ottamatta 8mm sinista savytettya float-lasia, mita muuta sinista savytettya lasia saat
SHENZHEN JIMY GLASS?

Voit saada paitsi 8 mm: n Fordin sinista lasia JIMYGLASSista, mutta myds valita 4 mm: n, 5 mm: n, 5,5 mm:
n, 6 mm: n, 10 mm: n jne. Paksuuden. Lasityyppi voi olla Fordin sininen karkaistu lasi, Ford sininen
Laminoidusta lasista, vaaleansininen Eristetty lasi, jne.

sovellus:

1. Suoraan leikattu kokoon ikkunalasi

2. Karkaistu lasi-, ovi-, lasi- jne.

3. Karkaistut ja laminoidut lasikatto, ulkoseina lasi, valiseinat jne.
4. Monet muut.

Kuva laadukkaasta 8 mm: n Fordin sinisesta savytetysta float-lasista


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Tinted-Float-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Laminated-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Insulated-Glass.htm

Vahva 8mm vaaleansininen savytetty float-lasi



Tehdasvalikoima sininen varilasi






