
Kiina turvallisuus 17,52mm 21,52mm 31,52mm liukumaton karkaistu
laminoitu lattian lattian valmistaja

Silkkipainettu lasilasi myös nimi keraaminen frit suojattu Anti-Slip lasi lattia, on innovatiivinen lattia
materiaalit, se erinomainen suorituskyky ja turvallisuus. Ja tuottavat silkkipainatusta jalostusteknologiasta
painettuina eri muotoilumalleja lasipinnalle saadakseen liukastumisen estävän vaikutuksen, jota ihmiset
käyttävät laajalti, helposti puhdistavat ja kauniit näkymät.

Lukuun ottamatta silkkipainettua liukumatonta lasilattiaa on myös muita lasi- kerroksia, kuten himmeä
liukastumista estävä lasilasi, erikoisprosessointi liukumista estävä lasilasi.

Himmeä luistamaton lasilattia joka on tehty lasin pinnoituksen avulla, lasipinta on erittäin karkea
liukastumisen estämiseksi. Tällä tyyppisellä lattialevyllä on hyvä liukastumisen estävä vaikutus, mutta sitä
ei ole helppo puhdistaa, joten sen markkinat ovat vähemmän valittavissa.

Erikoisprosessointi, liukumaton lasilattia, JIMYGLASSin monivuotinen tutkimus- ja kehitystyö tuottaa
moniprosessointiteknologiaa, hyväksyy korkealaatuiset Grade-lasit ja luo erityisen liukumattoman kuvion
pinnalle. sen paras luistamaton vaikutus ja erittäin helppo puhdistaa.

Lasin paksuus ja koostumus lattiapinnoitteille riippuu sovellus- ja suunnitteluvaatimuksista. Yleiset paksut
ovat 17,52 mm, 21,52 mm & 31.52mm.

Ominaisuudet:
Värit: ekstraktiivinen, kirkas, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, musta ja niin edelleen.
Peilipohja: kirkas, kirkas ja värillinen.
Paksuus: 6, 8, 10, 12 ja laminoidut
Paino: 2,5 kg / m2 / mm paksuus.

OMINAISUUDET
Erittäin luistamaton ja helppo puhdistaa
Saatavana eri väreissä ja kuvioissa kuin suunnittelussa
Erityiset pito- ja kuivatusominaisuudet.
Käyttö voi myös parantaa liukastumattomia ominaisuuksia.
Sisä-, ulkoinen, kuiva ja märkä käyttö.
Jopa laatu, ilman sääntöjenvastaisuuksia.
Erittäin naarmuuntuva ja tahraa kestävä.
Laaja tuotantokapasiteetti.
Helppo muunnos: leikkaaminen, viistäminen, kaartuminen, poraus, karkaisu ja laminointi.

Silkkipainettu liukumaton lasilasi



Silkkipainoväriasetus anti-liukulasiin:

Korkealaatuinen turvallinen huurretta ei liukastu laminoitu lasi lattia

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Cheap-price-11.52mm-554-heat-soaked-test-tempered-laminated-safety-glass.html#.WiLY4jSUe6g


Kiina JIMY erikoisprosessointi liukumaton karkaistu lasi lattialle:

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-supplier-10mm-clear-tempered-glass-for-furniture-safety-toughened-glass-manufacturer.html#.WiLYlzSUe6g

