
 

Korkealaatuiset sisustus- ja ulkokäyttöön tarkoitetut koristeelliset koristeelliset
kaarevat laminoidut painotetut lasikaiteet toimittajat

 

Nykyään yhä useammat suunnittelijat ja omistajat pitävät mieluummin käytettyä silkkipainettua lasia
kaideprojektissaan, koska keraaminen frit-painettu lasi koska koristelasi, joka voi tehdä niiden
lasikoristeesta näyttää kauniimmalta ja ainutlaatuisemmalta. Voimme räätälöidä tasaista ja kaarevaa
silkkipainolasia lasiaitoasi varten tarpeen mukaan, jos voit lähettää meille piirustuskuvasi tai kuviasi.
Taivutettu kaareva lasi kaiteen suosittu paksuus on 11,52 mm, 13,52 mm, 17,52 mm, 21,52 mm jne. mitä
paksumpi, sitä voimakkaammat kustannukset ovat kalliimpia, jotta voidaan valita kuinka paksuus
lasikatteesta riippuu sisä- tai ulkokäyttöön käytetystä.

 

Korkean laadun ja kauniin koristeellisten silkkipainettujen lasikaiteiden takaamiseksi käytetään parhainta
korkealaatuista raaka-ainetta ja tuodaan Italiassa brändin fenzi-mustetta. Jos haluat kuvioiden suunnittelun
kauniimpi käyttää vähän rautaa kelluva lasi tehdä mikä näyttää paremmalta kuin käytetty kirkas
kelluntalasi. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä keskustellaksesi lisää.

 

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-3-19mm-Colored-and-Patterned-Silk-Screen-Printed-Tempered-Glass-Manufacturer.html#.Xs0XLPkt0dU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/High-quality-10mm-tempered-curved-glass-supplier-safety-tempered-curved-glass-factory-China-10mm-cur.html#.Xs0Xm_kt0dU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Best-quality-6mm-Low-Iron-Float-Architectural-Glass-China-Extra-Clear-Float-Glass-Wholesale-Price.html#.Xs0X1Pkt0dU


Tiedot silkkipainetusta kaarevasta karkaistusta laminoidusta lasikaiteparvekkeen
kaitelasista:

 erä :  kaareva taipunut painettu laminoitu lasi- kaiteet
 muoto    kaareva



Paksuus:  11,52 mm, 13,52 mm, 17,52 mm, 21,52 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 +
8 mm, 10 + 10 mm, ja niin edelleen
 

Min säde: 460 mm, kaari pituus 1650 mm, korkeus 2440 mm (eri paksuus, min säde
on erilainen)
 

Suurin säde: yli 6 metri, kaari pituus 3300mm, korkeus 12metriäs
 

Alkuperäinen lasi: kirkas floatlasi, vähän rautaa float lasi
 

Kuvion suunnittelu:  räätälöity asiakkaita kohti
 

Syvä käsitelty: leikattu kokoon, reuna kiillotettu, reikien poraus, lovi / aukko ja monet
muut.
 

Laatu:  CE (Eurooppa) ja SGCC (America) sertifikaatti

 

Korkealaatuinen silkkipainettu kaareva taivutettu karkaistu laminoitu lasi kaiteille 



Korkea Laadukkaat sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut kaarevat keraamiset
frittipainetut karkaistu laminoidut lasikattoparvekkeprojektit



Ammattimaisena lasitehtaana tuotamme pääasiassa korkealaatuisia lasikaiteita
asiakkaita kohti, ja toimitamme asiakkaille myös kaitevarusteet, jos he ovat sitä
vaatineet, liittäen tähän normaalin kaitelasin led-asennustavan, jota asiakkaamme
suosittelevat sinulle alla:

 



Miksi valita meidät?



1.  Yrityksemme rakentuu 1993 vuodelle, ja 27 vuoden kokemus erilaisten lasien valmistuksesta
pystymme sopimaan sinun tarpeisiisi eri lasille.

2.  Yhtenä kullantoimittajista, jotka olivat ALIBABA: n myöntämät

3.  Korkealaatuinen karkaistu laminoitu lasi oli saanut CE-sertifikaatin, joka testataan TUV: lla ja SGCC: llä
(Amerikka)

4.  Edistyksellisillä tuotelaitteilla, erikoishenkilöstöllä, laadunhallintajärjestelmällä.

5.  Meillä on riippumaton laadunvalvontaosasto, kaikki lasit tarkistetaan vähintään kolme kertaa ennen
lastausta, jotta voidaan varmistaa, että kaikki lähettämämme lasi voitti’Minulla ei ole laatuongelmia.

6.  Ammattimaisella pakkausosastolla asiakkaat tilaavat pakkauksen ja lastauksen suunnitellakseen pitkän
matkan kuljetuksen meritse tai lentoteitse.

7.  Meillä on ammatillinen yhden luukun palvelutiimi, joka voisi täyttää kaikki vaatimuksesi.



Lämmetä Tervetuloa että vierailla meille minkä



tahansa aika jos sinä olemme vapaa!


