Kiinan tehdashinnat parvekkeen kaiteiden kaidelasit VSG 13,14 mm
13,52 mm 6 + 6 mm ultra kirkas matalaraudan karkaistu laminoitu lasi
valmistajat.

Saatat ihmetella, miksi VSG 13.14 13.52 6 + 6mm erittain kirkasta matalarautaista laminoitua
laitetta parvekkeen kaiteiden kaiteisiin?

Syyt alla:

1) Nykyaan yha useammat ihmiset valitsevat yksinkertaisemman suunnittelun kotiin tai huvilaan,
lasituotteista ymparistdystavallinen materiaali yhdessa ainutlaatuisen ulkondkdnsa kanssa on tullut
erittain hyvana valintana.

2) Verrattuna kirkkaaseen tai savytettyyn lasiin, ultra kirkas karkaistu lasi antaa sinulle paremman tilan
katselun ulko- tai sisdpuolelta riippumatta. Se ei tee sinusta stressia, vaan tekee sinusta mukavamman.

3) Adrimmaisen kirkas lasi on puhtaampaa, karkaisun ja asennuksen jalkeen silld on véhemman tarkoitusta
itse rajahtaa. Jos se yhdistetdan Iammaon imeytymistestausprosessiin, se voi olla melkein 0 itse
rajahdysnopeutta. Turvallisempaa.

4) Parvekekaiteellisessa kaiteessa 6 + 6 mm: n erittdin kirkkaalla laminoidulla on enemman
asennusvaihtoehtoja. Voit joko kayttaa U-kanavan kehykseténta menetelmaa tai valita hamahakki- tai
ruostumattoman teraksen paremman lujuuden saavuttamiseksi. Minka tyyppisesta vaihtoehdosta
riippumatta, saat kaikkein fantastisimman ulkonaon.

5) Jos asut l1ahelld merenrantaa, voit valita SGP-valikerroksen, jotta lujuus kestaisi paremmin hurrikaania
tai voimakasta tuulta.
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ultra clear float glas

Adrimmaisen selkeat laminoidut lasikaiteet:



Erittely VSG 13.14mm 13.52mm 6 + 6mm ultra kirkas matalarautainen laminoitu lasi

VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm ultra kirkas lasi
Litted / kaareva

Katso ASTM & CE

Korkealaatuinen erittain kirkas raaka-aine

6 mm + 6 mm

jalostettu Reuna kiillotettu, reikien poraaminen, himmea, silkki painettu, digitaalisesti painettu




hakemus Parveke, kaite, kaide jne.

Lasityyppi Aarimmaisen kirkas karkaistu laminoitu lasi, ultra kirkas ei karkaistu laminoitu lasi, ultra
kirkas kuumasuutintestauspuoli karkaistu laminoitu lasi, ultra kirkas pinnoitettu
karkaistu laminoitu lasi, ultra kirkas keraaminen frit karkaistu laminoitu lasi, VSG 13,14
mm ultra kirkas laminoitu lasi, VSG 13,52 mm ultra kirkas laminoitu lasi.

VSG: n 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm: n edut VSG: n edut lasikiskoihin ja parvekkeelle []
1-korkea lapaisykyky, T> 91%;

2-Parempi lampdstabiilisuus, kestaa suurempia lampoétilaeroja;

3 - erittdin luja, kolminkertainen kuin karkaistu lasi;

4-turvallisuus, erittdin vaikea hajottaa, jopa hajotessaan, lasipalat tarttuvat yhteen PVB: n tai SGP: n
valikerroksen kanssa ilman, etta ne leviavat toisistaan, ja vahingoittavat ihmisia.

5 - Adrimmaisen kirkas lasi voi tuoda esiin enemman kristallin ulkon&koa, mika voi tehda kodin tai huvilan
suunnittelusta enemman tilaa.

6-Muu prosessi, kuten Idammaoénlampdétesti, keraaminen fritti tai digitaalinen painatus, voidaan ottaa
kayttéon, jotta lasikaiteet tai kaiteisto olisivat hyvan nakaisia.

Miksi valita Jimy Glass-merkkinen VSG 13.14mm 13.52mm 6 + 6 erittain kirkas matalaraudan
karkaistu laminoitu parvekekaitekaiteelle?

1) Kaytamme korkealaatuista erittain kirkasta raakalasimateriaalia, jossa ei ole siruja, ei kuplia eika
naarmuja erittdin tasaisella pinnalla;

2) Kdytamme maailman edistyksellistd karkaisukonetta varmistaaksemme lasin karkaisun laadun
loistavalla karkaisun jannityksen tasaisuudella, itse rajahdysasteen ollessa 0,1%. Jos jatkoprosessoidaan
lampdsuodatustestauksella, lasi on melkein murtumaton asennuksen jalkeen.

3) tiukka laadunvalvonta jokaiselle prosessille varmistaaksesi lopputuotteen tarkkuuden;

4) Parhaiden insiné0rien ja edistyneimpien pinnoituslinjojen avulla saimme erinomaisen hallinnan
karkaisun stressin tasaisuudesta;

5) Suurella kapasiteetillamme 6 + 6 ultra kirkas karkaistu laminoitu lasihintamme on erittain
kilpailukykyinen markkinoilla.

6) Nopea vastauspalvelu, vahvan teknisen ryhmamme avulla voimme vastata sinulle 1 tunnin sisalla ja
tarjota sinulle ratkaisun 24 tunnin sisalla.

7) Meilld on 26 vuoden vientikokemus, pystymme kasittelemaan kaikki toimitus- ja laatuasiat.

UK-asiakkaiden kommentit:



Balcony glass panels all installed looking great Got spigot correct parts now all fit nice g and
fingers x will be fine after a year & 135 happy with quality !

Jimy Glass-tuotantoprosessi:

tempering laminating process

Raw Material Bottero-cutting Grinding

Vahva vanerilaatikko varmistaa lasikuormien turvallisuuden pitkien kuljetusten aikana.






