Kilpailukykyinen 442 ESG VSG lasikaiteen hinta 8.76mm kirkas
karkaistu laminoitu lasikaite

8,76 mm kirkas karkaistu laminoitu lasi, myos cal led 442 esg vsg -lasi, muodostuu 4 mm
karkaisusta lasista + 0,38 mm PVB x 2 kerrosta + 4 mm karkaistu lasi.



Turvallisuutta koskevat paksuus- ja kokoehdotukset:

1.Sita kaytetaan yleensa kaitelasina matalissa (alle 8) lattiat, ylemmissa kerroksissa suosittelemme
enemman karkaistua lasia, kuten 10,76 mm, 11.52mm, 17.52mm...
Voit myés kayttaa kolminkertaista lasia, kuten 4 + 0.76 + 4 + 0.76 + 4mm, jotta lisataan sitkeytta.

2.Kun 8,76 mm kirkas karkaistu laminoitu lasi on tarkoitettu kaitelasin kayttédn, turvallisuuden vuoksi
suosittelemme kokoa enintaan 1500x2000 mm, isoille suosittelemme 3 kerrosta PVB (1,14 mm) tai
enemman.


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/11.52mm-toughened-laminated-glass-railing-factory-55.4-tempered-laminated-glass-balcony-suppliers.html#.XUOSYfkzL0M
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/17.52mm-transparent-tempered-laminated-glass-balustrade-884-safety-toughened-laminated-glass-handrai.html#.XUOSHvkzL0M
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3.Jos reikaporaus vaaditaan, suosittelemme vahintaan 1,14 mm PVB: t§;
Jos vaaditaan uraleikattu tai kaareva muoto, suosittelemme vahintaan 1,52 mm PVB: ta.



Vaikka kirkas laminoidut lasikaiteet ovat aina myydyimpia tuotteita, meilld on silti monia muita tyyppisia
kaitelasiita lisda asiakasvaatimuksia, alla on joitain ohjeita:



Miksi valita kaidelasi Jimy Glass: sta?

1.Experience: Olemme yli 26 vuotta ammattimainen valmistaja kaitelasi, jolla on rikas kokemus
kaikenlaisten kaidelasi, kaidelasi, suojalasi ...




Produce building glass since 1993 |
Factory area over 67,000 square meters

intries, with over 500 customers

2.Markkinat: paamarkkina-alueemme ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Meilla on ollut Puolan paikallinen
edustaja, ja olemme tehneet pitkdan yhteisty6ta joidenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa yritykset.

3.Laatuvalvonta: Kdytamme raaka-aineissa aina Kiinan parasta laatua float-lasia ja PVB-valikerrosta
varmistaaksemme, etta se ei delaminoi jopa isossa paineessa ja korkeassa lampétilassa.
CE- ja SGCC-sertifikaatti hyvaksytty.

4. Kymmenen vuoden takuu: Jos sinulla on laatuongelmia, palautamme tuotteet tai vaihdamme ne takaisin
mahdollisimman nopeasti.

5.Asiakkaan ensin: Ehdotamme aina kilpailukykyisimman hinnan lasia sinulle ja tuotamme lasia tiukasti
vaatimusten mukaan.

Jos sinulla on lisdkysymyksia ja vaatimuksia kaitelasistamme, ota yhteyttd meihin ja vastaamme sinulle
pian 24 tunnin sisalla.



