Lasi verhoseina valmistaja Kiina

Kevyt lammoneristyslasi julkisivut

Lasi on yksi nykyajan suosituimmista ja monipuolisista rakennusmateriaaleista. Koska se on jatkuvasti
parantunut aurinko- ja lampé6teho, ja se saavutetaan kayttamalla passiivisia ja aurinkokennoja low e-
pinnoitteita. Ominaisuuksiensa ansiosta low e-eristetty lasi on yha laajemmin kaytetty
energiatehokkuuslasi- verhosseindksi. Voimme kutsua sita low e-eristyslasioveksi, kevyiksi
lampderistyslasirakenteiksi, rakenteellisiksi lasiseinien seiniksi, ulkoseinien lasiseiniksi jne.

Edut energiatehokkuuslasi -verhoseinasta

Low e eristetty lasi, se on energiansaastdlasi, danieristetty lasi, ldammadnkestava lasi, [@Bmmdnkestavyys ja
lampdhaviét ikkunoiden kautta vastaavat 25% -30% lammitys- ja jdahdytystehosta. Se voi vahentaa
energiahavioita ikkunoiden, laskujen lammitys- ja jaahdytyslaskujen avulla ja parantaa kodin mukavuutta.
1) Lasin kaksi paneelia, joissa on low-e-suoja ja eristavat argonia paneeleiden valilla, se voi auttaa
estamaan 86% auringon ultraviolettisateista. Jos kolme lasilevya lisdavat energiatehokkuutta, anti-UV voi
olla jopa 88% tai enemman.

2) Turvallisuus ja rakenteellinen stabiilius, verhousseinama ei ole tarkoitettu rakenteellisen stabiilisuuden
aikaansaamiseksi, mutta se vahentaa rakennuksen yleista vaikutusta, jolloin rakenne on turvallisempi.

3) Lasiverhot voivat parantaa rakennusten ulkonakéa kauniin julkisivun luomiseksi.

4) Verhousseinat voivat myds lisata suojaa tulen leviamiselta etenkin korkealla rakennuksella.

Minkalaisia lasiseindaseinaa voit saada Jimy Glass: sta?

-Tehokas eristyslasi verho seindlle, esim. 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm
kirkas karkaistu eristetty lasi jne.

-Varin heijastava karkaistu eristetty lasi julkisivuihin, esimerkiksi varisavytetty heijastava eristava lasi,
hopea, sininen, vihred, pronssi, harmaa, musta jne., tai yksiléllinen vari heijastava eristetty lasi, erilainen
low-e-pinnoite eristetty lasi, lasin paksuus 4 + 6A /9A/12A + 4mm, 5 + 6A/9A/12A + 5mm, 6 + 12A +
6mm, 8 + 16A + 8mm jne.

- Low e-karkaistua eristettya lasia verho seinalle, kuten 5 + 6A/ 9A / 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm low e
karkaistu eristetty lasi jne.

- Low e-karkaistu laminoitu kaksoisikkunat esimerkiksi verhoseinalle 10mm + 12A + 55.2 low e karkaistu
laminoitu lasi verhoseina, jne.

-U-kanavaiset lasiseinat

Lisatietoja, ota yhteytta meihin.

U-kanava lasinen verhoseina


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi6mm low-e tempered glass+12A+13.52mm clear tempered laminated glass, etc..html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/cheap-price-reflective-insulated-glass-supplier-China-color-double-glazing-units.html#.WsbH5tJ961s
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/10mm-12a-55.2-low-e-tempered-laminated-insulated-glass-curtain-wall-fa-ade-manufacturer.html#.WsbIL9J961s
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/10mm-12a-55.2-low-e-tempered-laminated-insulated-glass-curtain-wall-fa-ade-manufacturer.html#.WsbIL9J961s
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Interior-and-exterior-U-channel-glass-curtain-wall-fa-ade-manufacturer-China.html#.WsbIGdJ961s

Littea kayra low e kaksinkertainen lasiseinan verho seinaan






