
Tukkuhinta 8mm vihreää lämpöä liotettu karkaistu lasi

8mm vaaleanvihreä lämpökyllästetty karkaistu lasi, 8mm F vihreää lämpöä liotettu lämpöherkitetty lasi,
8mm vaaleanvihreä HS-lasi, 8mm vihreä lämpöä liotettu lasi. Lämpöhuuhtelu on toissijainen prosessi
kovausprosessille, on menetelmä, joka vähentää spontaanin rikkoutumisen ilmaantuvuutta 8 mm: n
vaaleanvihreästä karkaistusta lasista, joka aiheutuu nikkelisulfidista.

Ominaisuudet 8mm vaaleanvihreä lämpöä liotettu lasi:
- Lasi koko: maksimikoko 2440 * 3660mm, pienikoko 300 * 150mm
- Lasi väri: vaaleanvihreä, F vihreä
- Lasityyppi: lämpökäsitelty karkaistu lasi, muut me voimme myös tehdä kuumakäsitelty karkaistu
laminoidut lasit, kuumakovettuva karkaistu eristetty lasi, lämpöliuos testi karkaistu laminoitu eristetty lasi
jne
- Erikoisprosessointi: Poranreiät, Kiillotettu reuna, Leikkaus, Logopainatus jne.
- Korkealaatuinen, ei kupla, ei naarmuja, vikaa, tarkkaa tasomaisuutta, täyttävät eurooppalaiset CE-
standardit.

Edut 8mm vihreää lämpöä liotettu karkaistu lasi:
8 mm: n F-vihreän lämpökyllästetyn testilasin ansiosta se tehdään lisäämällä 8 mm: n F-vihreän karkaistun
lasin lämpötilaa 290 ° C: seen ± 10 ° C: een. Siksi lämpöliuoksella testattavalle lasille on samat
ominaisuudet kuin karkaistun lasin ominaisuudet.
1. 8mm vaaleanvihreä lämpöä liotettu lasi, se on yli 4-5 kertaa kovempi kuin 8mm vaaleanvihreä float
glass.
2. 8mm vihreä lämpöä liotettu karkaistu lasi, joka on yksi turvalaseista, vaikka se on rikkoutunut
ulkopuolisella voimalla, se ei ole haitallista ihmisille.
3. 8 mm kuumakestävä karkaistu lasi, suuri valonläpäisevyys, anti-UV, lämpöä imevät lasia.
4. Vähennä spontaanin rikkoutumisen mahdollisuuksia, parannetaan entisestään varmuuden lisäämiseksi,
vähentää potentiaalisen julkisen vastuun määrää.

Soveltuvat 8 mm: n vihreä lämpöä liotettu karkaistu turvalasi:
8mm vaaleanvihreää lämpöä liotettua karkaistua lasia suositellaan, jos spontaanin rikkoutumisen vaara
aiheuttaisi vaikeuksia, suihkukaappi lasi, kaide lasi, pöytälevy, väliseinälasi, jne.

Lukuun ottamatta 8mm F vihreää HST-karkaistua lasia, voimme myös tehdä 8mm tummanvihreää lämpöä
liotettua karkaistua lasia, 8mm tummanharmaa lämpöä liotettua karkaistua lasia, 8mm euron harmaa
lämpöä liotuslasi, 8mm pronssinen lämpöjuopa testilasi, 8mm sininen lämpöä liotettu karkaistu turvalasi ,
8 mm erittäin kirkas HST-karkaistu lasi, 8 mm kirkas lämpö liotettu karkaistu lasi,jne.

8mm vaaleanvihreä HS-lasi
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Lämpökäsitelty karkaistu lasi tuotantolinjalla
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