Edullinen hintavarinen PVB-turvallisuus karkaistu laminoidun lasin
jakelija

Varillinen PVB-karkaistu laminoidut lasit, joita kutsutaan myds varilliseksi karkaistuksi laminoituneeksi
lasiksi, varilliseksi PVB-karkaistuksi kaksoislasiksi, varilliselle karvellukselle, varilliselle karkaistulle
laminoidulle lasille, koostuu kahdesta tai useammasta kirkasarkastavasta lasista, jotka on liitetty pysyvasti
varillisella PVB-kerroksella, led, erittain paineistettu ja teollinen [ammitysprosessi. Vari PVB-karkaistu
laminoidut lasit, jotka tunnetaan rakennusmateriaalina kaytettavana turvallisuustuotantona. Kaytetaan
laajalti lasikiskoihin, lasiseinien seindan jne.

maarittely

Yhdistelma: kirkas karkaistu lasi + vari PVB + kirkas karkaistu lasi tai erittdin kirkas karkaistu lasi + vari
PVB + erittain kirkas karkaistu lasi

Lasiastian saatavissa oleva paksuus: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Lasityyppi: kirkas karkaistu lasi tai erittain kirkas karkaistu lasi

PVB-paksuus: useita 0,38 mm, kuten 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm jne.

PVB-vari: harmaa, vihred, sininen, keltainen, pronssi, valkoinen jne.

Koko: Suurin koko 3000 * 8000mm, pienikoko 150 * 300mm

Syvaan prosessointi: reunan kiillotettu, porausreiat, leikatut lovet jne.

Varillisen PVB-karkaistun laminoidun lasin kaytto

1.Erittain turvallinen: Varilld karkaistu laminoidulla lasilla ei ole vain suurta vaikutusta karkaistun lasin
ominaisuuksiin, mutta silla on myds tavallisen laminoidun lasin ominaisuudet, vaikka lasi rikkoutuisi, roskat
pysyisivat liiman keskikerroksena kokonaisuutena. Jotta roskat putoavat tapahtumien estamiseksi
tehokkaasti, voidaan varmistaa henkilékohtainen turvallisuus.

2.Soundproof: PVB-kalvo voi tehokkaasti estaa aaniaallon. Se vahentaa meluisaa ulkopuolelta
terveellisen vihrean eldaman sailyttamiseksi.

3.Colorful: Asiakkaat voivat valita monenlaisia vari-PVB: ta, jonka avulla voit rdataléida minka tahansa
varin, jonka haluat rakentaa houkuttelevammaksi.

4.Economic: Se on taloudellisempaa, jos vari varillinen laminoitu lasi varillinen PVB kuin savytetty
karkaistu lasi. Talla tavoin yha useammat ihmiset valitsevat vari-PVB: n hankkeensa taloudellisemmaksi.

Varikas karkaistun laminoidun lasin kaytto
1.Shopping mallin valiseinalasi

2.Valitse etulasi

3.kylvaslasi, Lasikatto

4 Balustrade-lasia

5.Canopy lasi

6.Stair kaide

7.Monet muut

Jimy glass Tuottaa custom leikattu vari PVB karkaistu laminoitu lasi, kuten 88,4 varillinen karkaistu
laminoidut lasit, 10,76 mm varillinen PVB karkaistu laminoidut lasit, jne.

Vari PVB-karkaistu laminoidun lasin laatustandardi
GB15763.3: n mukaan kiinalainen standardi

EN12543, eurooppalainen standardi
ANSIZ97.1-standardin mukaisesti

AS / NZS52208: n mukaan Australian standardi

Kuva varikas karkaistusta laminoidusta lasista


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Roof-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-88.4-colored-tempered-laminated-glass-manufacturers-17.52mm-colored-PVB-tempered-laminated-gla.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-88.4-colored-tempered-laminated-glass-manufacturers-17.52mm-colored-PVB-tempered-laminated-gla.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/10.76mm-color-PVB-toughened-laminated-glass-price-China-multicolor-laminated-glass-supplier.html

Varikyllaisen karkaistun laminoidun lasin kaytto
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