
Custom Cut 5 + 12A + 5mm matala emissiokykyinen karkaistu eristetty
lasi Windowsille

Äänieristetty 5 + 12A + 5mm eristetty lasi
22mm eristetyt lasilevyt, 5 + 12A + 5mm eristyslasi, 5 + 12A + 5mm kaksinkertaiset lasit, 5 + 12A +
5mm ontto lasi, joka tarkoittaa 1kpl 5 mm kirkas karkaistu lasi 1 kpl 5 mm matala e-lasi Karkaistu
tiivistetty reunojen ympärillä ilman 12A-tilan välillä, muodostaen Yksi yksikkö.

Jimy Glass pystyi tuottamaan laitteeseesi, jotka ovat käytännöllisesti katsoen kooltaan, muodoltaan ja
paksuudeltaan spesifikaatioiden mukaisia, käyttäen lämpökäsiteltyä, lämpöä vahvistavaa, täysin
karkaistua tai laminoitua lasia Lasia, jossa on heijastavia ja korkean suorituskyvyn pieniä E-pinnoitteita.
Kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien kuumien ja kylmien
kuukausien aikana pienentämällä energiankäyttöä. Siksi sitä kutsutaan myös
energiansäästölasiksi.Muuten, kaksoisikkunat Voisi auttaa melun vähentämisessä ja voi päivittää talon
ulkonäköä ja samalla lisätä jälleenmyyntiarvoa.

5 + 12A + 5mm: n aurinkosuojalasien ominaisuudet:
*** yhdistämällä Low-E-pinnoitteet, vakio ja korkean suorituskyvyn sävytetty lasi, heijastavat pinnoitteet,
silkkipäällystetyt mallit, laminoidut lasituotteet ja paljon muuta eristävää lasia Konfiguraatiot ovat
käytettävissä suorituskyvyn ja esteettisten vaatimusten täyttämiseksi.
*** Alumiinista, paitsi 5 + 12A + 5mm, voit myös saada 5 + 6A + 5mm, 5 + 9A + 5mm, 5 + 16A + 5mm
eristyslasi meiltä.
*** Yksittäisestä lasipaksuudesta, paitsi 5mm, muut paksuus saatavana 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm
19mm.
*** Suurin koko 3230 * 12000mm, pienikoko 180 * 350mm. Mukautettu koko ja paksuus vastaamaan
pyydettyjä, vastaamaan insinöörihankkeisiin ja hallintoprojekteihin.
*** Eristävästä lasista valmistetut raaka-aineet, saatavana kirkkaassa lasissa, erittäin kirkas lasi, matala e,
heijastava lasi, sävytetty lasi, silkkipainettu lasi jne.
*** Väri: neutraali, vaaleansininen, tummansininen, tummansininen, vaaleanharmaa, vaaleanvihreä,
tummanvihreä, kulta, pronssi jne.

Edut 5 + 12A + 5mm kaksinkertaiset ikkunat:
1) Aurinkoohjaus, lämpöohjaus
2) Lämmön väheneminen kesällä
3) Talvikuumennuksen ja kondensoitumisen vähentäminen
4) Alemmat ilmastointi- ja lämmityskustannukset
5) Äänenpitävä, alhaisempi melun läpäisy: antaa äänieristeen ulkopuolelta
6) Pienempi UV-lähetys
7) Tuulen voimakkuuden lisääntyminen
8) Turvallisuuden lisääminen

Millaisia ​​5 + 12A + 5mm eristyslasia voit saada sen Jimy Glassista?
5 + 12A + 5mm low-e eristetty lasi
5 + 12A + 5mm Heijastava eristetty lasi
5 + 12A + 5mm silkkipainettu eristetty lasi
5 + 12A + 5 mm matala rautaeristetty lasi
5 + 12A + 5mm sävytetty eristetty lasi
5 + 12A + 5mm Karkaistua eristettyä lasia

http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-5mm-clear-tempered-glass-factory-5mm-impact-resistant-toughened-glass-price.html#.WP7vGdJ96M8
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/5mm-single-silver-low-e-glass-China-5mm-clear-low-e-coating-glass-price-5mm-low-e-window-glass-price.html#.WP7vR9J96M8
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/cheap-price-reflective-insulated-glass-supplier-China-color-double-glazing-units.html#.WP7voNJ96M8
http://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html#.WP7v7dJ96M8


5 + 12A + 5mm laminoitu eristetty lasi
......

5 + 12A + 5mm aurinkovoima eristyslasi, sitä käytetään laajalti ikkuna, ovi, verhotan seinään.

22 mm eristetyt lasilevyt

5 + 12A + 5mm matala e eristetty lasi china varasto



Eristetty lasi tuotantolinja 



Jimy Glassin pakkaus ja kuormaus




