Dupont SGP -laminoidut lattialattiaturvalliset silkkipainanta
liukumattomat piste- tai viivakuvioidut valmistajat

JIMY GLASS-tehdas on yksi kiinalaisen ammattimaisen lasitehtaan paatuotteita, jotka tuottavat
korkealaatuisia sisa- ja ulkokayttdéon tarkoitettuja rakennuslaseja, sisaltaen karkaistua lasia, laminoitu
lasi(EVA-laminoitu lasi, PVB-laminoitu lasi, SGP laminoitu lasi), eristetty lasi, kaareva lasi, hapolla

syOvytetty huurrelasi silkki painettu lasi , U-muotoinen lasi, alykas PDLC-kalvolasi, kaksisuuntainen peili,
LED-alypeili, piilotettu TV-peili ja niin edelleen, Erityisesti erittain suuri jumbo-kokoinen lasi, pieni sadelasi,

epasaanndllinen muoto ja monet muut erityisen vaikeasti kasitelty lasi.

Taallad haluamme esitella sinulle lisatietoja korkealaatuisesta SGP-laminoidusta lattiapaallysteisesta
silkkipainosta painetusta pisteesta pintaan seuraavasti:
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Tietoja SGP karkaistu laminoitu keraaminen frittilasi lattiat


https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Laminated-Security-Glazing-heat-soaked-toughened-laminated-glass-supplier.html#.XXoi0vnSkjU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Laminated-Security-Glazing-heat-soaked-toughened-laminated-glass-supplier.html#.XXoi0vnSkjU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Laminated-Security-Glazing-heat-soaked-toughened-laminated-glass-supplier.html#.XXoi0vnSkjU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-3-19mm-Colored-and-Patterned-Silk-Screen-Printed-Tempered-Glass-Manufacturer.html#.XXojzPnSkjU
https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/China-switchable-privacy-laminated-glass-supplier-PDLC-film-electric-control-glass-factory.html#.XXojYfnSkjU

Muoto voivat olla nelidn, suorakaiteen, puolisuunnikkaan, kolmion tai muun mukautetun
muodon

Koko Voidaan mukauttaa leikata erikokoisiksi, pienin koko 300x300mm, enimmaiskoko
3300x8000mm

Paksuus osaa tehda eri paksuuden 21,52 mm, 25,52 mm, 39,52 mm, 33 mm, 38 mm, 60 mm, 10
+ 10mm, 12 + 12mm, 19 +19mm, 10 + 10 + 10,12 + 12 + 12,19 + 19 + 19, monet
muut.

Color valkoinen, musta, keltainen, punainen, harmaa, mita tahansa pantonevaria voidaan
tuottaa;

Kuvio Pieni py6rea piste, viiva,

kasittely poraa reikat ja leikkaukset kehyksetdn sisustustarvikkeet asennettavaksi, voidaan
tulostaa koko pinnan vareilld, voi my0s osittaisella varitulostuksella tai
kuviopainatuksella, kaikki mukautetut kuvioinnit hyvaksytaan

hakemus | asuin- ja kaupallinen ulkopuoli ja sisusta, sisaltaa portaat, Portal,

lautasilta, kavelysilta, ylitys ,Canopy Walkway, skyway, kulkusillat,jne

Miksi kaytettiin SGP-laminoidulla lattialla kasiteltyna painettuja silkkipainoja,
mutta ei happamaksi syovytettyja, huurrettuja kasiteltyja?

1. SGP-laminoidulla lasilattialla, jossa oli silkkipaino, painettiin liukumattoman valkoinen piste tai

valkoinen viiva tai valkoinen kuvio pintaan’Monia tyyppikuvioita ja mita tahansa varia valitsemasi mukaan.

2. Keraamisella fritilla paallystetty lasi / silkkipainettu lasi, joka on ystavallinen turvalasi, happo sy6vytetty

huurrelasi, joka ei ole ymparistéystavallinen.

3. Jos haluat verrata happamaksi sydvytettyyn huurrettuun valkoiseen pisteeseen tai viivaan tai kuvioon,

silkkipainolla painettu laminoitu lattialattia voi saastaa paljon rahaa.

4. Silkkipainolasille, joka voidaan puhdistaa paremmin kuin hapolla sy6vytetty huurrettu lasi ja jota on
helppo yllapitaa.




Miksi SGP-laminoitu lasi kaytetaan paremmin kuin PVB-laminoitu lasi?

Seka PVB-laminoitu turvalasi ettd SGP-turvalaminoitu lasi, mitd’s ero SGP-laminoidun lasin ja PVB-
laminoidun lasin valilla rakennelasilattiassa?

1. Verrattuna perinteiseen PVB-laminoituun turvalasiin, kovuus paranee 100: een kertaa vahvuus paranee
5 kertaa kuin PVB

2. SGP-laminoitu lasi, joka on erittdin kova, korkea lujuus, voi tehda lasista ohuempaa, vahentaa
kustannuksia, lasipaneelin koko on ollut suurempi.

3. SGP-laminoitu lasi on viisi kertaa vahvempi ja jopa 100 kertaa jaykempi kuin PVB-laminoitu lasi.
4. SGP-laminoitu lasi seisoo sarkyessaan, kun taas PVB-laminoitu lasi putoaa alaspain.
5.SGP-keltainen indeksi on pienempi kuin 1,5, kun taas PVB-keltainen indeksi on 6-12, joten SGP-laminoitu

lasi on paljon kirkkaampaa kuin PVB-laminoitu lasi, kaytetty SGP-laminoitu lasi nayttda enemman
korkealaatuiselta.



Laminated Glass with
PVB Interlayer

Laminated Glass with Tempered Glass
SGP Interlayer

Kuinka erottaa toisistaan todellinen SGP-laminoitu lasi vaarennetyn valilla?

Aito SGP-laminaattilasi joka Al& koskaan pudota ja pudota jos rikki, jopa rikkoi fragmentin viela
vahvemman liiman SGP-kalvon avulla, ja vaikka istuisi rikkoutuneelle lasille silti turvallisuutta, joka ei't

huolissani pudota.

sovellus:

kavelykykyiset kattoikkunat, portaiden kulutuspinnat, portaiden laskeutumiset, rampit, jalkakaytavat,
kylpyalueet, liikennetta mahdollistavat katot, liikennettd mahdollistavat alueet jne.
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Miksi valita JIMYGLASS-tehdas?



1. Meillad on taydet sarjat etukateen tuotantolaitteet, voivat tyydyttaa kaikki lasin kasittely kysynta;

2. Ammattitaitoinen tutkimus- ja kehitystydmme useiden vuosien ajan tuottaa ja tutkia uusia tuotteita
markkinoiden tarpeiden tayttamiseksi;

3. Meilla on ammatilliset myyntiinsindorit, voi tarjota sinulle ammatillisen ehdotuksen ja teknisen tuen;
4. Meilla on taitavia tyOntekijoita varmistaaksemme, etta jokainen palalasi tulee hyvissa olosuhteissa;

5. Meilla on tiukasti hallintajarjestelmad, jolla hallitaan kustannuksia mahdollisimman alhaisella tavalla ja
valmistetaan tuotantoajasta mahdollisimman nopeasti;

6. Meilld on erikoistuneita laatutarkastajia, jotta voimme varmistaa, etta jokainen palapakkaus toimitetaan
sinulle ilman laatuongelmia, edes ilman pienia kuplia tai vikoja;

7. Meilla oli pakkausosaston erikoissuunnittelu. Pakkaus ja lastaus riippuvat lasitilaustasi turvallisuuden ja
vahvemman kuljetuksen varmistamiseksi;

8. Meilld on ammattimainen logistiikkatiimi, joka voi varmistaa, etta toimitat lasin sinulle
vahingoittumatta, mutta nopeimmalla toimitusajalla ja alhaisimmilla toimituskuluilla.

Ammattimainen tarkastaja tarkastaa huolellisesti jokaisen paneelin lasin ennen
lahettamista varmistaakseen, etta toimittamamme lasi on korkealaatuista 100%-

tyyppista.



JIMY GLASS tehtaan merentakaisten lasien projekti:
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SGP-laminoidut lattiat, pakkaus ja lastaus






