
 

Turvallisuus 12mm kaareva karkaistun lasin valmistaja, Kiina 12mm
käyrä karkaistu lasi kaide

 

Noin 12mm kaareva karkaistu lasi:

Karkaistu kaareva lasi syntyy säde tietokone ohjaus ja sitten nopeasti jäähdytys, sillä ominaisen sekä
kuuma taivutettu lasi ja kaarevat karkaistua lasia.

 

12mm karkaistu käyrä lasi ominaisuus:

• Jos rikkoutuminen hiukkaset ovat pieniä ja varastaa, enemmän turvallisuutta kuin hehkutetaan lasi.

• 3-5times vahvempi kuin hehkutettu lasi niin kaareva karkaistu vähentää lämpö rikkoutuminen.

• Kaikki työ (beveling, leikkaus, poraus, jne.) on kaareva karkaistua lasia on oltava ennen karkaisu.

• Mahdollistaa arkkitehtien ja rakentajien paljon suuremmat mahdollisuudet käyttää lasia rakennuksissa.

• Täyttää BS 6206 UK turvalasi standardin EN 12150 CE eurooppalaista standardia Kiinan turvalasi
pakollinen sertifiointi (CCC).

Kaareva karkaistua lasia erittely: 

Paksuus: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tiedoston koko: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

Säde rajoitus:

5-6mm mini säde: 1000mm

8-12mm mini säde: 1500mm

15-19mm mini säde: 2000mm

Väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi

Tyyppi: Single tai laminoitu tai eristetty selkeä, sävytetty, heijastava, acid syövytetty silkkipaino, low e lasi,
jne.

https://www.glassmanufacturerchina.com/fi/products/Tempered-Glass.htm


Karkaistu kaareva lasi Sovellus:

• curtain wall järjestelmät

• Tallentaa ja mall rintamalla

• Jakaminen seinä- ja suihku kotelot

• Kaiteet ja Hissi kotelot

• Kattoikkunat, holvit, kaltevuus, lasitus

• Ikkunoiden ja ovien

• Kaareva lasi huonekaluja

• Muut turvalasien

Kiina 12mm kaareva karkaistu lasi:



Kaareva karkaistu lasi käsitellään:



Kaari karkaistua lasia pakkaus:



Kiina kaareva karkaistua lasia päällä:


