
११.१४ िममी ५ + ५ िममी फ्रेमरिहत स्पष्ट ग्लास बालस्ट्रेड टेम्पर्ड
लैिमनेटेड ग्लास

11.14 स्पष्ट टेम्पर्ड लेिमनेटेड ग्लास, िजसका नाम भी 553 क्िलयर टेम्पर्ड लेिमनेटेड ग्लास, 553
वीएसजी, 5 + 5 िममी टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में ग्लास।

यह 5 िममी टेम्पर्ड ग्लास की 2 शीट और 0.38 िममी पीवीबी इंटरलेयर्स की 3 परतों द्वारा संयुक्त है।
ग्लास और पीवीबी इंटरलेयर स्थायी रूप से उच्च तापमान और दबाव से बंधे होते हैं, सुरक्िषत हो सकते हैं
उच्च प्रभाव को सहन करने के िलए पर्याप्त है, और टूटे हुए होने पर भी नहीं।

11.14 स्पष्ट टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में ग्लास के िविनर्देशों:

1. न्यूनतम आकार: 300x300 िममी, अिधकतम आकार: 3000x4880 िममी 

2. मोटाई: 11.14 िममी 



3. संरचना: 5 िममी स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास + 1.14 िममी पीवीबी इंटरलेयर + 5 िममी स्पष्ट टेम्पर्ड
ग्लास 

4. रंग: स्पष्ट (दोनों ग्लास और पीवीवी इंटरलेयर) 

5. कार्य: उच्च सुरक्षा, ध्विन इन्सुलेशन। 

6. पैकेज: सुरक्िषत िनर्यात पाली लकड़ी टोकरा है। 

11.14 िममी स्पष्ट टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास बाल्सट्रेड को 10 मंिजलों के नीचे जमीन, आंतिरक और मध्य
मंिजल पर उपयोग करने का सुझाव िदया गया है। उच्च सुरक्षा आवश्यकता के िलए, हम सुझाव देते
हैं 17.52mm, 21.52mm टेम्पर्ड ग्लास टुकड़े टुकड़े।

Jimy Glass से 11.14 क्िलयर टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास ही क्यों चुनें?

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/17.52mm-transparent-tempered-laminated-glass-balustrade-884-safety-toughened-laminated-glass-handrai.html#.XVu8K_mj5b4
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/CE-certified-21.52mm-safety-toughened-laminated-railing-glass-factory.html#.XVu8Xvmj5b4


1. हम चीन में सबसे अच्छा फ्लोट ग्लास का उपयोग करते हैं, यह 100% सुपर फ्लैट और बुलबुला, दोष के िबना
है।
इन आदर्श िवशेषताओं को सुिनश्िचत करें िक यह टेम्पर्ड के बाद बेहद स्िथर िनर्माण के साथ है।

2. हम नवीनतम उन्नत टेम्पर्ड मशीन (िवश्व प्रिसद्ध ब्रांड 3A उन्नत श्रृंखला)
इस टेम्पर्ड मशीन का एक शीर्ष लाभ यह है िक यह टेम्पर्ड स्ट्रेंथ की एकरूपता को िनयंत्िरत कर सकता है
MPA। जबिक अिधकांश अन्य टेम्परेचर मशीन केवल 15 ~ 20 Mpa के बीच की होती है। िजसका अर्थ है, सतहहमारे
टेम्पर्ड ग्लास अिधक सपाट होंगे और स्व-िवस्फोट की दर बहुत कम है।

3. हम सबसे अच्छा टुकड़े टुकड़े में मशीन के िलए कांच और PVB अंतर परत कसकर बंधन है
स्थायी रूप से।

4. हमारे कांच के सभी आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र के तहत उत्पािदत कर रहे हैं और पािरत CCC, BS6206, CE
EN12150
EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, CCC प्रमाण पत्र, यूरोपीय, संयुक्त राज्य अमेिरका बाजार
सुरक्षा से िमलते हैं
ग्लास मानक (दुिनया में उच्चतम िनर्माण ग्लास मानक)।

5. हम 500 से अिधक ग्राहकों के साथ दीर्घकािलक व्यापार संबंध था, और दस साल की आपूर्ित
वारंटी: यिद कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो हम कम से कम समय में उत्पादों को वापस करेंगे या
प्रितस्थािपत करेंगे।





11.14 िममी फ्रेमलेस स्पष्ट कांच कटघरा के लाभ:

1. अिधक व्यापक दृश्य, फ्रेम से पिररक्षण के िबना, फ्रेमलेस कांच कटघरा एक बहुत आपूर्ित कर सकते हैं
हमारे िलए बेहतर दृश्य।

2. स्टाइिलश उपस्िथित: संक्िषप्त िडजाइन बनाता है फ्रेमलेस ग्लास कटघरा प्रभाव िदखता है और
सुरुिचपूर्ण।

3. आसान पिरवहन और स्थापना: सामान बहुत छोटे हैं, के िलए बहुत जगह बचा सकता है
पिरवहन। यह एक फ्रेमलेस ग्लास कटघरा स्थािपत करने के िलए बहुत सरल है, जैसा िक आपको अभी तय करना हैकुछ
छोटे क्लैंप / बोल्ट / स्िपगोट द्वारा कांच की चादरें।

4. मजबूत मजबूत सुरक्षा: 11.14 िममी टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में ग्लास 5 िममी की 2 शीट टेम्पर्ड
हैग्लास और 1.14 िममी पीवीबी इंटर लेयर, जो एक उच्च ग्रेड सेफ्टी ग्लास है।

कुछ गर्म िबक्री फ्रेमलेस कटघरा शैिलयों:




