
12 िममी गर्मी-मजबूत ग्लास, 12 िममी स्पष्ट अर्ध-टेम्पर्ड ग्लास, 12 िममी
आधा toughened ग्लास

12 िममी स्पष्ट सेमी-टेम्पर्ड ग्लास, िजसे 12 िममी रंगहीन गर्मी-मजबूत ग्लास भी कहा जाता है, यह एक
प्रकार का गर्मी संसािधत ग्लास है जो स्वस्थ रूप से गर्म होने के बाद led को coo 12 िममी स्पष्ट फ्लोट
एनीए led ग्लास, आधा toughened ग्लास प्राप्त करने के िलए जो एनीए led ग्लास से बेहतर ताकत, जबिक आत्म
िवस्फोट घटना से बचें।

12 िममी स्पष्ट आधा टेम्पर्ड ग्लास िविनर्देशन:
उपलब्ध आकार: अिधकतम 3000 * 8000 िममी, न्यूनतम 150 * 300 िममी, कोई भी अनुकूिलत आकार।
एज काम:
िकसी भी िकनारों को पूरी तरह से िकया जा सकता है, जैसे फ्लैट पॉिलश एज (टी एज), पेंिसल एज (सी एज), बीवे
led एज, ओजी एज, मैट एज, कोने राउंड एज।
छेद और पायदान:
टेम्पर्ड ग्लास ड्िरल led छेद (कोई फर्क नहीं पड़ता सीधे या शंकु) और कटौती के साथ आपूर्ित की जा सकती
है। हम आपके िचत्रों के अनुसार छेद और पायदान वाले स्थान और आकार बनाएंगे।
आकार:
आयत को छोड़कर, राउंड, ट्रेपेज़ॉयड, समांतर, इत्यािद जैसे आपके िडजाइन द्वारा ठीक है।
बेविलंग िकनारों, काटने की िछद्र, ड्िरिलंग छेद, कोनों पीसने आिद, सब कुछ िकया जा सकता है, लेिकन
tempering से पहले िकया जाना चािहए।
दूसरा िवकल्प:
यिद आपको 12 िममी की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे पास 5 िममी 6 िममी 8 िममी 10 िममी 15 िममी 1 9 िममी
गर्मी मजबूत ग्लास भी है, िजसमें स्पष्ट और रंगा हुआ हरा, भूरा, नीला और कांस्य,

आइए उनकी िवशेषताओं पर 12 िममी स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास और 12 िममी स्पष्ट सेमी-टेम्पर्ड ग्लास की
तुलना करें:
1.Process:
अर्द्ध-कठोर ग्लास की सतह संपीिड़त तनाव 24 एमपीए से 52 एमपीए के बीच जाता है, और टेम्पर्ड ग्लास 69
एमपीए से अिधक होता है। कम तनाव के कारण, आधा टेम्पर्ड ग्लास आत्म-िवस्फोटक घटना नहीं करेगा।
2.Security:
पूर्ण टेम्पर्ड ग्लास सुरक्षा कांच है। टूटा हुआ ग्लास दानेदार बनने के बाद मानव शरीर को नुकसान
पहुंचा सकता है।
सेमी-टेम्पर्ड ग्लास ब्रेक, टुकड़े बड़े और रेिडयल स्टेट होते हैं, प्रत्येक टुकड़ा िकनारे तक फैला
होता है, यह िगरना आसान नहीं है, अपेक्षाकृत सुरक्िषत है लेिकन अभी भी सुरक्षा ग्लास नहीं है।
3.Resistance
पूर्ण टेम्पर्ड ग्लास की शक्ित 3 से 5 गुना बढ़ी है, और तापमान 250 से 320 ℃ के तापमान में पिरवर्तन
करने में सक्षम है।
सेमी-टेम्पर्ड ताकत और थर्मल सदमे प्रितरोध से थोड़ा कम है टेम्पर्ड ग्लास। सामान्य फ्लोट ग्लास की
तुलना में, सामान्य ग्लास की तुलना में 1-2 गुना किठन होता है, लेिकन टेम्पर्ड ग्लास की खराब समतलता से
बचें।

क्या आपको पता है िक गर्मी मजबूत ग्लास कब चुनेंगे?
चूंिक मोनोिलिथक अर्ध-टेम्पर्ड ग्लास (गर्मी-मजबूत ग्लास) सुरक्षा ग्लास से संबंिधत नहीं है, इसिलए हम
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इसे टुकड़े टुकड़े वाले ग्लास या इन्सुलेट ग्लास में बना सकते हैं, इसके िलए लेिपत टेम्पर्ड ग्लास
उपयोग के िलए भी बनाया जा सकता है ग्लास पर्दे की दीवार और लंबी इमारत में ग्लास िखड़की के बाहर।

एक बार टूटने के कारण, अर्द्ध toughened कांच बड़े मलबे और रेिडयल दरारें बना देगा। अिधकांश टुकड़े
तेज कोनों के साथ होते हैं, और मनुष्यों के िलए नुकसान पहुंचाएंगे। आधा toughened कांच skylights या
संभव अवसरों के िलए इस्तेमाल नहीं िकया जा सकता है िक मानव स्पर्श सीधे।

12 िममी गर्मी-मजबूत ग्लास:

12 िममी अर्ध toughened ग्लास उत्पादन प्रक्िरया:
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12 िममी गर्मी-मजबूत ग्लास टुकड़े टुकड़े वाले ग्लास या इन्सुलेट ग्लास में बने, ग्लास पर्दे की दीवार

और लंबी इमारत में बाहरी ग्लास िखड़की के िलए उपयोग करें।


