
चीन उच्च गुणवत्ता 6 + 6mm सुनहरा िचंतनशील लेिपत टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े में सैंडिवच कांच की
कीमत शीट

 

लगभग 13.52 िममी गोल्डन िरफ्लेक्िटव टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास

13.52 िममी गोल्डन िरफ्लेक्िटव टेम्पर्ड लैिमनेटेड ग्लास 6 िममी गोल्डन टेम्पर्ड की दो परत से बना है
िचंतनशील ग्लास एक िनयंत्रण led, अत्यिधक दबाव और औद्योिगक हीिटंग प्रक्िरया के माध्यम से एक
इंटरलेयर (PVB / SGP) के साथ स्थायी रूप से बंधुआ। 664 सोने के टेम्पर्ड िरफ्लेक्िटव लेिमनेशन
प्रक्िरया के पिरणामस्वरूप टूटने की स्िथित में कांच के पैनल एक साथ पकड़े रहते हैं, िजससे नुकसान का
खतरा कम होता है। 6 + 6 िममी गोल्डन सोलर कंट्रोल लैिमनेटेड ग्लास को ग्रेड ए सेफ्टी ग्लास के रूप में
वर्गीकृत िकया गया है। यह उच्च अंत लक्जरी का प्रतीक है, और यह पांच िसतारा होटलों की आंतिरक और बाहरी
सजावट के िलए एक सामग्री है। गोल्डन िरफ्लेक्िटव कड़े हुए लैिमनेटेड ग्लास की तुलना करने के िलए,
गोल्डन िरफ्लेक्िटव टेम्पर्ड लैिमनेटेड इंसुलेटेड ग्लास, जो ज्यादा सेफ्टी और एनर्जी सेिवंग के साथ
है। इनमें से कोई भी िडजाइनर और िबल्िडंग के िलए इस्तेमाल होने वाले मािलक द्वारा लोकप्िरय है। कांच
की पर्दे की दीवार।

 

664 गोल्डन िरफ्लेक्िटव लैिमनेटेड ग्लास फीचर्स
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 अत्यिधक सुरक्षा प्रभाव से पैठ, भले ही कांच दरार,
स्प्िलंटर्स इंटरलेयर का पालन करेंगे और िततर िबतर नहीं करेंगे।

 अत्यिधक प्रकाश संचारण दृश्य प्रकाश के िलए संचरण क्षमता और परावर्तन
यह कुछ समय में गुजरने से पराबैंगनी को िमटा सकता है।

 ऊर्जा की बचत िनर्माण
सामग्री जो सौर ताप के संचरण को बािधत करता है और शीतलन भार को कम करता है।

 इमारतों को सौंदर्य बोध
बनाएँ  इमारतों को सौंदर्य बोध बनाएँ

ध्विन प्रमाण  पीवीबी इंटरलेयर िफल्म ध्विन का एक प्रभावी अवशोषण है।

6 + 1.52 + 6 िममी गोल्डन िचंतनशील कांच के टुकड़े टुकड़े में कड़ा

िविभन्न प्रकार की कला सजावट के साथ सौर परावर्तन कांच और सुरक्षा कांच के रूप में सोना प्रितिबंिबत
करने वाला कांच: भवन, घर के अंदर, शॉिपंग मॉल, प्रदर्शनी हॉल, होटल और अन्य स्थानों जैसे दरवाजे के िलए
उपयुक्त, धािरत, उत्कीर्ण िकया जा सकता है और इमारतों की िखड़िकयाँ, ऊँची इमारत के पर्दे की दीवारें।
िवशेष रूप से KTV कमरे, स्टार होटल और िविभन्न क्लबों, पिरवार के उच्च अंत सजावट में उपयोग िकया जाता
है।

 



गोल्डन िरफ्लेक्िटव लैिमनेटेड ग्लास और गोल्डन िरफ्लेक्िटव में क्या अंतर है इन्सुलेट ग्लास? िकस
प्रकार का ग्लास अच्छा है?

सबसे पहले, सोने के िचंतनशील टुकड़े टुकड़े में ग्लास और सोने के िचंतनशील इन्सुलेट ग्लास में ध्विन
इन्सुलेशन प्रभाव होता है, जबिक इन्सुलेट ग्लास में बेहतर थर्मल इन्सुलेशन होता है।

गोल्डन िरफ्लेक्िटव लेिमनेटेड ग्लास में शॉक रेिजस्टेंस और िवस्फोट प्रूफ परफॉर्मेंस होती है, जब हवा
तेज होती है, तो इसके अपने कंपन के कारण होने वाले शोर की संभावना कम होती है, खासकर कम आवृत्ित के िलए।
लेिकन सोना िचंतनशील इन्सुलेट ग्लास सहानुभूित कंपन के िलए आसान है।

यिद साधारण भवन, सोने परावर्तक ग्लेिज़ंग इकाई को व्यापक रूप से चुना जाता है, यिद आप उच्च वृद्िध वाली
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इमारत में रहते हैं, तो हवा बड़ी है, और शोर अपेक्षाकृत छोटा है, िचंतनशील सैंडिवच ग्लास एक अच्छा
िवकल्प है।

िचंतनशील टुकड़े टुकड़े में कांच भी टूट गया है, अभी भी पीवीबी अंतर-परत िफल्म के साथ गोंद िकया गया है,
इसकी चोट लोगों को नहीं िगराती है। मुखौटा िगलास में इन्सुलेट ग्लास बेहतर थर्मल इन्सुलेशन प्राप्त
कर सकता है, जो सर्िदयों में गर्म होता है और गर्िमयों में ठंडा होता है ~

इसिलए, यह नहीं कहा जा सकता है िक डबल-लेयर गोल्ड िरफ्लेक्िटव लैिमनेटेड ग्लास और डबल-लेयर गोल्ड
िरफ्लेक्िटव इंसुलेिटंग ग्लास बेहतर हैं, और यह केवल यह कहा जा सकता है िक िकस पहलू में मांग अिधक है।
गोल्ड िरफ्लेक्िटव लैिमनेटेड इंसुलेटेड ग्लास के िलए सबसे अच्छा है जो लैिमनेटेड ग्लास और इंसुलेटेड
ग्लास दोनों का फायदा िमलाता है। वैसे भी, आपके िलए उपयुक्त सबसे अच्छा है!

JIMY GLASS क्यों चुनें?

1।   हम चीन में सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री में से एक है िजसमें 20 वर्षों में ग्लास का िनर्माण होता है,
हमारे कारखाने का उत्पादन 67000 वर्ग मीटर है, िजसमें 5 उत्पादन लाइनें हैं। टेम्पर्ड ग्लास दैिनक
उत्पादकता 13000m2 है; लैिमनेटेड ग्लास दैिनक उत्पादकता 8000m2 है, अछूता ग्लास दैिनक उत्पादकता
5000m2 आिद है।

2।   उत्पादन समय लगभग 2-4 सप्ताह, आदेश मात्रा और संसािधत मांग पर िनर्भर करता है।

3. िकसी भी बुलबुले, खरोंच, स्पॉट आिद दोषों के िबना ग्रेड ए कच्चे कांच की गुणवत्ता ग्रेड का उपयोग
करके प्रक्िरया।

4. हमारे प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण आईएसओ, सीई, एसजीएस आिद मानक को पूरा करते हैं।

5।  गुणवत्ता सीसाथ में मैंइंटरनैशनल रोंtandards, अगर िकसी भी गुणवत्ता की समस्या वापस कर सकते हैं
या कांच को बदल सकते हैं।

6. 100% िनरीक्षण के बाद उत्पादन सुिनश्िचत करने के िलए िक कांच की प्रत्येक शीट सभी अच्छी स्िथित में
हैं।

7. पैक करने के िलए उच्च गुणवत्ता वाले नवीनतम समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के बक्से का उपयोग करें।



8. शक्ितशाली पिरवहन प्रणाली और तेजी से िशिपंग समय, हम MSK (Maersk), COSCO आिद प्रिसद्ध िशिपंग
कंपिनयों के साथ दीर्घकािलक सहयोग संबंध है।

9. पेशेवर िबक्री और तकनीकी टीम, 24-घंटे सेवा प्रदान करते हैं, ग्लास के िलए िकसी भी िविशष्ट
आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

हमारे उत्पादन उपकरण:

हमारी सुरक्षा पैिकंग और मजबूत लोिडंग के िलए गोल्डन कोिटंग िचंतनशील टुकड़े टुकड़े में ग्लास:




