
28 िममी यूरो ग्रे टीदूिषत Low-e टुकड़े टुकड़े में अछूता ग्लास,6 िममी +
16A + 6 िममी igu ग्लास पैनल, कड़ा डबल ग्लेिज़ंग ग्लास यूएसईडी
सीव्यावसाियक भवनरों

डबल ग्लेिज़ंग ग्लास, िजसे इंसुलेिटंग ग्लास के रूप में भी जाना जाता है, इंसुलेटेड ग्लास Low-E
ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, स्पष्ट या रंगा हुआ िचंतनशील ग्लास या सामान्य स्पष्ट या रंगा हुआ ग्लास की दो
या अिधक परतों द्वारा बनाया जाता है। चश्मे के बीच का स्थान हवा या आर्गन और समुद्र led के साथ सीलेंट
और एल्यूमीिनयम स्पेसर के साथ क्षेत्र है। सुरक्षा सुिनश्िचत करने के िलए आम तौर पर, ग्लास टेम्पर्ड
या टुकड़े टुकड़े िकया जाता है।

डबल ग्लेिज़ंग ग्लास व्यापक रूप से िखड़िकयों और दरवाजों, facades और पर्दे की दीवारों के साथ-साथ उन
स्थानों के िलए उपयोग िकया जाता है जहां िनरंतर तापमान और नमी, ध्विन और गर्मी इन्सुलेट की आवश्यकता
होती है।

अछूता ग्लास के िलए low e ग्लास का चयन क्यों करें 4

कम ई ग्लास में एक सूक्ष्म रूप से पतली, पारदर्शी कोिटंग होती है, कोिटंग का उद्देश्य गर्मी को रोकने
के िलए इमारत के अंदर गर्मी को प्रितिबंिबत करेगा और इनडोर जलवायु को एक समान तापमान पर रखेगा। कोिटंग
में िविभन्न प्रकार के रंग होते हैं, रंग में स्पष्ट, कांस्य, ग्रे, नीला, हरा, एम्बर, बैंगनी, नारंगी,
आिद होते हैं।

गर्म गर्मी में, सौर िनयंत्रण समारोह के साथ low-E ग्लास सूरज से शॉर्ट-वेव िविकरण ऊर्जा को अवशोिषत कर
सकता है। यह गर्मी को िफर से िवकीर्ण कर सकता है। गर्मी में घरों को ठंडा रखने और गर्म रखने में मदद
करने के िलए low e ग्लास के बाहर रखें। सर्िदयों में, यह भी led ऊर्जा ऊर्जा कांच हो सकता है।

उत्पाद की िवशेषताएँ

1 、 अिधक शक्ित प्रदर्शन

Low-e लैिमनेटेड इंसुलेटेड ग्लास में दो टेम्पर्ड ग्लास पैनल होते हैं, इसिलए यह साधारण फ्लोट ग्लास
की तुलना में 5 गुना ज्यादा कठोर होता है, एनाएए 5 या हीट मजबूत ग्लास की तुलना में थर्मल टूटने के िलए
मजबूत प्रितरोध होता है।

2 2 गर्मी इन्सुलेशन प्रदर्शन
इन्सुलेट ग्लास का हीट इन्सुलेशन प्रदर्शन बाजार में उपलब्ध सभी संसािधत ग्लास उत्पादों में सबसे
आदर्श है। ग्लास को इन्सुलेट करके हीट ट्रांसफर गुणांक यू मूल्य को प्रभावी ढंग से कम िकया जा सकता
है।
 
3 、 ध्विन-अछूता प्रदर्शन
ये शोर आमतौर पर शहर में 1000-2000 हर्ट्ज के बीच होता है। इंसुलेिटंग ग्लास में सूखी हवा ध्विन तरंग
के प्रसार को कुशलता से रोक सकती है।
 
4 efficiency ऊर्जा संरक्षण दक्षता
कम यू मूल्य के साथ दूर और मध्यम अवरक्त िकरण की उच्च परावर्तनता कांच के माध्यम से गुजरने से गर्मी
िविकरण रखता है। Low-E ग्लास अिधकांश हीट बैक को प्रितिबंिबत कर सकता है। तो कमरे का तापमान काफी
स्िथर होगा।
 
संक्षेपण प्रदर्शन के िखलाफ 5 、 गार्ड
कांच के दो टुकड़ों के बीच कोई ट्रांसमीटर नहीं है, इस प्रकार दो कांच की हवा के बीच का भाग सूखा और
स्िथर होता है। इसिलए ग्लास कोहरा नहीं हुआ।



िविशष्टता:

 ग्लास का नाम: टेम्पर्ड Low-e लैिमनेटेड इंसुलेटेड ग्लास
 आकार: अिधकतम: 3300 िममी * 13000 िममी, अनुकूिलत आकार
 एकल ग्लास मोटाई: 3-19mm
 कांच का रंग: स्पष्ट, अल्ट्रा स्पष्ट, ग्रे, हरे, नीले, कांस्य

 ग्लास प्रकार:
एनाया एए 5 या सख्त स्पष्ट, Low-e, रंगा हुआ, िचंतनशील, कम लोहा,
स्क्रीन प्िरंिटंग, टुकड़े टुकड़े में low-e ग्लास, गर्मी मजबूत
इंसुलेटेड ग्लास, आिद।

 एल्यूमीिनयम स्पेसर: 6 ए, 9 ए, 12 ए, 16 ए (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
 स्पेसर भरें: शुष्क वायु, कुलीन गैस जैसे आर्गन आिद।

टेम्पर्ड Low-e टुकड़े टुकड़े में अछूता ग्लास का नमूना



एप्िलकेशन शो

• िखड़िकयों, दरवाजों, रोशनदान, छत, पर्दे की दीवार आिद का बाहरी उपयोग।



उत्पाद रेखा



पैिकंग




