
 

6 mm + 12A + 6 िममी Toughened साफ़ इन्सुलेट िगलास इकाइयों चीन
िनर्माता

 

बारे में 6 िममी, 12A + 6mm िमजाजी स्पष्ट िगलास अछूता

6 mm + 12A + 6 िममी साफ टेम्पर्ड उष्मारोधी कांच इकाई होते हैं दो फलकों के 6 िममी साफ टेम्पर्ड
ग्लास एक एल्यूमीिनयम स्पेसर द्वारा अलग िकए गए और सील िकनारे पर एक साथ। इन्सुलेट हवाई क्षेत्र
शुष्क हवा या एक नोबल के साथ भरा है , जैसे आर्गन या क्रीप्टोण के अंदर गर्मी िविनमय धीमी गित से और शोर
को कम करने के िलए गैस स्तर। एल्यूमीिनयम स्पेसर सुिनश्िचत करने के िलए िसिलका जलशुष्कक छर्रों से भर
जाता है हवाई क्षेत्र में िकसी भी नमी को हटाने। IGU घरों को रखने के िलए िडज़ाइन िकया गया है सर्िदयों
और गर्िमयों में कूलर में गर्म।

 

6 mm + 12A + 6mm िमजाजी स्पष्ट िगलास अछूता िवशेषता

ऑप्िटकल गुण

6 mm + 12A + 6 िममी उष्मारोधी कांच साफ़ िसस्टम बहुत ही उच्च है दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण, और कम
दृश्यमान प्रकाश परावर्तन;

 

थर्मल गुण

U-मान प्रभावी ढंग से कम है इकाइयों द्वारा डबल ग्लेिज़ंग और आगे भरने अक्िरय गैसों के द्वारा कम िकया
जा सकता argon गैस की तरह;

 

ध्विनक इन्सुलेशन

उष्मारोधी कांच अच्छा है ध्विन सबूत समारोह, शोर को कम कर सकते हैं अिधक से अिधक 30 dB द्वारा;

 

संक्षेपण

JIMY GLASS की ओस िबंदु इन्सुलेट िगलास-65 िडग्री सेल्िसयस नीचे जो कोई गारंटी है संक्षेपण गठन
सामान्य अनुप्रयोगों के अंतर्गत;

 

सील

एल्यूमीिनयम स्पेसर है स्वचािलत रूप से घुमावदार है और कम से कम जोड़ों और दोहरी के साथ गठन िकया सील
कर रहे हैं लागू की गई, जो उत्कृष्ट सील िवशेषताओं और लंबे आवेदन सुिनश्िचत करता है जीवन-समय।

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Tempered-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Tempered-Glass.htm


 

6 mm + 12A + 6mm िमजाजी स्पष्ट िगलास अछूता िविनर्देश

आकार: अिधकतम: 2500 िममी * 4000 िममी, िमनी: 180 िममी * 350 िममी

स्पेसर भरण: शुष्क हवा, नोबल गैस की तरह आर्गन, आिद।

 

6 mm + 12A + 6mm िमजाजी स्पष्ट िगलास अछूता अनुप्रयोग

• बाहरी UPVC Windows और दरवाजे;

• Facades और पर्दे के बाहर दीवारों;

• आंतिरक िवभाजन और रेफ्िरजरेटर;

• कई दूसरों।

उष्मारोधी कांच गोदाम

उष्मारोधी कांच उत्पादन लाइन



उष्मारोधी कांच सुरक्षा लोड हो रहा है




