
 

6 िममी + 9 ए + 8 िममी साफ़ स्वभािवत अछूता कांच, रंगहीन मोहरबंद डबल
ग्लेिज़ंग, 23 िममी IGU िगलास आपूर्ितकर्ताओं

िगलास के माध्यम से हवा से हवा के गर्मी हस्तांतरण को कम करने का सबसे प्रभावी उत्पाद क्या है? - अछूता
िगलास (आईजी), िजसे आमतौर पर डबल ग्लेिज़ंग (या डबल-फ़लक और ट्िरपल ग्लेिज़ंग) के रूप में जाना जाता है,
में दो या तीन होते हैं िगलास एक आर्गन गैस या हवा में भरी जगह से अलग हो जाती है, यह थर्मल ट्रांसिमशन,
ध्विन संचरण और अंदर रहने वाले क्षेत्र में घुलनशीलता की संभावना को कम कर देता है, ऊर्जा बचत के
प्रभाव को 6 िममी + 9 ए +8 िममी साफ़ स्वभािवत अछूता कांच का इस्तेमाल करता है, एक टुकड़ा 6 िममी साफ
फ्लोट ग्लास + 9 िममी वायु अंतिरक्ष +8 िममी साफ़ टेम्पर्ड कांच आसपास के एल्यूिमिनयम फ़्रेम और
िडसीकंट सील िचपकने वाली बढ़त के माध्यम से संयोजन

 

6 िममी + 9 ए + 8 िममी का स्पष्ट अस्थायी अछूता कांच:

डबल चकाचौंध एक कम से कम शोर के अितिरक्त लाभ के साथ एक आदर्श ऊर्जा कुशल िवकल्प है। दो ग्लास पैनलों
के बीच सील हवा का अंतर इन्सुलेशन की एक अितिरक्त परत के रूप में कार्य करता है.इसने जोड़ा थर्मल
प्रितरोध सर्िदयों में गर्मी से बचने की मात्रा कम करता है और आपके घर या अिधक आरामदायक तापमान पर
कार्यालय। अिनवार्य िगलास गर्िमयों में उल्टा प्रभाव पड़ता है, अवांिछत गर्मी को घर में आने से रोकता
है। यह अितिरक्त इन्सुलेशन कृत्िरम हीटर और एयर कंडीशनरों पर िनर्भरता को कम करता है और अंत में आपकी
ऊर्जा लागत को कम कर सकता है।

जब आप एक िखड़की के करीब होते हैं, तो आपका आराम कांच के तापमान से प्रभािवत होता है अछूता कांच के साथ
अवांिछत बाहर के तापमान के िलए कड़ी मेहनत करने के िलए, अंदर के फलक को कमरे के तापमान के करीब छोड़
िदया जाता है। डबल ग्लेिज़ंग इकाई भी संक्षेपण को कम करता है िजससे अस्वस्थ गठन हो सकता है।

मुहरबंद डबल ग्लेिज़ंग िगलास मानव आवाज़ जैसे उच्च आवृत्ित शोर के माध्यम से कम करने में प्रभावी है।
आंतिरक और बाहरी कांच के बीच कांच की मोटाई में अंतर ध्विन कम करने में और भी बेहतर होगा।

स्पष्ट स्वभाव दोहरी चमकता हुआ एक िसंगल िसंगल ग्लास की तुलना में सुरक्िषत िवकल्प माना जाता है।
कांच के दो शीट एक से अिधक तोड़ने के िलए बहुत मुश्िकल होते हैं और अिधक से अिधक सुरक्षा के िलए
क्यूउन्नेटेड इन्सुलेशन िगलास िनर्िदष्ट करते हैं

6 िममी + 9 ए + 8 िममी साफ़ स्वभािवत अछूता कांच का आवेदन:

• ट्रेन, कार, जहाज, फ्रीजर िखड़िकयां और दरवाजे
• बाहरी facades और पर्दा दीवारों;
• आंतिरक क्षेत्र िवभाजन दीवार, ध्विनरोधी दीवार
• घर, रेस्तरां, होटल, कार्यालय भवन, स्कूल, अस्पताल, दुकान और अन्य अवसरों में इनडोर वातानुकूलन की
आवश्यकता है।
• कई अन्य।

https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/8mm-clear-tempered-glass-price-factory-price-clear-tempered-glass-exporters-china-manufacturers-8mm.html
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html


अिधक िवकल्प जेटी ग्लास कंपनी से पृथक ग्लास:

िविभन्न ग्लास प्रकार की एक िवस्तृत श्रृंखला प्रक्िरया के िलए पृथक कांच का उपयोग कर सकती है:
आकार: मैक्स: 2500 िममी * 4000 िममी, िमनी: 180 िममी * 350 िममी
िसंगल ग्लास मोटाई: 3 िममी और 1 9 िममी मोटी के बीच िगलास के िविभन्न संयोजन।
कांच का रंग: साफ़, अित स्पष्ट, ग्रे, हरा, नीला, कांस्य।
कांच के प्रकार: स्पष्ट annealed ग्लास, कांच, रंगा हुआ िगलास, िचंतनशील ग्लास, कम ई ग्लास, टुकड़े
टुकड़े में कांच, लो लोहे कांच, स्क्रीन प्िरंिटंग कांच, एिसड etched कांच, आिद
एल्यूिमिनयम स्पेसर: 6, 9, 12, 16 िममी (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")
स्पेसर भरें: सूखी वायु, महान गैस जैसे आर्गन आिद।
आकार: फ्लैट और घुमावदार

आप पृथक ग्लास कस्टम िडजाइन संयोजन प्राप्त कर सकते हैं जैसे िक:
8 िममी + 12 ए + 8 िममी स्पष्ट कम ई इन्सुलेट िगलास।
5 िममी + 9 ए + 5 िममी रंगा हुआ िचंतनशील पृथक कांच
6 िममी + 12 ए + 6mm स्पष्ट डबल घुटा हुआ पैनल toughened।
8 िममी + 12 ए + 8 िममी घुमावदार सुरक्षा अछूता िगलास।
4 िममी + 12 ए + 4 िममी स्पष्ट फ्लोट अछूता िगलास।
8.73 िममी + 9 ए + 6 िममी टुकड़े टुकड़े में पृथक कांच।

6 िममी + 9 ए + 8 िममी साफ़ स्वभािवत अछूता कांच की तस्वीर:

http://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/8mm-12A-8mm-clear-low-e-insulating-glass-price-hot-sale-double-glazing-glass-manufacturer-china.html#.WT5GlPOqrnE




रंगहीन मोहरबंद डबल ग्लेिज़ंग आवेदन:



अछूता ग्लास उत्पादन लाइन



अछूता िगलास सुरक्षा लोिडंग:




