
6mm लोहा अितिरक्त स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास, अल्ट्रा स्पष्ट toughened
िगलास िनर्माता

कम लोहे के अितिरक्त स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास:

6 िममी लम्बी लोहा का िगलास, 6 िममी सुपर-सफेद ग्लास, 6 िममी लो लोहे का कांच, 6 िममी उच्च संप्रेषण
कांच से है। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला, बहुमुखी नए उच्च ग्रेड ग्लास है, क्िरस्टल स्पष्ट, उच्च अंत
सुिवधाओं और सुरुिचपूर्ण के साथ, प्रकाश संचरण दर 91.5% या अिधक है। 6 िममी अल्ट्रा-सफेद टेम्पर्ड
कांच उत्कृष्ट भौितक, यांत्िरक और ऑप्िटकल गुणों के साथ, अन्य उच्च गुणवत्ता के फ्लोट ग्लास के रूप
में एक ही िविभन्न गहरे प्रसंस्करण हो सकता है।

6mm लो लोहे सुरक्षा कांच अक्सर "सुरक्षा कांच" के रूप में जाना जाता है, क्योंिक यह सुरक्षा कांच के
िलए मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। स्वाद के बाद टेम्पर्ड ग्लास काट या led ड्िरल नहीं िकया जा
सकता है, और कोई भी बदलाव, जैसे िकनारे-पीस, सैंडब्लास्िटंग या एिसड-एच्िचंग, समय से पहले िवफलता का
कारण बन सकता है। 

6 िममी सुपर स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास लगभग 4-5 गुना से मजबूत है 6 िममी ऐनेया led अल्ट्रा स्पष्ट कांच एक
ही मोटाई और िवन्यास का जब टूटा हुआ है, तो यह कई अपेक्षाकृत छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जो गंभीर चोट
के कारण कम होने की संभावना है।

6 िममी अल्ट्रा स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास िविनर्देशों:
1. मोटाई: 6 िममी (1/4 इंच), आप अलग मोटाई 8 िममी, 10 िममी, 12 िममी, 15 िममी, 1 9 िममी, आिद की तरह कम लोहे
का टेम्पर्ड ग्लास पूछ सकते हैं। JIMY glass कस्टम अनुरोध को पूरा करने के िलए कांच की मोटाई की एक
श्रृंखला प्रदान करता है।
2. आकार: अिधकतम आकार 3300 * 12000 िममी तक पहुंचा जा सकता है, अन्य छोटे आकार के आकार के अनुसार अनुरोध
िकया जा सकता है।
3. पॉिलश िकनारे, बीव led िकनारे, ड्िरल छेद, कटआउट, लोगो मुद्रण, आिद 

6 िममी अल्ट्रा स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग करने के िलए:
6 िममी अितिरक्त स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास िखड़िकयों, दरवाजों, प्रदर्शन अलमािरयों, प्रदर्शन, आिद के
िलए िडजाइन आकार के उपयोग में कटौती कर सकते हैं।
6 िममी उच्च पारदर्िशता के कम लोहे की कढ़ी कांच 6 िममी लोहे के िसल्कस्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास या 6
िममी अल्ट्रा स्िपड एिसड etched टेम्पर्ड ग्लास, िवभाजन की दीवारों, रसोई स्पलैश बैक, टेबल टॉप,
इत्यािद के िलए उपयोग में ला सकता है।
6 िममी अल्ट्रा स्पेशल क्यूफ़ाइन ग्लास 12.76 िममी 13.14 िममी 13.52 िममी (662, 663, 664) बनाने के िलए
अच्छा है अल्ट्रा स्पष्ट स्वभाव टुकड़े टुकड़े में िगलास, रेिलंग, बाड़, चंदवा, रोशनदान, बाहरी दीवार
आिद के िलए उपयोग करें।
6 िममी अल्ट्रा स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास 6 + 12 ए + 6 िममी अल्ट्रा बनाने के िलए एकदम सही है साफ
स्वभािवत अछूता िगलासपर्दा की दीवार, स्िकलाईट ग्लेिज़ंग, िखड़की, छत आिद के िनर्माण के िलए उपयोग
करें।

http://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Best-quality-6mm-Low-Iron-Float-Architectural-Glass-China-Extra-Clear-Float-Glass-Wholesale-Price.html#.WcDqjdKOxK8
http://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/11.78-ultra-clear-SGP-laminated-glass.html#.WcDqLtKOxK8
http://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html#.WcDrCNKOxK8
http://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/6mm-12A-6mm-clear-toughened-double-glazed-panels-safety-tempered-insulated-glass-units.html#.WcDrCNKOxK8


गुणवत्ता मानक
EN12150 यूरोपीय स्वभाव कांच मानक के अनुसार
एएसटीएम 1048 अमेिरकन स्टैंडर्ड के अनुसार
जीबी 9963-1998 टेम्पर्ड ग्लास स्टैंडर्ड के अनुसार
GB 17981-1999 के अनुसार चीनी मानक टेम्पर्ड और हीट-मजबूत ग्लास।
पास चीनी सुरक्षा ग्लास अिनवार्य प्रमाणन (सीसीसी), आईजीसीसी, सीएसआई

सामान्य स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास और लोहे का टेम्पर्ड ग्लास के बीच अंतर:

6 िममी अल्ट्रा स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग करने के िलए:



िछड़क िगलास मजबूत लकड़ी टोकरा पैिकंग:


