
बिल्डिंग ग्लास 12 मिमी टुकड़े टुकड़े में ग्लास कार्यालय के दरवाजे के लिए

12 मिमी के टुकड़े टुकड़े में ग्लास का निर्माण जो 6 मिमी के दो टुकड़ों द्वारा बनाया गया है फ्लोट
ग्लास एक साथ एक परत या अधिक से अधिक चिपकने वाली फिल्म बनाने के लिए, कार्यालय के दरवाजे, दुकान के
सामने के दरवाजे, आदि के लिए लोकप्रिय है। आवश्यकता के अनुसार चुनने के लिए विभिन्न डिज़ाइन और पैटर्न
हैं। 

टुकड़े टुकड़े में ग्लास क्या है?
पन्नी चढ़ा गिलास कांच के दो या अधिक टुकड़ों से बना होता है, जो विशेष उच्च तापमान दबाव (या वैक्यूम)
औद्योगिक हीटिंग प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक बहुलक की परत से जुड़ा होता है, समग्र ग्लास
उत्पादों के एकीकरण के लिए कांच और मध्य झिल्ली स्थायी चिपकने से बना होता है। अपनी आवश्यकताओं के
अनुसार किसी भी रंग को चुना।यह व्यापक रूप से हमारे भवन, दरवाजे, खिड़की, कार्यालय के दरवाजे की
इमारतों, फर्श, आदि में उपयोग किया जाता है।

उत्पाद के इंटरफेस
Jimy Glass Co.Ltd आम लैिमनेटेड ग्लास इंटरलेयर: PVB / SGP / EVA / PU,
पीवीबी अंतर-परत सबसे अच्छा संरचनात्मक िचपकने वाला है जो ध्विन को अवशोिषत करता है।

उत्पाद की तकनीक
टुकड़े टुकड़े में सभी ग्लास स्पष्ट फ्लोट ग्लास और गहरी प्रसंस्करण में िवभािजत होते हैं; इसमें
िटंटेड, िरफलेक्िटव, लो आयरन, एच्च्ड, िमररर्ड, पैटर्न, कलर स्मार्ट, थर्मोन्यूक्िलयर और Low E
कॉम्िबनेशन शािमल थे। कांच के सभी मुख्य रंग शािमल थे
ग्रे, नीला, हरा, यह गहरे रंग और हल्के रंग के िलए है।

टुकड़े टुकड़े में ग्लास उपलब्धता
 कांच नाम: िबल्िडंग  टुकड़े टुकड़े में सुरक्षा कांच
 मैक्स का आकार: 3300 िममी * 13000mm
 आकार: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300 िममी, 2140mm * 3600mm, 2250mm * 3300 िममी, 2250mm *
3660mm, आिद
 thinckness: 2mm-19mm, के रूप में ग्राहक आवश्यकता
 PVB: 0.38mm तथा multiope का 0.38 िममी (PVB / SGP / ईवा)
 PVB colior: लाल, सफेद, पीला, िकसी भी पैनटोन रंग
 Feature1: पारदर्शी, िवरोधी िवस्फोटक, जलरोधक तथा ultraviolet_proof
 Feature2: उच्च srength अच्छा लचीलाता
 श्रेणी: सुरक्षा कांच, लैिमनेट कांच, िनर्वात glass.curved टुकड़े टुकड़े में कांच ,आिद
 फंक्शन: हवा तथा प्रभाव प्रितरोध सुरक्षा

टुकड़े टुकड़े में ग्लास सुिवधाएँ
• अत्यिधक उच्च सुरक्षा: पीवीबी िफल्म में मजबूत तप और प्रभाव होता है। यहां तक ​​िक अगर यह टूट गया है,
तो स्प्िलंटर्स इंटरलेयर का पालन करेंगे और िततर िबतर नहीं करेंगे।
• गर्मी इन्सुलेशन & ऊर्जा की बचत: कांच की परतों के बीच सूखी हवा में ऊष्मा संचरण का गुणांक 1/27 होता
है, यह कांच के माध्यम से ऊष्मा संचार को कम करती है।
• साउंड प्रूफ: 1000HZ- 2000HZ डबल शोर को कम करें।
• िहंग दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण के साथ अच्छा छायांकन प्रभाव: क्िलनोमीटर कोिटंग प्रौद्योिगकी उच्च
दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण और पर्याप्त प्राकृितक प्रकाश को इनडोर अंतिरक्ष में सुिनश्िचत कर सकती
है। इसके अलावा प्रभावी रूप से 99% पराबैंगनी प्रकाश को रोक सकती है।

https://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-float-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-float-glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/in/products/Laminated-Glass.htm


टुकड़े टुकड़े में ग्लास अनुप्रयोग
• स्लोप्ड / ओवरहेड ग्लेिज़ंग
• संग्रहालय, जेल, सरकारी इमारतें
• ज्वेलरी स्टोर, बैंक, एयरपोर्ट
• सुरक्षा ग्लेिज़ंग अनुप्रयोग
• स्कूल, अस्पताल, होटल, दरवाजे, िखड़िकयां
• आंतिरक िवभाजन, कार्यालय भवन, फर्श
• कई अन्य।



कांच के टुकड़े टुकड़े का िनर्माण B PVB & EVA （



कार्यालय के दरवाजे के आवेदन के िलए कांच के टुकड़े टुकड़े



उत्पाद लाइन की तस्वीर



पैिकंग




