
हीटप्रूफ और साउंडप्रूफ घुमावदार अछूता िगलास

पिरचय
घुमावदार अछूता िगलास, दो घुमावदार घुमावदार इकाइयां भी कॉल करें, यह एक प्रकार का गर्मी प्रितरोधी और
ध्विन िनयंत्रण कांच है, िजसे दो या अिधक पैन द्वारा बनाया गया है घुमावदार िगलास िकनारे पर
एल्यूमीिनयम स्पेसर और समुद्र led द्वारा अलग िकया जाता है इन्सुलेट एयरस्पेस सूखी हवा या एक महान गैस
(जैसे आर्गन गैस) के साथ led है, गर्मी िविनमय धीमा करने और शोर का स्तर कम करने के िलए एल्यूमीिनयम
स्पेसर एयरएस्पेस में िकसी भी नमी को हटाने के िलए िसिलका देसीकैंट छर्रों के साथ led नामक है। यह
गर्िमयों में सर्िदयों में गर्िमयों और कूलर को गर्म रखने के िलए बनाया गया है।

िवशेषता
• अनुकूिलत िडजाइन
हम िकसी रचना से घुमावदार अछूता िगलास के मािलकों या िडजाइनरों को उच्च प्रकाश संप्रेषण, उत्कृष्ट
सौर गर्मी प्रितिबंब प्रदर्शन, कम यू-मान, इत्यािद जैसी िकसी भी आवश्यकताओं से मेल खा सकते थे।

• तापीय गुण
यू-मान प्रभावी रूप से घुमावदार डबल ग्लेिज़ंग इकाइयों द्वारा कम कर िदया जाता है और आर्गन गैस जैसी
जड़ गैसों को भरकर इसे और कम िकया जा सकता है;

• ध्विनक इन्सुलेशन
अछूता िगलास में अच्छा ध्विन सबूत कार्य है, 80 डीबी से 40 डीबी तक शोर को कम कर सकता है;

• संक्षेपण
हमारे झुका इन्सुलेट कांच िकसी भी कोहरे के िबना है, यह भी सुिनश्िचत करने के िलए िक तापमान गंभीर मौसम
में भी बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल िकया जा सकता है, यह सुिनश्िचत करने के िलए तापमान ± 50 ℃ तक पहुंच
जाता है।

िविशष्टता
• स्पेसर भरें: ड्राई एयर, आर्गन जैसी महान गैस आिद।
• आकार: अिधकतम ऊंचाई 5500 िममी, मैक्स आर्क 2440 िममी, िमनी त्िरज्या 680 िममी, िकसी भी अनुकूिलत आकार
• मोटाई: 4 + 9 ए + 4 िममी, 5 + 9 ए + 5 िममी, 6 + 12 ए + 6 िममी, 8 + 12A + 8 िममी, 10104 + 16 ए + 10104,
12 + 16 ए + 884, 10 + 12 ए +10 + 12 ए + 664, कोई भी अनुकूिलत मोटाई
• ग्लास प्रकार: साफ वक्र स्वभाव वाले अछूता कांच, अल्ट्रा स्पष्ट लोहा, अछूता अछूता हुआ िगलास,
घुमावदार िचंतनशील टुकड़े टुकड़े में इन्सुलेट िगलास, कम िविकरण स्वभािवत टुकड़े टुकड़े में अछूता
हुआ कांच, रंग सजावटी घुमावदार अछूता कांच, ट्िरपल वक्िरत सुरक्षा अछूता कांच, िकसी भी अनुकूिलत रचना

आवेदन
• िवंडोज और दरवाजे;
• स्ट्रक्चरल अग्रभाग और स्थापत्य पर्दा की दीवार;
• आंतिरक िवभाजन की दीवारों और दुकानफ्रंट;
• रेफ्िरजरेटर और कोई अन्य

अिधक जानकारी:
• उत्पादन समय: आदेश की पुष्िट के 10 कार्य िदवसों के भीतर;
• पैकेज: मजबूत िनर्यात प्लाइवुड बक्से में सभी कांच पैक टूटने से बचने के िलए;
• भुगतान अविध: उत्पादन से पहले टीटी 50% जमा, टीटी 50% शेष एफओबी में िशिपंग से पहले, या सीआईएफ में
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कार्गो िशप के बाद, एल / सी दृष्िट में स्वीकार्य है;
• अिधक िववरण की आवश्यकता है, कृपया हमसे संपर्क करें िकसी भी समय।
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